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Innovationen für die Milcherzeugung. 
GEA Farm Technologies bietet integrierte, zukunfts-
orien tierte Produkt- und Systemlösungen für alle 
Bereiche der Milchtierhaltung. Das Ergebnis: inno-
vative Produktlösungen aus einer Hand, die stets 
optimal ineinandergreifen!

Zwei Produkt-Highlights sind das Programm DairyNet 
by GEA sowie das Kühlungssystem GEA Conductive 
Cooling . Beide wurden zur EuroTier 2014 mit jeweils 
einer DLG- Silbermedaille prämiert. 

Mit  DairyNet by GEA  gibt es endlich ein übergeordne-
tes Farmmanagement- Informationssystem für den ge-
samten landwirtschaftlichen Betrieb. Es arbeitet in der 
herstellerunabhängigen Software 365FarmNet und er-
möglicht die Datenvernetzung der komplexen Betriebs-
prozesse aus P� anzenbau und Rinder haltung – auf nur 
einer einzigen Software- Ober� äche! 

GEA Conductive Cooling  ist ein innovatives Küh-
lungssystem, das optimal für den Einsatz im Liegebe-
reich der Kühe geeignet ist. Dort sorgt es durch den 
Ober� ächenkontakt mit Euter und Bauch unterseite für 
angenehme Temperaturen. Das Resultat: mehr Komfort 
und eine bessere Tiergesundheit!

Die neue Dimension des automatischen Melkens:
Vollautomatisiertes Melken mit hoher Durchsatzleis-
tung und kontinuierlichem Melkablauf bei festen Melk-

zeiten – das GEA DairyProQ übernimmt alle Schritte 
des Melkprozesses. Die Produktent wicklung des vollau-
tomatischen Melkplatzmoduls be� ndet sich nun in der 
Endphase. Bis zur Markteinführung im Jahr 2015 ist das 
Modul in verschiedenen Testbetrieben im Dauereinsatz. 

Mit der neuen Generation des Melkroboters MIone  
wird das bewährte System jetzt noch besser! Denn 
neue Features wie ein MilkRack in Sandwichbauweise 
oder die Weiterentwicklung der Reinigungseinheit CIP 
sorgen für mehr Sicherheit, Komfort und Hygiene beim 
Melken.

Fütterung 2.0 
Der neue vollautomatische Futterwagen GEA Mix-
Feeder Pro ist viel mehr als nur ein herkömmliches 
Fütterungssystem. Denn dank seiner einzigartigen 
Misch- und Kipptechnologie ermöglicht er eine homo-
gene Futtermischung sowie beste Futteraufnahme 
und -verwertung. Gleichzeitig werden Zeit- und Ener-
gieaufwand spürbar reduziert.

Weitere Infos zu aktuellen GEA Inno vationen gibt es bei 
Ihrem GEA Fachzentrum in der Nähe sowie unter 
gea-farmtechnologies.com!
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Systeme für alle Bereiche der Nutztierhaltung

Kompetenz und Automatisierung auf allen Gebieten
Mit der kombinierten Fachkompetenz aus den Bereichen Milchproduktion mit konventionellen und automatischen 
Melksystemen sowie automatischen Fütterungssystemen, Technik zur Lagerung und Weiterverarbeitung der 
Gülle sowie kompletter Stalleinrichtungen bietet GEA Farm Technologies Ihnen ein Komplettangebot, das den 
Erfolg Ihres Betriebes spürbar und nachhaltig fördert. Zeitgemäße Service- und Hygieneleistungen runden den 
Anspruch auf umfassende Systemlösungen für die Nutztierhaltung ab. Überzeugen Sie sich von den Leistungen – 
die GEA Fachzentren sind gerne für Sie da.

Für jede Fragestellung werden Lösungen gefunden, denn die kompetente Beratung, Planung, Montage und 
Wartung in jedem Bereich der Milcherzeugung wird hier von Profis erledigt, die als VDMA Melkservice-Tech-
niker ausgebildet sind. Und wer könnte eine Anlage während des Betriebs besser warten als diejenigen, die 
alle Elemente aufeinander abgestimmt, den Gesamtbetrieb konzipiert und schließlich auch umgesetzt haben? 
Vom Design und der Planung des Stall- und Betriebskonzepts bis hin zum täglichen Herden- und Betriebs-
management ist alles in den angebotenen Komplettlösungen enthalten. GEA Farm Technologies richtet den 
Fokus auf Produktinnovation und aktuelle Technologietrends. Damit wird Ihnen eine spürbar höhere Wert-
schöpfung und ein verbessertes Effizienzniveau ermöglicht, das darauf ausgerichtet ist, optimale Produktivi-
tätsstandards in der täglichen Praxis zu erzielen.
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Herzlich willkommen bei GEA Farm Technologies!

Mit dem vorliegenden Katalog für den Bereich Tier- und Stalltechnik geben wir Ihnen einen bei-

spielhaften Einblick in unser aktuelles Sortiment rund um das Thema Stallausrüstung für Mil ch-

viehbetriebe. Informieren Sie sich auf den nachfolgenden Seiten über Produkte und Systeme zur 

Stalleinrichtung, Hygiene, Reinigung, Fütterung, Güllebe- und verarbeitung die einen hohen Tier- 

und Arbeitskomfort versprechen.

GEA Farm Technologies verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Stalleinrichtung und 

Gülletechnik und markiert mit ihren Produktlinien Royal De Boer, Houle und Mullerup einen hohen 

Produkt- und Qualitätsstandard. Immer wieder setzen wir mit unseren Entwicklungen Zeichen und 

neue Impulse für die Verbesserung von Ökologie, Ökonomie und tiergerechter Haltung. 

Die Breite und Tiefe unseres Sortiments ist sehr viel größer als es die Darstellung in diesem Katalog  

erlaubt. Nutzen Sie daher auch die Erfahrung und Beratung unserer Verkaufsberater in den GEA 

Fachzentren in Ihrer Nähe. Dort werden Sie nicht nur jederzeit kompetent beraten, wir besuchen 

Sie auch vor Ort. Planen Sie Ihre neuen Vorhaben mit GEA Farm Technologies direkt auf Ihrem Be-

�V�T�K�G�D�U�I�G�N�À�P�F�G�����)�G�O�G�K�P�U�C�O���‚�P�F�G�P���Y�K�T���G�H�H�G�M�V�K�X�G���.�Ò�U�W�P�I�G�P���T�W�P�F���W�O���G�K�P�G���G�T�H�Q�N�I�T�G�K�E�J�G�����Y�K�T�V�U�E�J�C�H�V�N�K-

che und bedarfsgerechte Anwendung auf der Basis Ihrer individuellen Anforderungen.



6  |  Produkt-Katalog Stalleinrichtung, Gülletechnik – Immer meine Wahl.

Stallausrüstung – Liegen im Stall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Liegeboxenabtrennung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Matratzen und Deckmatten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Fütterung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Fressgitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Automatisierte Fütterung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Wasserversorgung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Stall- und Tiermanagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Selektion und Kuhrouting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Jungvieh-Aufzucht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Liegeboxen, Fressgitter, Kälberiglus, Abtrenngitter  . . . . . . . . . . 70

Stallklima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Cow-Curtains, Agridoors, Belüftungssysteme . . . . . . . . . . . . . . . 86

Tierkomfort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

�-�W�J�D�Ø�T�U�V�G�P�����-�N�C�W�G�P�R�ƒ�G�I�G�Y�C�P�P�G�����-�N�C�W�G�P�R�ƒ�G�I�G�U�V�C�P�F. . . . . . . 100

Inhaltsverzeichnis:



GEA Farm Technologies  |  7GEA Farm Technologies  |  7

Gülletechnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103

Schiebersysteme Laufstall, Spaltenroboter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104

Querkanal-Systeme, Schiebersysteme Anbindestall . . . . . . . . . . . . . . . .113

Flushsysteme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114

Güllepumpen und Rührwerke  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117

Hubkolbenpumpen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118

Drehkolbenpumpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121

Elektrische Pumpen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122

Traktorbetriebene (PTO) Pumpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127

Elektrische Rührwerke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130

Gülle-Separation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131

Bogensieb-Separator, Zwei-Stufen-Separator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132

Horizontaler Entwässerer, Vertikaler Entwässerer  . . . . . . . . . . . . . . . . .134

XPress – modulares Walzensystem, XScrew – Schraubenseparator . . . .135

Gülleausbringung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137

Gülletankwagen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138



8  |  Produkt-Katalog Stalleinrichtung, Gülletechnik – Immer meine Wahl.



GEA Farm Technologies  |  9

Stallausrüstung – Liegen im Stall
Bei der Auswahl einer Liegebox für Kühe muss das 
�9�Q�J�N�G�T�I�G�J�G�P���F�G�T���6�K�G�T�G���W�P�F���F�C�U���G�H�‚�\�K�G�P�V�G���9�K�T�V�U�E�J�C�H-
ten im Stall gleichermaßen berücksichtigt werden. 
Zudem sind gesetzliche Vorschriften zu beachten, 
um die Mindestanforderungen an den Platzbedarf zu 
entsprechen. Liegeboxen von GEA Farm Technologies 
kombinieren maximale Raumauslastung bei gleich-
zeitiger Komfortsteigerung für das Milchvieh. Die 
Produktlinie Royal De Boer bietet im Bereich der  
Liegeboxenabtrennung individuelle Lösungen für  

jeden Betrieb. Mit der Konstruktion unserer Liegeboxen 
gehen wir auf die natürlichen Bewegungsmuster der 
Tiere ein und stellen sicher, dass die Hygienemaßnah-
men uneingeschränkt durchführbar sind. Im Ergebnis 
zeigt sich, dass mit dem Einsatz von GEA Liegeboxen 
Erträge gesteigert und konsolidiert werden können. 
Durch folgende Maßnahmen stellen wir sicher, dass die 
Liegeboxen an die natürlichen Bewegungsmuster der 
Tiere angepasst sind:

•  Freiraum für Vorwärtsbewegungen:  viel Platz an 
der Vorderseite ermöglicht störungsfreie Bewegungen, 
insbesondere beim Aufrichten

•  Barrierefreiheit:  hindernisfreie Ausstattung an der 
Vorderseite vermeidet Stöße

•  Tiergerechte Führung:  durch einer Bugbegrenzung 
und optimalen Platzierung des Nackenrohres

•  Sicherheit: ���I�T�K�H�‚�I�G���.�K�G�I�G�ƒ�À�E�J�G���H�Ø�T���U�K�E�J�G�T�G�P���*�C�N�V��
•  Gelenkschonung: ���Y�G�K�E�J�G���.�K�G�I�G�ƒ�À�E�J�G���\�W�T���2�T�À�X�G�P�V�K�Q�P��

gegen Prellungen und Gelenkverletzungen

Empfohlene Maße für Liegeboxabtrennungen:

Alter in
Monaten Produkt Empfohlene Länge 

Wandreihe
Minimal 
Länge 

Wandreihe
Empfohlene Länge 

Doppelreihe
Minimale 

Länge 
Doppelreihe

Älter als 
22 Monate

2-D High Neckrail, 
2-D Optima 250-260 cm 230-240 cm 230 cm 220 cm

Älter als 
22 Monate

übrige Liegebox-
abtrennungen 250 cm 220 cm 230 cm 220 cm

16 – 22 Monate 230 cm 220 cm 220 cm 210 cm
10 – 16 Monate 210 cm 210 cm 200 cm 200 cm
5 – 12 Monate 190 cm 190 cm 190 cm 190 cm
0,5 – 5 Monate 160 cm 160 cm 160 cm 160 cm
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Combi Comfort – Flexible Lösung
•   Wendebügel: Montage als Modell US/ - Comfort  

 knick möglich 
•   Flexible Montage: höhen- und breitenverstellbar
•   Hygienisch: freitragende Montage
•   Geeignet für Hoch- und Tiefboxen
•   Einfache Liegemattenmontage
•   Optional: Bugbegrenzung und Nylon-Nackengurt
•   Ideal für Tiefstreu- und Sandbetten

2-D High Neckrail – Maximale Hygiene
•   Schafft maximalen Freiraum für Vor- und Seitwärtsbe-  

 wegungen
•   Ermöglicht uneingeschränktes Aufstehen und  

 Hinlegen 
•   Optima-Knick zur kontrollierten Lenkung des Tieres
•   DLG-Prüfsiegel mit ++ Kennzeichnung für Liege- 

 komfort
•   Minimale Boxenlänge:  Einzelreihe 230 cm, Doppel- 

 reihe 450 cm
•   Besonderes Plus: Einfache Liegemattenmontage
•   geeignet für Hoch- und Tiefboxen
•   Bugbegrenzung unbedingt erforderlich 

 Optional: Nylon-Nackengurt

2-D Optima – Optimaler Tierkomfort
•   Mehr Freiraum für Seitwärtsbewegungen
•   Optima-Knick zur kontrollierten Lenkung des Tieres
•   Einfache Montage: ideal auch für Stall-Renovierungen
•   Kombinierbar mit jeder Stallmatte – minimale Boxen 

 länge von 220 cm erforderlich
•   geeignet für Hoch- und Tiefboxen
•   auch als High Neckrail-Ausführung 

Stallausrüstung – Liegen im Stall
Liegeboxen-Abtrennungen-Kurzübersicht
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Maße 2-D Optima

Hinweis: Kniebegrenzung erforderlich

 
5510-3720-003 5510-3720-004

High Neckrail
5510-3720-005

High Neckrail
5510-3720-006

A ± 93 cm ± 93 cm ± 93 cm ± 93 cm

B 200 cm 200 cm 205 cm 205 cm

C ± 25 cm ± 25 cm ± 25 cm ± 25 cm

D ± 122 cm ± 122 cm ± 122 cm ± 122 cm

E 215 - 225 cm 215 - 225 cm 215 - 225 cm 215 - 225 cm

F ± 207 cm ± 207 cm ± 207 cm ± 207 cm

G > 235 cm > 235 cm > 235 cm > 235 cm

H ± 54 cm ± 30 cm ± 54 cm ± 30 cm 

Stallausrüstung – Liegen im Stall
Liegeboxen-Abtrennung 

Ausführung Maßempfehlung 
Boxenlänge Wandreihe

Minimum 
Boxenlänge Wandreihe

Boxenbreite 
Mitte zu Mitte

2-D Optima 250 cm > 235 cm 110 - 120 cm

2-D Optima US 250 cm > 235 cm 115 - 120 cm

Maßempfehlungen 2-D Optima

2-D Optima
Die 2-D Optima Liegeboxen-Abtrennung bietet große 
Bewegungsfreiheit im vorderen und seitlichen Bereich 
mit einer kontrollierten Lenkung der Kühe. Die hoch-
wertige Fertigung gewährleistet Langlebigkeit und 
seine einfache Montage macht ihn zur bevorzugten 
Aufstallungsausstattung, wenn es um die Renovierung 
geht. Der einzigartige Optima-Knick sorgt dafür, dass 
�F�C�U���6�K�G�T���F�K�G���D�G�U�V�G���2�Q�U�K�V�K�Q�P���‚�P�F�G�V�����9�G�F�G�T���U�V�Ò�T�G�P�F�G��
Frontrohre noch Standpfosten beeinträchtigen die 
Vorwärtsbewegungen beim Aufrichten des Tieres. 
Übrigens ist die 2-D Optima Liegeboxen-Abtrennung 
auch in der US Version verfügbar, was eine zu schräge 
Liegeposition der Tiere vermeidet. Die Montage einer 
langen Klappklemmplatte ist empfehlenswert.

Komfort-Ausführug US-Ausführug
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Hinweis: Die 220 cm Liegebox-Abtrennung sind für Doppelreihen mit 480 cm oder mehr geeignet. 

Hinweis: Kniebegrenzung erforderlich

2-D High Neckrail

Durch den Einsatz von bewährtem 2” Stahlrohr und 
seiner großzügigen Dimensionierung ist dieser Liege-
boxen-Trennrahmen besonders optimal für die Haltung 
größerer Rassen wie Holstein-Kühe geeignet. Die 
Liegebox-Abtrennung ist DLG-geprüft (DLG-Prüfbericht 
5406) und hat eine ++ Kennzeichnung für den Liege-
komfort erhalten. Alle Vorteile wie die Langlebigkeit 
der Liegebox-Abtrennung sowie der maximale Tier-
komfort kommen hier zum Tragen. Ein besonderes Plus 
für die Hygiene ist die einfache Verlegung der Matrat-
zensysteme. Die Montage einer langen Klappklemm-
platte ist empfehlenswert.

Stallausrüstung – Liegen im Stall
Liegeboxen-Abtrennung

Komfort-Ausführug US-Ausführug
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Hinweis: Wandbefestigung 
und Bugbegrenzung 
siehe Zubehör Seite 18/19

Maßempfehlungen 2-D High Neckrail.

Ausführung Maßempfehlung 
Boxenlänge Wandreihe

Minimum 
Boxenlänge Wandreihe

Boxenbreite 
Mitte zu Mitte

2-D High Neckrail 250 cm > 235 cm 110 - 120 cm

2-D High Neckrail US 250 cm > 235 cm 115 - 120 cm

Ausführung Maßempfehlung 
Boxenlänge Doppelreihe

Minimum 
Boxenlänge Doppelreihe

Boxenbreite 
Mitte zu Mitte

2-D High Neckrail 250 cm > 235 cm 110 - 120 cm

2-D High Neckrail US 250 cm > 235 cm 115 - 120 cm

Stallausrüstung – Liegen im Stall
Liegeboxen-Abtrennung

Maße 2-D High Neckrail

5510-3920-018 5510-3920-019
US-Ausführung 5510-3922-006 5510-3922-007

US-Ausführung

A ± 126 cm ± 126 cm ± 126 cm ± 126 cm

B 205 cm 205 cm 220 cm 220 cm

C ± 25 cm ± 25 cm ± 25 cm ± 25 cm

D ± 131 cm ± 131 cm ± 131 cm ± 131 cm

E 215 - 225 cm 215 - 225 cm 215 - 225 cm 215 - 225 cm

F ± 207 cm ± 207 cm ± 207 cm ± 207 cm

G > 235 cm > 235 cm > 235 cm > 235 cm

H ± 54 cm ± 30 cm ± 54 cm ± 30 cm 

Komfort-Ausführug

Doppelreihe in 
Komfort-Ausführug

US-Ausführug
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Stallausrüstung – Liegen im Stall
Liegeboxen-Abtrennung

Combi Comfort

Ställe mit Tiefstreu- oder Sandbetten verlangen nach 
Einstellungsvarianten der Liegeboxen-Abtrennung. Die 
Combi Comfort Wendebügel sind sowohl höhen- als 
auch breitenverstellbar und lieferbar in Standard- und 
High Neckrail-Ausführung. Das bringt hohe Flexibilität 
bei der Einrichtung der Liegebox und eine Komfort-
steigerung für die Tiere. Die Montage ist sowohl an 
Frontrohr, Standpfosten oder Betonkopfkissen möglich. 
Zudem kommen bei der Combi Comfort Liegeboxen-
Abtrennung alle Langlebigkeitsvorteile unserer Pro-
duktlinie Royal De Boer zum Tragen. Ausführbar als 
Doppel- und Einzelreihe. Optional sind Bugbegrenzung 
und Nylon-Nackengurt erhältlich. Weiters Zubehör 
�‚�P�F�G�P���5�K�G���C�W�H���F�G�P���5�G�K�V�G�P�����������������&�K�G���/�Q�P�V�C�I�G���G�K�P�G�T��
langen Klappklemmplatte ist empfehlenswert.

Montage direkt am Standpfosten (US)

Montage direkt am Horizontalrohr (US)Montage direkt am Horizontalrohr

Montage direkt am Standpfosten
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Stallausrüstung – Liegen im Stall
Liegeboxen-Trennrahmen

Maßempfehlungen Combi Comfort

Ausführung Maßempfehlung 
Boxenlänge Wandreihe

Minimum 
Boxenlänge Wandreihe

Boxenbreite 
Mitte zu Mitte

Combi Comfort Knick unten 250 cm > 230 cm 110 - 120 cm

Combi Comfort US 250 cm > 230 cm 115 - 120 cm

Ausführung Maßempfehlung 
Boxenlänge Doppelreihe

Minimum 
Boxenlänge Doppelreihe

Boxenbreite 
Mitte zu Mitte

Combi Comfort Knick unten 250 cm > 230 cm 110 - 120 cm

Combi Comfort US 250 cm > 230 cm 115 - 120 cm

Maße Combi Comfort an Stützen und an 2” Trägerrohr

Maße Combi Comfort High Neckrail an Stützen und an 2” Trägerrohr

Liegeboxenabtrennung am Standpfosten

5510-3319-010 5510-3320-016 5510-3321-013 5510-3322-005

A ± 97 cm ± 97 cm ± 97 cm ± 97 cm

B 190 cm 205 cm 215 cm 225 cm

C ± 25 cm ± 25 cm ± 25 cm ± 25 cm

D ± 121 cm ± 121 cm ± 121 cm ± 121 cm

E 205 - 215 cm 205 - 215 cm 205 - 215 cm 205 - 215 cm

F ± 211 cm ± 226 cm ± 236 cm ± 246 cm

G > 230 cm > 245 cm > 255 cm > 265 cm

H ± 55 cm ± 55 cm ± 55 cm ± 55 cm 

I ± 23 cm ± 23 cm ± 23 cm ± 23 cm

5510-3319-011 5510-3320-017 5510-3321-014 5510-3322-006

A ± 107 cm ± 107 cm ± 107 cm ± 107 cm

B 190 cm 205 cm 215 cm 225 cm

C ± 25 cm ± 25 cm ± 25 cm ± 25 cm

D ± 131 cm ± 131 cm ± 131 cm ± 131 cm

E 215 - 225 cm 215 - 225 cm 215 - 225 cm 215 - 225 cm

F ± 211 cm ± 226 cm ± 236 cm ± 246 cm

G > 235 cm > 245 cm > 255 cm > 265 cm

H ± 55 cm ± 55 cm ± 55 cm ± 55 cm 

I ± 23 cm ± 23 cm ± 23 cm ± 23 cm
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Stallausrüstung – Liegen im Stall
Liegeboxen-Abtrennung

Standpfosten!

Standpfosten Combi Comfort

Hinweis: Bei Doppelreihen, die mittels aufgedübeltem Standpfosten montiert werden, nur Pfosten mit doppelter 
Verstrebung verwenden.

Älter Type Liegebett Standpfosten 
auf dem Boden

Standpfosten auf der 
Sauberkeitsschicht

Standpfosten 
im Boden

2.5” 2.5” 2.5”

Großvieh Hochbox 135 cm 160 cm 160 cm

Großvieh HN > 150 Hochbox 135 cm 160 cm 160 cm

Großvieh Combi 135 cm 160 cm 160 cm

Großvieh HN > 150 Combi 160 cm 160 cm 175 cm

Großvieh Tief mit Sockel 160 cm 160 cm 175 cm

Großvieh HN > 150 Tief mit Sockel 160 cm 170 cm 185 cm

Großvieh Tief ohne Sockel 160 cm 160 cm 175 cm

Großvieh HN > 150 Tief ohne Sockel 160 cm 170 cm 185 cm

als Komfort-Variante 
am Standpfosten

Standpfosten
auf dem Boden

Standpfosten
auf der Sauberkeitsschicht

Standpfosten
im Boden

als US-Variante 
am Standpfosten

Doppelreihe Combi Comfort als 
Komfort-Variante am Standpfosten



GEA Farm Technologies  |  17

Kappklemmplatten + Nylonband

Nylongurtbefestigung + Ratschen

Stallausrüstung – Liegen im Stall
Liegeboxen-Abtrennung

Zubehör für Liegeboxen-Abtrennung 

Wandbefestigung

Feste Wandbesfestigung +
Bügelschraube

Abbildung  Art.-Nummer Bezeichnung Größe Abmessungen

1 5550-6039-001 Wandhalter für Rohr fest 1,5” (48 mm)

2 5550-6039-000 Wandhalter für Rohr verstellbar 1,5” (48 mm)

3 5550-6039-004 Wandhalter hoch für Rohr, verstellbar 1,5” (48 mm)

5500-1200-165 Nylondübel 12 mm

5500-1000-188 Holzschraube M 10 x 70 mm galvanisiert

5580-4512-081 Ankerbolzen Express M 10 x 70 mm, 1-clip Hgalv.

Abbildung Art.-Nummer Bezeichnung Größe Abmessungen

1 5510-3334-001 Kappklemmplatte schwer mit Öse 2” (60 mm) Dicke = 6 mm

2 5585-1610-065 Drahtbügel 2” (60 mm) M10 x 93mm+Muttern

3 5550-6035-013 Nylongurt Rolle gelb 20 m

3 5550-6035-014 Nylongurt Rolle gelb 40 m

3 5550-6035-015 Nylongurt Rolle gelb 60 m

3 5550-6035-016 Nylongurt Rolle gelb 80 m

3 5550-6035-012 Nylongurt Rolle gelb 100 m

4 5550-6035-006 Ratschenzurrgurt mit Band und Haken Band am Stück, komplett

2 benötigt 5550-6035-007 Schiebeschnalle 50 mm beschichtet

5 5510-3807-000 Wandhalter für Nylongurt 2” (60 mm) für Rohr oder an der Wand

5500-1200-165 Dübel S12 

5500-1000-188 Holzschraube M10 x 70 mm galvanisiert RDB

5580-4512-081 Ankerbolzen Express M10 x 70 mm

Erhöhung für 
niedrige Endmauer

Verstellbare Wandbesfestigung + 
Drahtbügel

1
2 3

12

3

3

5

4
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Abbildung Art.-Nummer Bezeichnung Größe Abmessungen

4 5510-0000-101 Stütze Bugbegrenzung zu 2” + Fixings, einstellbar

5 5510-0000-062 Stütze Bugbegrenzung zu 2” für Rohre max.160

6 5510-0000-063 Adapter Einstellbare Kniestütze Universa für Tiefbox / Combi / Flat

7 5585-1612-030 Drahtbügel + Sicherungsmuttern 6”   (159mm) M12x195 Duplex

7 5585-1512-000 Drahtbügel + Sicherungsmuttern 4.5” (127mm) M12x160 Duplex

7 5550-9660-003 Drahtbügel + Mutter 4”   (114mm) M12x150 Hgalv.

7 5585-1612-015 Drahtbügel + Sicherungsmuttern 3”   ( 89mm) M12x124 Duplex

7 5540-9660-007 Drahtbügel + Mutter 2.5” ( 76mm) M12x112 Hgalv.

7 5585-1612-010 Drahtbügel + Sicherungsmuttern 2”   ( 60mm) M12x 90 Duplex

7 5585-1610-020 Drahtbügel + Sicherungsmuttern 1.5” ( 48mm) M10x 69 Duplex

8 5580-3300-002 Hartholz-Brett eine Seite abgerundet 375x14.3x2.7cm (LxWxH)

8 5580-3300-004 Hartholz-Brett eine Seite abgerundet 375x19.3x2.7cm (LxWxH)

Bugbegrenzung mit PVC Rohr, fest für 2D Optima

Befestigung bei Combi Comfort Liegeboxabtrennungen

Bugbegrenzung mit PVC-Rohr

•  Wir empfehlen den Gebrauch einer Kappklemm- 
 platte. (Siehe Liegebügel Zubehör)
•  Bugbegrenzung notwendig
•  Die High Neckrail Version ist insbesondere für  
 große Holstein Milchkühe bestimmt

•  Einbaumaße / Abmessungen für Hoch-, Tief- und  
 Kombibetten erhalten Sie auf Anfrage.
•  Empfehlung: Alle galvanisierten Materialien, die  
 eventuell mit Einstreu in Kontakt kommen, sollten  
 mit einer zusätzlichen Beschichtung lackiert werden

Kappbügel ink. Schrauben Bodenbefestigungsbügel

Abbildung Art.-Nummer Bezeichnung Größe Abmessungen

1 5560-1512-003 Rohr PVC 2 Schrauben 160 x 6.2 mm L = 500 cm

2 5550-5225-002 2,5”Kappbügel inkl. Gewindeschrauben 2.5” (76.1 mm) + screws 6.5 x 32

3 5550-6037-004 Bodenbefestigungsbügel für Rohr 160 mm 160 mm

5580-4512-081 Ankerbolzen Express M 10 x 70

Stallausrüstung – Liegen im Stall
Liegeboxen-Trennrahmen

1

4

5

6

7

8

2 3
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Abb. Artikel-Nummer Beschreibung A

1 5510-6075-850 Gewelltes Nackenrohr 110 cm

1 5510-6075-800 Gewelltes Nackenrohr 112,5 cm

1 5510-6075-810 Gewelltes Nackenrohr 115 cm

1 5510-6075-820 Gewelltes Nackenrohr 117,5 cm

1 5510-6075-830 Gewelltes Nackenrohr 120 cm

1 5510-6075-840 Gewelltes Nackenrohr 125 cm

Abb. Artikel-Nummer Beschreibung Größe, Abmessungen

2 5510-6075-890 Gewelltes Nackenrohr, Anfangsstück 1,5” universell

3 5510-6075-892 Gewelltes Nackenrohr, Endstück 1,5” universell

4 5510-6075-894 Gewelltes Nackenrohr, Kupplungsbuchse 1,5”

Stallausrüstung – Liegen im Stall
Liegeboxen-Trennrahmen

1

Wellen-Nackenrohr im Liegebereich  

Das gewellte Nackenrohr ist für den Einsatz in Freilauf- 
ställen konzipiert. Kühe, die gerade und zur Rückseite 
der Liegebox korrekt positioniert liegen, bleiben sau-
berer und stören ihre Nachbarn weniger. Dies sorgt für 
ruhige und hygienische Bedingungen im Stall und ver-
ringert den Arbeitsaufwand. Das gewellte Nackenrohr 
sorgt in Kombination mit einer Liegeboxabtrennung 
der Produktlinie Royal De Boer dafür, dass die Kühe in 
einer geraden Standposition geführt werden. Dies ist 
die optimale Position, aus der sie sich hinlegen können. 
Der Einsatz eines gewellten Nackenrohrs führt auch zu einer besseren Bewegungsfreiheit. Mit dem gewellten  
Nackenrohr kann das schulterhohe/diagonale Nackenrohr um etwa 30 cm angehoben werden. Es ist somit perfekt 
für kleinere Liegeboxen geeignet, wenn z. B. ein Stall umgebaut wurde. Das gewellte Nackenrohr ist für verschie-
dene Boxenbreiten erhältlich. Zwischengrößen können durch die Kombination verschiedener Maße realisiert  
werden. Ein gewelltes Nackenrohr besteht aus vier Komponenten: Universal-Anfangsabschnitt, Mittelabschnitt  
(für verschiedene Boxenbreiten erhältlich), Universal-Endabschnitt und ein Verbindungsstück.

2 3 4
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Deckmatten 
SBR-Topcover, Polysoft, DBS+

Sonstige 
Dunlop Wasserbett, Gummisoft

Rollenware 
Dunlomat, Noppenmatte, Gummimatte

Liegematratzen –  
Latex- und Weidematratze

Stallausrüstung – Liegen im Stall
Matratzen und Deckmatten-Übersicht
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Latexmatratze
Die Latexmatratze ist Teil eines Mattensystems von GEA Farm Technologies mit frei wählbarer Obermatte. Diese 
Matte verbindet ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis mit den besten Produkteigenschaften. Dank ihrer 
Mischung aus Latex und PU-Schaum verformt sich die DLG-geprüfte Unterlage (DLG Prüfbericht 5819F) in einer 
Zeitspanne von 10 Jahren um weniger als 1%. Beste Voraussetzungen somit für einen angenehmen Liegekomfort 
der Tiere. Die Latexmatratze wird in mit einer 
Kunststofffolie eingepackt. 

•  Gute Formfestigkeit: spezielle Materialkombination  
aus Latex und Spezialschaum  

•  Hoher Komfort: beste Komforteigenschaften  
durch hohen Latexanteil

•  Ausbalanciert: ideale Kombination von Komfort  
und Langlebigkeit

•  Variabel: in zwei Stärken lieferbar
•  Systemaufbau: Untermatte mit frei wählbarer  

Deckmatte (z.B. Dunlosheet)

Weidematratze
Die Weidematratze ist Teil eines Matratzensystems von GEA Farm Technologies mit frei wählbarer Obermatte. Aus 
�W�O�Y�G�N�V�H�T�G�W�P�F�N�K�E�J���T�G�E�[�E�G�N�V�G�P���2�Q�N�[�G�V�J�[�N�G�P�ƒ�Q�E�M�G�P���I�G�H�G�T�V�K�I�V�����F�K�G�P�V���F�K�G���9�G�K�F�G�O�C�V�V�G���C�N�U���H�G�W�E�J�V�K�I�M�G�K�V�U�C�D�U�R�G�T�T�G�P�F�G��
Unterlage. Im Zusammenspiel der beiden Schichten ergibt sich höchster Liegekomfort für die Tiere. Das geringe 
Gewicht der DLG-geprüften Matratze (DLG Prüfbericht 5829F) macht sie zudem äußerst verlegefreundlich. Hinzu 
kommt ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis. 

•  Systemaufbau: Untermatte mit frei wählbarer  
Deckmatte (z.B. Dunlosheet)

•  Feuchtigkeitsresistent: wasserabweisende 
Eigenschaften

•  Geringes Gewicht: leicht und bequem zu verlegen
•  Umweltfreundlich: dank recycelter Polyethylen- 

�ƒ�Q�E�M�G�P

Stallausrüstung – Liegen im Stall
Matratzen und Deckmatten
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Deckmatte SBR Topcover
Die SBR Topcover ist durch ihre Beschaffenheit und Fer-
�V�K�I�W�P�I���G�Z�V�T�G�O���T�Q�D�W�U�V���W�P�F���ƒ�G�Z�K�D�G�N�����&�C�U���6�Q�R�E�Q�X�G�T���G�K�I�P�G�V��
sich hervorragend als Obermatte für die Weidematraze 
und / oder die Latexmatraze. Die hervorragenden Eigen-
schaften zu Liegekomfort, in Verbindung mit der Lang-
lebigkeit dieses Systems, tragen zum erhöhten Kuhkom-
fort und somit zu einem positiven Betriebsergebnis bei 
– denn Hochleistungskühe müssen sich wohlfühlen um 
maximale Leistung erbringen zu können.

•  Flexibel, kombinierbar mit Latex- und / oder PE 
Schaum Matraze

• ���7�P�G�O�R�‚�P�F�N�K�E�J���I�G�I�G�P�Ø�D�G�T���(�N�Ø�U�U�K�I�M�G�K�V�G�P
• ���&�K�G���D�G�U�Q�P�F�G�T�G���1�D�G�T�ƒ�À�E�J�G�P�U�V�T�W�M�V�W�T���D�K�G�V�G�V���G�K�P�G���J�G�T�X�Q�T-

ragende Rutschfestigkeit und hohen Liegekomfort 
•  Die Topdecke besteht aus gewebeverstärktem und 

�G�Z�V�T�G�O���W�P�G�O�R�‚�P�F�N�K�E�J�G�P���0�C�V�W�T�M�C�W�V�U�E�J�W�M

Stallausrüstung – Liegen im Stall
Matratzen und Deckmatten

Durasoft+ -System (mit Latexmatratze)

Duracomfort-System (mit Weidematratze)



GEA Farm Technologies  |  23

Deckmatte DBS+
Eine Kunststoff-Deckmatte mit einer Gewebever-
stärkung. Diese Obermatte bietet viele Komfort 
bei einem guten Preis-/Leistungsverhältnis

Polysoft Deckmatte
Die Polysoft Matratze ist ein bewährtes Produkt und 
wurde von der DLG mit dem Label „DLG Signum-Test” 
ausgezeichnet. Der Matratzenaufbau überzeugt durch 
eine zu 100% feuchtigkeitsundurchlässigen, dicht 
gewobenen Polyesterarmierung sowie eine folierte 
Untermatte aus 100% Polyurethan, welche die Feuch-
tigkeitseindringung von unten minimiert. Bei hoher 
Beständigkeit weist diese Materialkombination gute 
Komfort- und Liegeeigenschaften auf. 

•  Absolut dicht: Polysoft-Deckmatte aus 100% feuch-
tigkeitsundurchlässiger Polyesterarmierung

•  Top-Eigenschaften: hohe Festigkeit in Verbindung  
mit guter Elastizität

•  Reinigungskomfort: Beschichtung aus 100% PVC
•  DLG Auszeichnung

Stallausrüstung – Liegen im Stall
Matratzen und Deckmatten

Polysoft-System

System Deckmatte DBS+ mit Weidematratze
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Gummisoft Deckmatte
Die Gummisoft Deckmatte von GEA Farm Technologies 
ist ein solides Basis-Produkt. Eine dicke, feste und  
feuchtigkeitsundurchlässige Obermatte, die bei   
extremer Robustheit sehr guten Liegekomfort- und  
Hygieneeigenschaften bietet. Lieferbar sind Matten-
stärken von 8 und 10 mm.

•  Robust: dicke, feste Obermatte aus feuchtigkeits- 
undurchlässigem Kunststoff

•  Variabel: erhältlich in den Stärken 8 und 10 mm 
•  Hygienisch und komfortabel: gute Reinigungs- 

eigenschaften und Tierkomfort

Akwasoft Wasserbetten
�&�K�G���6�J�G�O�G�P���-�Q�O�H�Q�T�V���W�P�F���F�C�U���9�Q�J�N�D�G�‚�P�F�G�P���F�G�T���-�Ø�J�G��
�‚�P�F�G�P���K�O�O�G�T���O�G�J�T���$�G�C�E�J�V�W�P�I�����&�K�G���8�Q�T�V�G�K�N�G���N�K�G�I�G�P���C�W�H�� 
der Hand sowohl in gesellschaftlicher als auch wirtschaft - 
�N�K�E�J�G�T���*�K�P�U�K�E�J�V�����'�K�P�G���D�G�S�W�G�O���N�K�G�I�G�P�F�G���-�W�J���M�C�W�V���G�H�‚�\�K-
enter wider und kann ihre Klauen schonen. Ein ganz 
wichtiger Faktor bei Liegesystemen ist die Rutschfestig-
keit. Denn nur dann fühlt sich die Kuh beim Aufstehen 
oder Abliegen sicher.
Die Wasserbetten kombinieren viele nützliche Eigen-
schaften für besten Komfort der Kühe. Wenn sich die 
Kuh hinlegt, passt sich das Akwasoft-Wasserbett der 
Form der Kuh an und schützt sie so vor Druckpunkten 
an den Gelenken.
Sobald die Kühe den Liegeplatz verlassen, nehmen die 
Betten wieder ihre gewölbte Form an und entwässern 
sie von alleine, der Bereich bleibt also trocken. Die 
Instandhaltung benötigt damit deutlich weniger Zeit. 
Dank der Kombination aus elastischem Kautschuk 
und weichem Wasserbett ist die zum Aufstehen und 
�#�D�N�K�G�I�G�P���G�T�H�Q�T�F�G�T�N�K�E�J�G���)�T�K�H�‚�I�M�G�K�V���H�Ø�T���F�K�G���-�Ø�J�G���K�O�O�G�T��

gewährleistet. Bei der Entwicklung des Akwasoft-Was-
serbetts wurde großen Wert auf Widerstandsfähigkeit 
und Langlebigkeit gelegt, damit sich die dafür erforder-
liche Investition auch lohnt.
• ���*�C�W�V�H�T�G�W�P�F�N�K�E�J�G���1�D�G�T�ƒ�À�E�J�G�P�V�G�Z�V�W�T
•  Verstärktes Gewebe für Festigkeit und Flexibilität 

sorgt u.a. für keine Druckstellen an den Gelenken
•  Frischkautschuk-Qualität für lange Lebensdauer
•  Gewölbte Form für bessere Trocknung
• ���7�P�G�O�R�‚�P�F�N�K�E�J���I�G�I�G�P���(�N�Ø�U�U�K�I�M�G�K�V�G�P

Stallausrüstung – Liegen im Stall
Matratzen und Deckmatten
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Stallausrüstung – Liegen im Stall
Matratzen und Deckmatten

Dunlomat Stallmatte (Rollenware)
�&�C�U���4�W�H�H�V�Q�R���2�T�Q�‚�N���C�P���F�G�T���7�P�V�G�T�U�G�K�V�G���F�K�G�U�G�T���N�C�P�I�N�G�D�K�I�G�P��
und formstabilen Matte sorgt für eine Federung bei 
jeder Bewegung in der Liegebox. Ein deutliches Plus für 
�F�K�G���5�V�G�K�I�G�T�W�P�I���F�G�U���9�Q�J�N�D�G�‚�P�F�G�P�U���F�G�T���6�K�G�T�G�����&�K�G���&�W�P-
lomat Deckmatte besteht aus SBR-Kautschuk mit einer 
Gewebeverstärkung aus Polymid und wird als Bahnen-
ware geliefert. Sie kann nahtstellenfrei verlegt werden, 
was für zusätzlichen Komfort und gute Reinigungs-
eigenschaften sorgt. 

•  Hohe Wirtschaftlichkeit: sehr hohe Lebensdauer bei 
äußerster Formbeständigkeit

•  Gute Halteeigenschaften: Einstreumaterial bleibt 
sicher in der Box

• ���)�W�V�G�U���9�Q�J�N�D�G�‚�P�F�G�P�����(�G�F�G�T�W�P�I���F�W�T�E�J���4�W�H�H�V�Q�R���2�T�Q�‚�N��
an der Unterseite

•  Nahtfreie Befestigung: ausschließliche Anbringung 
an Vorder- und Seitenkanten

Noppenmatte (Rollenware)
Die Noppenmatte kann gleichermaßen in Hochliege-
boxen, wie auch auf Laufgängen eingesetzt werden, 
was zu einer verbesserten Standfestigkeit der Tiere 
führt. Die Matte besteht aus einer 10 mm starken Gum-
mischicht mit formstabilisierender Nylon-Gewebeein-
�N�C�I�G���W�P�F���Q�D�G�T�U�G�K�V�K�I�G�O���*�C�O�O�G�T�U�E�J�N�C�I�R�T�Q�‚�N���H�Ø�T���H�G�U�V�G�P��
�6�T�K�V�V�����#�W�H���F�G�T���7�P�V�G�T�U�G�K�V�G���D�G�‚�P�F�G�V���U�K�E�J���G�K�P�G���G�D�G�P�H�C�N�N�U��
10 mm starke Noppenschicht, die die Matte sicher auf 
�F�G�O���7�P�V�G�T�I�T�W�P�F���‚�Z�K�G�T�V�����#�N�U���$�C�J�P�G�P�Y�C�T�G���M�C�P�P���F�K�G���/�C�V�V�G��
einfach mit Nirosta-Schienen oder mit Schlagdübeln 
installiert werden. 

•  Variabel: geeignet für Hochliegeboxen und Laufgänge
• ���6�T�K�V�V�H�G�U�V�K�I�M�G�K�V�����W�P�V�G�T�U�G�K�V�K�I���������O�O���0�Q�R�R�G�P�R�T�Q�‚�N������

�Q�D�G�T�U�G�K�V�K�I���*�C�O�O�G�T�U�E�J�N�C�I�R�T�Q�‚�N
•  Perfekte Materialmischung: Gummi mit   

stabilisierender Nylongewebeeinlage
•  Einfache Verlegung: auf Nirosta-Schienen  

oder mit Schlagdübeln
•  Anpassungsfähig: lieferbar in den Breiten 120, 140, 

160 und 180 cm
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Stallausrüstung – Liegen im Stall
Matratzen und Deckmatten

Gummimatte (Rollenware)
�'�K�P�G���F�W�T�E�J�I�G�J�G�P�F�G�����I�G�U�E�J�N�Q�U�U�G�P�G���.�K�G�I�G�ƒ�À�E�J�G���U�E�J�C�H�H�V��
bei dieser Unterlage beste Voraussetzungen für   
Hygienemaßnahmen durch die nahtlose Verlegung.  
Die Gummimatte von der Rolle ist ein solides Basis-
produkt von GEA Farm Technologies und überzeugt 
durch hohe Formstabilität, geringen Verschleiß, hohen 
Liegekomfort und einfache Montage.

• ���#�P�U�C�V�\�H�T�G�K�����I�G�U�E�J�N�Q�U�U�G�P�G�����F�W�T�E�J�I�À�P�I�K�I�G���.�K�G�I�G�ƒ�À�E�J�G��
•  Hygienisch: keine Zwischenräume 
•  Belastbar: gute Verschleißeigenschaften und  

Formstabilität
•  Einfache Montage: schnelle Verlegung durch  

�'�P�F�N�Q�U�ƒ�À�E�J�G
•  Erhältlich in den Breiten 150, 165 und 180 cm
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Fütterung

Das Fütterungsprogramm beinhaltet neben den Produkten für eine optimale Wasserversorung und den qualitativ 
�J�Q�E�J�Y�G�T�V�K�I�G�P���(�T�G�U�U�I�K�V�V�G�T�P�����C�W�E�J���G�H�‚�\�K�G�P�V�G���.�Ò�U�W�P�I�G�P���K�O���$�G�T�G�K�E�J���F�G�T���C�W�V�Q�O�C�V�K�U�K�G�T�V�G�P���(�W�V�V�G�T�X�Q�T�N�C�I�G�����#�N�N�G���O�C�»�I�G�D�N�K-
chen Abläufe, wie die automatische Futtervorlage, die Futteraufnahme in den unterschiedlichsten Fressgittern, bis 
hin zur stetigen Versorgung mit sauberem Trinkwasser stellt Ihnen die GEA Farm Technologies in qualitativ hoher 
Ausfertigung zur Verfügung.

•  Reduzierung von Futterverlusten bei verbesserter 
Futterverwertung

•  Vereinfachung des Tier-Management
•  Optimale Möglichkeiten der Tierseparation  
•  Verbesserung der Integration von Färsen 
•  Minimierung von Rangordnungskämpfen
•  Verringerung von Prellungen und Druckstellen

•  Optimierte Futtermischung für unterschiedliche 
 Tiergruppen
•  Zeitersparnis bei den täglichen Aufgaben

Mit den automatisierten Futtervorlagesystemen der 
Produktlinie Mullerup bereiten Sie Ihren Stall für die 
�<�W�M�W�P�H�V���X�Q�T�����5�Q�N�K�F�G�����G�H�‚�\�K�G�P�V���W�P�F���\�G�K�V�U�R�C�T�G�P�F���U�K�P�F�� 
nur einige Aspekte dieser zukunftsweisenden Technik. 
Die optimierte Futter-Mischung, -Dosierung und 
-Verteilung, sowie die Einsparung an effektiver Ar-
beitszeit in diesem Bereich, tragen in erheblichen 
�/�C�»�G���\�W���G�K�P�G�T���G�H�‚�\�K�G�P�V�G�P���W�P�F���T�G�P�V�C�D�N�G�P���/�K�N�E�J�G�T��
zeugung bei.



28  |  Produkt-Katalog Stalleinrichtung, Gülletechnik – Immer meine Wahl.

Selbstfang-Fressgitter Classic Lock 
•  Klassische Ausführung: robust, geräumig,  

geräuscharm
•  Komfortable Bedienung: bis zu 40 m   

zentral steuerbar
•  Individuelle Einzel-Futterplatz-Entriegelung

Schweden Selbstfang-Fressgitter
•  Robust und stabil: 57 mm Rohrdurchmesser   

für große Tiere
•  Montagefreiheit: Standpfosten- oder   

Sparren-Befestigung
•  Guter Futterzugang: auch für kleinere Tiere

Diagonal-Fressgitter
•  Langlebigkeit: solide Verarbeitung aus   

robusten Stahlrohren
•  Montagefreiheit: Standpfosten- oder   

Sparren-Befestigung
•  Variabel einsetzbar: lieferbar für Kälber,   

Jungvieh und Großvieh

Selbstfangsicherheits-Fressgitter  
Twist & Lock
•  Tierfreundlich: ergonomisches, hindernisfreies Design
•  Bessere und sichere Tierseparation: Fixierung von 
 Einzeltieren mittels Drehknopf
•  Lange Lebensdauer: Lagerung aus Bronze
•  Einfache Montage und Wartung: durch   

modularen Aufbau
•  sehr geräuscharm

Nackenrohr / Futtertisch-Abtrennungen 
•  Freiheit beim Fressen
•  Einfache Montage
•  Robust und günstig

Fütterung
Fressgitter – Übersicht
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Selbstfangsicherheits-Fressgitter 
Twist & Lock
Das einzigartige Twist&Lock ermöglicht eine Fixierung 
einzelner Tiere mittels eines Drehknopfes an ihrem 
Platz. Ohne dass die Herde sich zerstreut, können 
einzelne Tiere bequem und störungsfrei von anderen 
Tieren getrennt werden. Zudem überzeugt Twist & Lock 
durch seine Lagerung aus Bronze für eine hohe Lang-
�N�G�D�K�I�M�G�K�V���U�Q�Y�K�G���F�W�T�E�J���F�C�U���Q�D�G�P�N�K�G�I�G�P�F�G���2�T�Q�‚�N���H�Ø�T���G�K�P�G��
einfache Bedienung und Wartung. 
Wie alle Fressgitter aus dem Programm von GEA Farm 
Technologies ist auch das Twist & Lock sehr tierfreund-
lich und beugt Verletzungen vor.

Steht der Hebel in der Selbstfangposition werden die
Drucktaster des Twist & Lock Sicherheitsfressgitters frei-
gegeben und ragen weiter nach oben. Die Kippstange 
wird arretiert, wenn die Kuh ihren Kopf durch den Kopf- 
bereich steckt und sich nach unten zum Futter beugt.

Durch Betätigung des Drucktasters können einzelne 
Tiere entriegelt werden.

Durch Betätigung der Drehverriegelung des einzelnen 
Fressplatzes können bei Bedarf einzelne Kühe verriegelt 
werden, während die restliche Gruppe entriegelt wird.

Twist & Lock im Detail und 
einzigartig
Individuelles Freilassen 
und Fangen mit Hilfe der 
neuen Twist & Lock Funktion

Selbstfang-Funktion Twist & Lock

Entriegelungs-Funktion für einzelne Kühe

Entriegelungs-Funktion für einzelne Kühe

Sehr tierfreundlicher abgerundeter Drehpunkt. Bronze-    
Lagerbüchse für jahrelange, verschleißfreie Funktion

Wahlweise mit und ohne zentraler Verschließfunktion. 
Das Fressgitter richtet sich nach Ihren Befürfnissen.

Fütterung
Fressgitter
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Fütterung
Fressgitter

Twist & Lock Sicherheitsfressgitter Standard Version

Artikelnummer Produkt Abmessungen / Anzahl + Breite Futterplatz

5530-7001-000 Fressgitter Twist & Lock 134cm (2x65 cm) + Schrauben

5530-7001-001 Fressgitter Twist & Lock 197cm (3x65 cm) + Schrauben

5530-7001-018 Fressgitter Twist & Lock 250cm (4x62.5cm) + Schrauben

5530-7001-002 Fressgitter Twist & Lock 260cm (4x65 cm) + Schrauben

5530-7001-016 Fressgitter Twist & Lock 299cm (5x60 cm) + Schrauben

5530-7001-003 Fressgitter Twist & Lock 325cm (5x65 cm) + Schrauben

Achtung! Fressgitter mit mehr als fünf Futterplätzen erfordern einen mittleren Stützpfosten.  
Anhangsmaterial für 2,5” ist mitbeinhaltet.

5530-7001-017 Fressgitter Twist & Lock 356cm (6x60 cm) + Schrauben

5530-7001-019 Fressgitter Twist & Lock 437cm (7x61 cm) + Schrauben

5530-7001-004 Fressgitter Twist & Lock 140cm (2x70 cm) + Schrauben

5530-7001-005 Fressgitter Twist & Lock 210cm (3x70 cm) + Schrauben

5530-7001-006 Fressgitter Twist & Lock 280cm (4x70 cm) + Schrauben

5530-7001-007 Fressgitter Twist & Lock 350cm (5x70 cm) + Schrauben

Achtung! Fressgitter mit mehr als fünf Futterplätzen erfordern einen mittleren Stützpfosten.  
Anhangsmaterial für 2,5” ist mitbeinhaltet.

5530-7001-020 Fressgitter Twist & Lock 479cm (7x68 cm) + Schrauben

5530-7001-008 Fressgitter Twist & Lock 150cm (2x75 cm) + Schrauben

5530-7001-009 Fressgitter Twist & Lock 225cm (3x75 cm) + Schrauben

5530-7001-010 Fressgitter Twist & Lock 300cm (4x75 cm) + Schrauben

5530-7001-011 Fressgitter Twist & Lock 375cm (5x75 cm) + Schrauben

5530-7001-012 Fressgitter Twist & Lock 156cm (2x78 cm) + Schrauben

5530-7001-013 Fressgitter Twist & Lock 234cm (3x78 cm) + Schrauben

5530-7001-014 Fressgitter Twist & Lock 312cm (4x78 cm) + Schrauben

5530-7001-015 Fressgitter Twist & Lock 390cm (5x78 cm) + Schrauben

Achtung! Platzieren Sie die Stützpfosten innerhalb der Gesamtlängenangabe zwischen den Mittelpunk-
ten der Endpfosten (siehe Abbildung) +1 cm. So erhalten Sie z.B. die Stützpfosten für ein 3,5 m breites 
Fressgitter bei 3,26 m.

1 Nennlänge Maß Mitte
 Pfosten bis Mitte Pfosten

2 Kopföffnung

3 Futterplatzbreite

3

1

2
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Fütterung
Fressgitter

Standard Version

Version mit zentraler Verschließfunktion

Version mit Sperrbügeln

Version mit Sperrbügeln und zentraler Verschließfunktion
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Fütterung
Fressgitter

Standpfosten

Artikelnummer Produkt Abmessungen / Sonstiges

5550-2500-122 Standpfosten + Kappe / Hülse / Bodenplatte 2.5” (76x3.7) L=170cm GEA

5550-2500-123 Standpfosten + Kappe / Hülse / Bodenplatte 2.5” (76x3.7) L=180cm GEA

5550-3000-122 Standpfosten + Kappe / Hülse / Bodenplatte 3” (89x4.1) L=170cm GEA

5550-3000-123 Standpfosten + Kappe / Hülse / Bodenplatte 3” (89x4.1) L=180cm GEA

5550-2500-114 Standpfosten + Kappe und Hülse im Boden 2.5” (76x3.7) L=185cm GEA

5550-3000-120 Standpfosten + Kappe und Hülse im Boden 3” (89x4.1) L=185cm GEA

5550-3000-125 Standpfosten + Kappe und Hülse im Boden 3” (89x4.1mm) L=400cm Hgalv.

Eckenbefestigungsteile

Montage am Flachpfosten Verbindungsleiste

Befestigung mit Verlängerung
Befestigungsteil für Rundpfosten mit 
Haken für größere Spannkraft

Befestigungsteil für
Flachpfosten

2,5” / 3” 2,5” / 3”
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Fütterung
Fressgitter

Standpfosten Fressgitter                                                                                                                             Länge in cm

Älter
Mauerhöhe 

(von Mistgang
gerechnet)

Standpfosten auf der 
Sauberkeitsschicht

Prefab Beton (+>12)

Standpfosten auf der 
Sauberkeitsschicht
Kellermauer (+20)

Standpfosten im 
Boden

2.5” 3” 2.5” 3” 2.5” 3”

Grossvieh max. 55 cm 170 170 180 180 185 185

Bemerkung!  Bei maximaler Mauerhöhe ist die Futtertischhöhe 15 bis 20 cm höher als die Standhöhe.

Durchgänge für Personen können wahlweise durch Anbringen von 2 Stützpfosten im Abstand von 35-40 cm oder 
durch das zusätzliche Anbringen von Durchgangsbügeln (1) erzielt werden. Ein Durchgangsbügel verengt den 
Durchgang um 15 cm. Alternativ kann ein Rundbogen (2) als Durchgang montiert werden.

Durchgang mit 2 Stützpfosten im Abstand von
35-40 cm.

Durchgang mit 2 Durchgangsbügeln

Durchgangstor Kippelement mit 12° Winkel
für 2,5” und 3” Pfosten

Befestigungswinkel zur versetzten
Montage zwischen Stützsäulen

35-40 cm
35-40 cm

35 cm 150 
cm
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Fütterung
Fressgitter

Selbstfang-Fressgitter Classic Lock  
Die klassischen Selbstfangfressgitter von GEA Farm 
Technologies sind robust, geräumig bemessen und 
verfügen über ein 2” (60 mm) Unterrohr. Über das 
�Q�D�G�T�G���2�T�Q�‚�N���N�C�U�U�G�P���U�K�G���U�K�E�J���U�G�J�T���G�K�P�H�C�E�J���C�W�H���G�K�P�G�T��
Reichweite bis zu 40 Metern zentral bedienen. 
Die Kunststoffkappen auf den Fangstäben machen 
die Gitter sehr geräuscharm. Auf Knopfdruck können 
einzelne Tiere individuell entriegelt werden. Mit dem 
Montagezubehör können die Fressgitter wahlweise 
an Standpfosten oder Sparren befestigt und jeweils 
um bis zu 20 cm verlängert werden.

Artikelnummer Produkt Abmessungen / Sonstiges

5530-7400-048 Selbstfangfressgitter Classic 130 / 2 x 65 cm

5530-7400-050 Selbstfangfressgitter Classic 140 / 2 x 70 cm

5530-7400-052 Selbstfangfressgitter Classic 150 / 2 x 75 cm

5530-7400-054 Selbstfangfressgitter Classic 195 / 3 x 65 cm

5530-7400-056 Selbstfangfressgitter Classic 210 / 3 x 70 cm

5530-7400-058 Selbstfangfressgitter Classic 225 / 3 x 75 cm

5530-7400-060 Selbstfangfressgitter Classic 260 / 4 x 65 cm

5530-7400-062 Selbstfangfressgitter Classic 280 / 4 x 70 cm

5530-7400-064 Selbstfangfressgitter Classic 300 / 4 x 75 cm

5530-7400-066 Selbstfangfressgitter Classic 325 / 5 x 65 cm

5530-7400-068 Selbstfangfressgitter Classic 440 / 7 x 65 cm

Achtung!  
Platzieren Sie die Stützpfosten innerhalb der Gesamtlängenangabe 
zwischen den Mittelpunkten der Endpfosten (siehe Abbildung) + 1cm. 
So erhalten Sie mehr Platz für das Anbringen der Stützpfosten. 
Platzieren Sie z.B. die Stützpfosten für ein 3,25 m breites Fressgitter bei 3,26 m.
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Fütterung
Fressgitter

Diagonal-Fressgitter
Das Diagonalfressgitter von GEA Farm Technologies 
bildet eine solide Trennung zwischen dem Lauf- und 
Fressbereich der Tiere sowie dem Futtergang. Die 
Tiere werden beim Fressen ohne stärkere gegenseitige 
Verdrängung voneinander getrennt, wobei die Futter-
aufnahme bei minimiertem Futterverlust vergleichbar 
gut funktioniert wie das Füttern mit Fütterungsrohr. 
Das Diagonalfressgitter ist lieferbar für Kälber, Jungvieh 
und Großvieh.

Artikelnummer Produkt Abmessungen / Sonstiges

5530-1000-000 Diagonal Fressgitter 325 / 7 x 46 cm

5530-1001-000 Diagonal Fressgitter 250 / 5 x  50 cm

5530-1002-000 Diagonal Fressgitter 135 / 2 x 68 cm

5530-1007-000 Diagonal Fressgitter 440 / 10 x 44 cm

Schweden-Selbstfangfressgitter 
Svedish-Lock
Das Schweden Selbstfangfressgitter von GEA Farm 
Technologies wurde eigens für große Rinderrassen ent-
wickelt. Bauartabhängig ist es außerdem für Tierrassen 
mit Hörnern geeignet. Die Böcke bestehen aus robustem 
Rohr mit einem Durchmesser von 57 mm. Durch die 
�C�D�I�G�T�W�P�F�G�V�G�P���'�E�M�G�P���‚�P�F�G�P���L�G�F�Q�E�J���C�W�E�J���M�N�G�K�P�G�T�G���6�K�G�T�G��
einfachen Zugang zum Gitter. Über eine Zentralbedienung 
mit der Möglichkeit zur individuellen Entriegelung ist 
�G�K�P���ƒ�G�Z�K�D�N�G�U���6�K�G�T���/�C�P�C�I�G�O�G�P�V���O�Ò�I�N�K�E�J�����&�G�T���(�C�P�I�J�G�D�G�N��
besteht aus 1 1/4” Rohr (ø 42 mm) und ist mit einer 
Halsbandsicherung versehen.

Artikelnummer Produkt Länge/Anzahl Plätze/Platzbreite

5530-0701-010 Fressgitter Selbstfang Schweden 65cm (1x65cm) + Schrauben

5530-0701-020 Fressgitter Selbstfang Schweden 130cm (2x65cm) + Schrauben

5530-0701-030 Fressgitter Selbstfang Schweden 195cm (3x65cm) + Schrauben

5530-0701-040 Fressgitter Selbstfang Schweden 260cm (4x65cm) + Schrauben

5530-0701-050 Fressgitter Selbstfang Schweden 325cm (5x65cm) + Schrauben

5530-0701-070 Fressgitter Selbstfang Schweden 440cm (7x63cm) + Schrauben

5530-0701-080 Fressgitter Selbstfang Schweden 460cm (7x72cm) + Schrauben
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Fütterung
Fressgitter

Nackenrohr / Futtertischabtrennungen 
Wenn auf ein Fangen der Tiere verzichtet werden kann, 
bieten die Nackenrohre und Futtertischabtrennungen 
von GEA Farm Technologies eine preisgünstige Alter-
native zu aufwendigeren Lösungen. Beim Fressen steht 
den Tieren sehr viel Bewegungsfreiheit zur Verfügung. 
Bei diesem offenen System ist der Einsatz von Abstand-
haltern einzuplanen. Die Nackenrohre und Futtertisch-
abtrennungen von GEA Farm Technologies sind stabil 
konstruiert und einfach zu montieren.

Futtertischabtrennung Alberta 
Die Futterrohre sind die günstigste Alternative von 
GEA Tier- und Stalltechnik: Sie bieten den Tieren sehr 
viel Freiheit beim Fressen, sind sehr robust und bieten 
eine einfache Fluchtmöglichkeit. Das untere Rohr des 
Alberta-Futterrohrs ist begrenzt schwenkbar, wodurch 
Druckstellen im Nackenbereich vermieden werden 
sollen.
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Belt Feeder
•  Robust und langlebig
•  Am Stahlseil geführter Schlitten
•  raumsparend
•  täglich mehrfache Futtervorlage

Free Stall Feeder
•  Stationäre Mischer oder Verteilertisch mit  

Futterwagen
•  Schienengeführt und computergesteuert
•  Platzsparend
•  Verteilung einseitig oder beidseitig
•  täglich mehrfache Futtervorlage möglich
•  Grosse Kapazität

Mix Feeder
•  Minimaler Aufwand beim Magazinfüllen
•  Gruppenweise, bedarfsgerechte Fütterung
•  täglich mehrfache Futtervorlage möglich
•  Optimale Futterverwertung
•  Robuste und langlebige Technik
•  Schienengeführt und computergesteuert

Mix & Carry
•  Minimaler Aufwand beim Magazinfüllen
•  Grosse Kapazität
•  täglich mehrfache Futtervorlage möglich
•  Gruppenweise, bedarfsgerechte Fütterung
•  Hohe Effektivität
•  Optimale Futterverwertung
•  Schienengeführt und computergesteuert
•  Verteilung ein- oder beidseitig

Fütterung
Automatisierte Fütterung
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MVM Mixer
•  8 – 45 m³ Volumen
•  Extreme Flexibilität
•  Wartungsarm

MM8 Magazin
•  Flexibel in der Aufstellung, daher optimale  

Positionierung möglich
•  Modulare Bauweise
•  Wartungsarm

GM 17 Futtermagazin
•  17 m3 / 8.500 kg Futterkapazität
•  Breiter Einlass
•  Präzise Dosierung
•  Hoher Sicherheitsstandard
•  Geräuscharm
•  Geringe Wartungsanforderungen

Alle Fütterungssysteme:
•  Ideal für Nachrüstungen
•  Platzsparend
•  Leise, daher stressminimierend
•  Einfache Bedienung

Fütterung
Automatisierte Fütterung – Übersicht



GEA Farm Technologies  |  39

Fütterung
Automatisierte Fütterung

�(�Ø�T���F�K�G���G�H�‚�\�K�G�P�V�G���4�Q�J�H�W�V�V�G�T�X�G�T�U�Q�T�I�W�P�I����
Belt Feeder
Der Belt Feeder ist der erste Schritt zur automatischen 
�(�W�V�V�G�T�X�G�T�U�Q�T�I�W�P�I�����'�K�P�G���M�N�G�K�P�G�����ƒ�G�Z�K�D�N�G���.�Ò�U�W�P�I���O�K�V��
großen wirtschaftlichen Stärken: die Kombination 
aus Förderband und Gleitschieber erlaubt es, kleinere 
Mengen Rohfutter mehrfach am Tag an verschiedene 
Tiergruppen auszuteilen. Und während der Belt Feeder 
die Ladung mit stets gleichbleibender Präzision abwirft, 
lassen es sich die Tiere ganz in Ruhe schmecken.In der 
�.�À�P�I�G���ƒ�G�Z�K�D�G�N���W�P�F���F�G�T���Ò�T�V�N�K�E�J�G�P���5�K�V�W�C�V�K�Q�P���G�P�V�U�R�T�G�E�J�G�P�F��
�D�T�K�P�I�V���F�G�T���$�G�N�V���(�G�G�F�G�T���F�K�G���G�H�‚�\�K�G�P�V�G���#�T�D�G�K�V�U�Y�G�K�U�G���I�N�G�K�E�J��
meterweise in den Stall. Befestigt auf einem Ständer-
werk oder an der Deckenkonstruktion bedient der 
seilgeführte Schlitten sowohl schmale als auch breite Futtertische. Starten Sie die automatische Futterversorgung 
mit dem Belt Feeder: einfach, sicher und überaus wirtschaftlich! Informieren Sie sich bei Ihrem GEA Fachzentrum 
über die verschiedenen Lösungen.

Für die optimierte Futterversorgung Ihrer Tiere: 
Free Stall Feeder
Grundfutteroptimierung, Leistungssteigerung, lang-
fristiges Herdenwachstum oder Erweiterung – welche 
Ideen Ihnen beim Thema TMR-Fütterung auch vor-
schweben – der Free Stall Feeder bringt ihre Vorstellun-
gen direkt auf den Futtertisch. Mit einer wohldosierten 
Futtervorlage versorgt der schienengeführte Futter-
wagen Ihren Bestand zuverlässig und das rund um die 
Uhr. Für Sie springt dabei täglich eine große Zeit- und 
Arbeitsersparnis heraus. Das System ist platzsparend 
und daher kostensenkend beim Stallausbau und 
eignet sich ebenso für die Nachrüstung. Die Zutaten 
für die energie-optimierte Ernährung Ihrer Herde holt sich der Free Stall Feeder direkt am Kraftfuttermischer ab. 
Im programmierten Turnus, leise und mit bewundernswerter Präzision verteilt er darauf seinen Inhalt dank Quer-
förderung einseitig oder beidseitig am Futtertisch. Welche Gruppe zu welchem Zeitpunkt wie viel und wie oft ihre 
TMR-Ration bekommt, bestimmen per Computersteuerung ganz allein Sie! Lassen Sie Ihren Zukunftsplänen freien 
Lauf, der Free Stall Feeder unterstützt Sie auf dem Weg zur Qualitätsmilch!
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Fütterung
Automatisierte Fütterung

Nutzen Sie die Vorteile des Free Stall Feeders
Mit dem Free Stall Feeder und des füttern Sie nach 
TMR-Strategien: Nährstoff- und Energiezufuhr lassen 
sich gruppenweise zuteilen und dem Leistungsstand 
anpassen, während eine selektive Futteraufnahme 
verhindert wird. Mehrfaches Austeilen minimiert 
Futterverluste und verhindert die Überfütterung. 
Das entspannte Stallklima zeigt sich am gut geleerten 
Futtertisch. Die automatische Kraftfutterzuteilung 
bietet Ihnen gesunde Tiere bei der Produktion von 
Qualitätsmilch.

Sie haben die freie Wahl: das passende Volumen
für Ihre Herdengröße
Der Free Stall Feeder ist in drei Größen erhältlich. Mit
den Modellen M1600, M2000 und M3000 wählen Sie
ein Volumen, das für Ihren Betrieb, Ihren Tierbestand
und Ihre Pläne die ideale Basis bietet.

Die Vorteile auf einen Blick
•  gruppenweise, bedarfsgerechte Fütterung
•  verbesserte Futteraufnahme und -verwertung durch
�� �J�À�W�‚�I�G�U���#�W�U�V�G�K�N�G�P
•   minimaler Arbeitsaufwand für das Füllen des
 Kraftfuttermischers
•   geringer Platzbedarf, die Breite des Futtertischs lässt
 sich auf 2m reduzieren
•   sicheres, ausgereiftes System mit der gesamten
 Erfahrung der GEA Farm Technologies

Minimaler Arbeitseinsatz für das Füllen des Kraftfuttermischers
(z. B. MVM Vertikalmischer, 6,5 – 30 m³).

Fleißiger Energielieferant: Der computergesteuerte,
batteriebetriebene Futterwagen serviert das Kraftfutter
gruppenweise.

Ablaufdiagramm beim Free Stall Feeder

Energiereicher Ansatz
im Mischer…

�J�À�W�‚�I�G�����Y�Q�J�N�F�Q�U�K�G�T�V�G
Zuteilung … optimale Futter-

verwertung, gruppenweise
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Fütterung
Automatisierte Fütterung

Der vollautomatisierte Futterwagen: 
Mix Feeder
Ob Leistungskühe, Färsen, trockenstehende Kühe – je 
nach Vorgabe fährt der Mix Feeder an die Rohfutter-
magazine und stellt aus gewichtsgenauen Anteilen 
die Futtermischungen computergesteuert zusammen. 
Nach dem Mischen erfolgt die Vorlage in vorprogram-
mierten Zonen des Futtertischs. So leicht bringen Sie 
Ihre Tiere auf den richtigen Geschmack! 

Die Tiere haben ihn zum Fressen gern!
Der Mix Feeder ist bei den Tieren gern gesehen. Das
geräuscharme Abwiegen, Mischen und Austeilen för-
dert ein entspanntes Klima im Stall ohne Stress und
Hektik. Zum Füttern schicken Sie den Futterwagen, 
�Y�C�P�P���W�P�F���U�Q�Q�H�V���5�K�G���Y�Q�N�N�G�P�����'�K�P���J�À�W�‚�I�G�T���6�W�T�P�W�U���D�G�H�T�G�K�V��
Sie und Ihr Personal von zeitaufwändiger Routine, sorgt 
für Ruhe bei der Futtervergabe und vermeidet ein Über-
füttern der Tiere. Reduzieren Sie Ihren Arbeitsanteil auf 
das Füllen der platzsparend positionierten Magazine! 
Das stete Ansetzen frischer Mischungen aus separaten 
Zutaten verhindert beispielsweise Fermentationspro-
zesse während der Lagerung. So gehen Sie sicher, dass 
wichtige Nährstoffe rund um die Uhr bei den Tieren 
ankommen!

Mix Feeder – das System zum Anbeißen
•  batteriebetriebener schienengeführter und 
 computergesteuerter Futterwagen
• �� �����G�P�G�T�I�K�G�G�H�‚�\�K�G�P�V�G���/�Q�F�G�N�N�G�����L�G���P�C�E�J���'�K�P�U�C�V�\���W�P�F
 Stallgröße: PLUS, XL, AC XL
•  platzsparende Integration oder Nachrüstung, 
 geeignet für Laufställe mit Futtertischen > 2m

•  sauberes, frisches Futter; gesunde, leistungsfähige
 Tiere
•  effektive Komplettlösung für zukunftsorientierte 
 Erzeugerbetriebe
•  intelligentes und zeitsparendes System von Ihrem
 Partner GEA Farm Technologies

Gruppenweise Speisepläne zum Wohlfühlen: frisches Futter in 
allen Zonen des sauberen Futtertischs

Platz ist in der kleinsten Hütte: minimierter Arbeitsaufwand für
das Füllen der Magazine.

Ablaufdiagramm MixFeeder

optimal gelagerte
Futterbestandteile …

automatische, gewichtsgenaue
Dosierung …

�H�T�K�U�E�J�G�T�����I�T�W�R�R�G�P�U�R�G�\�K�‚�U�E�J�G�T
Futtermix
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Fütterung
Automatisierte Fütterung

Das Futtermanagement im Laufstall: 
Mix & Carry
�5�K�G���M�Ò�P�P�G�P���F�K�G���#�T�D�G�K�V���K�O���.�C�W�H�U�V�C�N�N���2�T�Q�‚�U���Ø�D�G�T�N�C�U�U�G�P����
Mix & Carry ist das automatische System, das die ge-
samte Kette vom Einwiegen der Rohfutteranteile über 
das Mischen bis zum Austeilen der TMR-Rationen am 
Futtertisch zuverlässig abnimmt. Mit anderen Worten 
bedeutet dieses pure Arbeitsentlastung sowie volle 
Produktivität für Qualitätsmilch!

Rundum automatisch und effektiv füttern
Mit individuellen Rezepturen servieren Sie jeder Tier-
gruppe einen Speiseplan nach Wunsch. Den schnellen
Zugriff auf Futterpläne, Komponenten, Mengen oder 
Vorlagevorgaben bietet die nutzerfreundliche WIC-
Steuerung. Einmal gestartet, managt Mix & Carry das 
Einwiegen, Mischen und Austeilen mittels Futterwagen 
ganz allein. Selbstverständlich nicht, ohne Ihnen bis 
in jedes Detail davon zu berichten: Über ein intensives 
Herdenmanagement, können Sie exakt die Wirkung 
Ihres Konzepts verfolgen und den langfristigen Erfolg 
optimieren.

�.�G�K�U�V�W�P�I�U�U�V�C�T�M�G���W�P�F���ƒ�G�Z�K�D�N�G���.�Ò�U�W�P�I�G�P
Lauffreudig, aber dabei leise und immer gewissenhaft 
verteilt der batteriebetriebene Futterwagen die korrek-
ten TMR-Rationen an die verschiedenen Leistungsgrup-
pen. Die schienengeführte Aufhängung lässt ihn frei 
über den Futtertischen schweben, während er präzise 
ein- oder beidseitig über einen Querförderer austeilt. 
�5�G�K�P�G���$�C�W�Y�G�K�U�G���O�C�E�J�V���F�G�P���(�G�G�F�G�T���G�Z�V�T�G�O���ƒ�G�Z�K�D�G�N���� 
Ganze 2m Breite reichen aus, um beispielsweise  
Futtertische in älteren Gebäuden zu bedienen. Für  
den Stallneubau bietet das schlanke System eine  
Menge Platzersparnis. Steigern Sie auch auf kleiner 
Fläche die Produktivität!

Saubere Tatsachen: Frei schwebende Futterausgabe über dem 
Futtertisch

Frische Energie: Für hochwertiges Kraftfutter arbeiten Mischer 
und Feeder Hand in Hand
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Fütterung
Automatisierte Fütterung

Qualitätsmilch belohnt das rundum automatische 
Füttern
Mix & Carry reduziert die Arbeit allein auf das gele-
�I�G�P�V�N�K�E�J�G���(�Ø�N�N�G�P���F�G�T���/�C�I�C�\�K�P�G���W�P�F���5�K�N�Q�U�����&�C�U���J�À�W�‚�I�G��
Austeilen bei entspannter Ruhe verbessert die Futter-
aufnahme und ebenso die anschließende Futterverwer-
tung. Der stets neue Ansatz hält das Futter immer frisch 
und frei von Fermentationsprozessen. Die energiereiche
Kost lassen sich die Tiere restlos schmecken, denn am 
Futtertisch sprechen die sauberen Tatsachen für sich: 
Ihre gesund ernährten Kühe werden Ihnen dies mit 
bester Qualitätsmilch danken!

Mix & Carry - das effektive Futtermanagement mit 
den langfristigen Vorteilen
•  selbstständiges Futtermanagement reduziert die 
 Arbeitsbelastung auf ein Minimum
•  hohe Effektivität, Futterkostenersparnis
•  beste Futterverwertung für hochwertige Qualitäts-
 milch
• �ƒ�G�Z�K�D�N�G�U���W�P�F���\�W�X�G�T�N�À�U�U�K�I�G�U���-�Q�O�R�N�G�V�V�U�[�U�V�G�O���C�W�U���F�G�O��
 Hause GEA Farm Technologies

Geräumige Kapazitäten: Minimaler Arbeitsaufwand für das 
bedarfsgerechte Füllen der Magazine

Die gruppenindividuelle Ausgabe des Futters
aus den Magazinen

Ablaufdiagramm Mix & Carry

Große Kapazitäten in
Silos und Magazinen …

selbstständiger Ansatz,
sofortiges Austeilen …

frisches, energiereiches Futter
für alle Tiere gruppenweise
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Fütterung
Automatisierte Fütterung

Die gute Mischung machts: MVM Mixer
Der kraftvolle MVM Vertikalmischer bildet das Herzstück 
jeder teil- und vollautomatisierten Futterversorgung. 
Mit größter Sorgfalt vermengt er sämtliche Zutaten zu 
einem konsistenten Futtermix, der Ihren Tieren wertvolle 
Nähr- und Zusatzstoffe für die gesunde, leistungsstarke 
Milchproduktion serviert. Jetzt liegt es nur noch an 
Ihnen, ob Sie den MVM Mischer manuell befüllen oder 
nahtlos in ein vollautomatisches System integrieren. In 
jedem Fall entlastet Sie der MVM Mischer massiv von 
der Arbeit, während der Futterwagen die Herde bestens versorgt. Das große Talent des MVM Mischers besteht da-
rin, nahezu alle Arten von Ballen, runde oder viereckige, aufzureiben und dabei die Struktur des Futters, sei es Heu, 
Silage oder Stroh besonders schonend zu erhalten. Möglich machen dies im Mischbehälter stehende Schnecken, 
die in ihrer speziellen Geometrie mit vielen Windungen und jeweils ausgestattet mit fünf stabilen 
Messern den Inhalt behutsam zerkleinern und intensiv vermengen.

GM17 Futtermagazin
Das Futtermagazin GM17 speichert, transportiert, ver-
arbeitet und dosiert präzise zerkleinertes Rohfutter wie 
Gras- und Maissilagen.
Der GM17 ist aus Edelstahl und zeichnet sich durch eine 
lange Lebensdauer aus. Er bietet ausreichend Platz für 
das Befüllen mit einer breiten Schaufel. Seine Konst-
ruktion gewährleistet, dass sich kein Futter ansammeln 
kann und gleichzeitig Futterverluste und Wartungs-
aufwand minimiert werden. Das Futtermagazin bietet 
maximale Sicherheit bei minimalem Geräuschpegel.

Freie Kapazitäten für jede Betriebsgröße:  
MM8 Magazin
MM8 Magazine bevorraten das Grundfutter innerhalb
einer geschlossenen Konstruktion mit wasserfesten, 
rostfreien Seitenverkleidungen. Die Ausgabe erfolgt
über Bodenplatten aus Edelstahl, die an verstärkten
Ketten geführt werden, sowie wahlweise bis zu drei
Austragewalzen. Ein justierbares Ständerwerk erlaubt
die Positionierung des Magazins im besten Winkel. 
Ganz gleich, ob Sie die optionale Ausstattung mit 
Reversiervorrichtung oder komfortabler Fernbedienung 
bevorzugen, MM8 ist das Magazin, das entsprechend Ihren Wünschen wächst: Modul für Modul, immer propor-
tional zur Herden- und Betriebsgröße! MM8 Magazine von GEA Farm Technologies sind die maßgeschneiderten 
Bausteine automatischer Fütterungs systeme. Allem voran liefern sie reichliche und ausbaufähige Kapazitäten. 
�+�F�G�C�N�G���8�Q�T�C�W�U�U�G�V�\�W�P�I�G�P���C�N�U�Q�����X�Q�P���F�G�P�G�P���5�K�G���K�P���L�G�F�G�T���*�K�P�U�K�E�J�V���R�T�Q�‚�V�K�G�T�G�P���M�Ò�P�P�G�P�����.�C�U�U�G�P���5�K�G���V�À�I�N�K�E�J���O�G�J�T�H�C�E�J���G�K�P�G��
Vielzahl Futtermischungen austeilen, während Sie selbst kaum Arbeit dafür investieren!
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Thermo-Tränke Watermaster, Watermatic
Die Watermaster bietet in Design und Frischwasser-
versorgung eine optimale Lösung für große Ställe. 
Die robuste, vollständig geschlossene Außenwand 
�C�W�U���2�Q�N�[�G�V�J�[�N�G�P���K�U�V���I�N�G�K�E�J�G�T�O�C�»�G�P���U�V�Q�»�W�P�G�O�R�‚�P�F�N�K�E�J����
tierfreundlich, weil kantenlos und gerundet sowie 
feuchtigkeitsabsperrend gegen die schützende Isolie-
rung aus Polyurethan. Letztere sorgt im Winter für ein 
sicheres, frostfreies Tränkesystem mit frischem Wasser. 
Bei extremen Frostbedingungen ist ein optionales Heiz-
element nachrüstbar. Der Schwimmer verfügt über eine 
hohe Kapazität und ist werkzeugfrei zu warten.

•  Optimales Frischwasserkonzept
•  Frostfrei durch Polyurethan-Schaumschicht
•  Optionales Heizelement für extreme Minusgrade
•  Robuste Außenschale durch Polyethylen
•  10 Jahre Garantie
•  einfache Reinigung mittels Auslaufstopfen und  

abgerundeten Kanten und Ecken 

Thermo-Tränke Watermaster 1200
227 Liter Kapazität
Einsatz bis 240 Tiere, Gewicht 113 kg 
Länge 366 cm, Breite 61 cm, Höhe 61 cm
Artikel-Nr.: 5540-2909-032

Thermo-Tränke Watermaster 600
106 Liter Kapazität
Einsatz bis 125 Tiere, Gewicht 64 kg 
Länge 183 cm, Breite 61 cm, H 61 cm
Artikel-Nr.: 5540-2909-064

Thermo-Tränke Watermaster 90
114 Liter Kapazität
Einsatz bis 150 Tiere, Gewicht 82 kg 
Länge 229 cm, Breite 85 cm, H 56 cm
Artikel-Nr.: 5540-2909-065

Fütterung
Wasserversorgung
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Thermo-Tränke Watermaster 54
68 Liter Kapazität
Einsatz bis 100 Tiere, Gewicht 57 kg 
Länge 137 cm, Breite 87 cm, Höhe 56 cm
Artikel-Nr.: 5540-2909-063

Thermo-Tränke Watermatic 100
10,5 Liter Kapazität
Einsatz bei 10-20 Tiere, Gewicht 14,5 kg 
Länge 62 cm, Breite 36 cm, Höhe 46 cm
Artikel-Nr.: 5540-2909-024

Thermo-Tränke Watermatic 150
21 Liter Kapazität
Einsatz bei 10-40 Tiere, Gewicht 21 kg 
Länge 85 cm, Breite 36 cm, Höhe 46 cm
Artikel-Nr.: gelb: 5540-2909-001, grün: 5540-2909-129

Thermo-Tränke Watermatic 300
31 Liter Kapazität
Einsatz bis 50 Tiere, Gewicht 31 kg 
Länge 91 cm, Breite 55 cm, Höhe 66 cm
Artikel-Nr.: 5540-2909-057

Thermo-Tränke Cattlemaster 1440
227 Liter Kapazität
Einsatz bis 240 Tiere, Gewicht 128 kg
Länge 370 cm, Breite 60 cm, Höhe 61 cm
Artikel-Nr. 5540-2909-145

Fütterung
Wasserversorgung
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Tränkewanne Easy Drink
Bei der Easy Drink handelt es sich um eine robuste  Tränkewanne mit hohem Wasserdurchlass von 2.400 Litern 
pro Stunde und schnellem Ablauf durch große Öffnungen. V2A Edelstahl, glatte Schweißnähte und gedoppelte 
Außenkanten sorgen für verletzungsfreie Wasseraufnahme und beste Reinigungseigenschaften. Die Wasserzufuhr 
erfordert mindestens eine 3/4” Leitung. Easy Drink ist wahlweise für die Boden- oder Wandmontage ausgelegt. 
Optional ist eine Frostsicherung erhältlich.

•  Schneller Durchlass: 2.400 Liter/Std.
•  Einfache Reinigung: V2A Edelstahl mit großem  

Auslaufstopfen und schrägem Boden
•  Geeignet für Boden- und Wandmontage 
•  Optionale Frostsicherung

Artikelnummer Produkt Abmessungen / Sonstiges

5540-3154-000 Tränkewanne Easy Drink  L = 100 cm

5540-3154-001 Tränkewanne Easy Drink L = 100 cm, Wandmontage

5540-3155-000 Tränkewanne Easy Drink L = 190 cm

5540-3155-001 Tränkewanne Easy Drink L = 190 cm, Wandmontage

Fütterung
Wasserversorgung

Tränkewanne Tip-Over
Die Tip-Over Tränkewanne besteht aus V2A Edelstahl 
mit glatten Schweißnähten und doppelt gebördelten 
Außenkanten. Die Tränkewanne läßt sich für die Rei-
nigung mit einem Hebel nach vorn kippen, so dass die 
entleerte Wanne einfach auszuspritzen und zu reinigen 
ist. Für die Tip-Over Tränkewanne ist eine Zufuhrleitung 
von mind. 1/2” erforderlich. Das Schwimmerventil 
leistet einen Durchsatz von 600 Litern pro Stunde. 
Optional ist eine Frostsicherung erhältlich.

•  Anwendungsgerechter Durchlass: 600 Liter/Std.  
mit Schwimmerventil oder Ausführung als Nieder-
drucksystem

•  Einfache Reinigung mit Kipphebel
•  Geeignet für Boden- und Wandmontage

Artikelnummer Produkt Abmessungen / Sonstiges

5540-3142-003 Tip-Over Edelstahltränke mit Schwimmer 100 cm, Hochdruck, Bodenmontage

5540-3142-004 Tip-Over Edelstahltränke mit Schwimmer 100 cm, Hochdruck, Wandmontage

5540-3142-005 Tip-Over Edelstahltränke mit Schwimmer 100 cm, Niederdruck, Bodenmontage

5540-3142-006 Tip-Over Edelstahltränke mit Schwimmer 100 cm, Niederdruck, Wandmontage

5540-3152-007 Tip-Over Edelstahltränke mit Schwimmer 177 cm, Hochdruck, Bodenmontage

5540-3152-008 Tip-Over Edelstahltränke mit Schwimmer 177 cm, Hochdruck, Wandmontage

5540-3152-009 Tip-Over Edelstahltränke mit Schwimmer 177 cm, Niederdruck, Bodenmontage

5540-3152-010 Tip-Over Edelstahltränke mit Schwimmer 177 cm, Niederdruck, Wandmontage
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Fütterung
Wasserversorgung

Suevia Wasser Sortiment:

Suevia Tränke / Heizgerät:

Artikelnummer Produkt Abmessungen / Sonstiges

5540-3682-000 Tränkebecken Model 25 R

5540-3683-000 Tränkebecken Model 19 R

5540-6105-000 Trogtränke Model 500

5540-6106-000 Trogtränke VA Model 600

5540-6152-000 Trogtränke VA Model 520

Abbildung Artikelnummer Bezeichnung Größe Abmessungen

1 5540-6105-005 Tränke Suevia 130.0500 Model 500 SSt.

2 5540-2918-004 Tränke Suevia Model 520 SSt. Duo

5540-6106-000 Tränke Suevia Model 600 SSt.

7 5540-3166-000 Heizgerät Suevia Model 303 3kW,230V, 1/2" or 3/4"

7 5540-3166-011 Heizgerät Suevia Model 300 3KW,400V, 100W

Suevia Sortiment zur Wasserversorgung
Aufgrund der Tatsache, dass die Wasserversorgung von 
den Tieren selbst reguliert wird und zugleich eine quali-
tativ hochwertige und ausreichende Wasserversorgung 
für die Erzeugung von Qualitätsmilch unverzichtbar 
ist, kann der Bedarf an Lösungen für das Tränken sehr 
unterschiedlich und individuell sein.

•  Ruhiger Wasserzulauf 
•  Wassermenge stufenlos einstellbar
•  Große Tränkeschale
•  Gusseisen, ganz emailliert
     

71 2



GEA Farm Technologies  |  49

Stall- und Tiermanagement

Wie bei der Fütterung und beim Tränken sind stressfreie und ruhige Abläufe von äußerster Wichtigkeit, wenn die 
Tiere im Stall gelenkt und ggf. getrennt werden. Um die optimale Wegeführung durch den Stall oder zur Fütterung 
zu gewährleisten und auch erkrankte Tiere umgehend in einen abgetrennten Behandlungsbereich leiten zu können, 
sind Routing- und Selektionsausrüstungen erforderlich, die das umfängliche Herdenverhalten berücksichtigen  
�W�P�F���O�K�V���F�G�P���C�P�I�G�U�V�T�G�D�V�G�P���#�U�R�G�M�V�G�P���F�G�T���'�H�‚�\�K�G�P�\���X�G�T�D�K�P�F�G�P��
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Rücklaufsperren
•  Zielgerichtet: sehr gute Lenkung der Tiere 
•  Stalloptimierung: gute Aufteilungsmöglichkeiten
•  Robust: widerstandsfähig, auch gegen harte Stöße

Dreh- und Fangteile
•  einzigartig und nutzerfreundlich 
• ���ƒ�G�Z�K�D�N�G�����G�H�‚�\�K�G�P�V�G���W�P�F���G�K�P�H�C�E�J�G���$�G�F�K�G�P�W�P�I
•  präzise Lenkung

Abtrenngitter
•  Variabel: Baukastensystem mit verschiedensten  

Elementen
•  Wirtschaftlich: optimale Raumauslastung
•  Tiergerecht: sehr gute Lenkungseigenschaften

Hubtore
•  Bedienerfreundlich: sehr gute Handhabung
•  Schnelle Abwicklung: stressfreie Treibwegegestaltung

Behandlungsstraße
•  Durchdacht: viele Untersuchungsmöglichkeiten
•  Unkompliziert: einfach in der Handhabung
• ���6�K�G�T�I�G�T�G�E�J�V�����Q�R�V�K�O�C�N�G���*�G�T�F�G�P�R�ƒ�G�I�G���C�D�U�G�K�V�K�I���F�G�T��

Fütterung
•  Modular: ausbaufähiges Basismodul mit Erweite-

rungsoptionen

Stall- und Tiermanagement
Selektion und Routing – Übersicht
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Stall- und Tiermanagement
Selektion und Routing

Hubtore
Bei der Gestaltung von Treibwegen kommt es auf 
Steuerungselemente an, die einen schnellen und rei-
bungslosen Ablauf ermöglichen. Die Hubtore unserer 
Produktlinie Royal De Boer sind auf diesem Gebiet 
echte Spitzentechnologie mit den Vorteilen einer lang-
jährigen Erprobung im praktischen Betrieb. Hubtore 
von GEA Farm Technologies überzeugen zum einen 
durch ihre große Flexibilität und Robustheit, zum an-
deren durch die hohe Bedienungsfreundlichkeit.

Behandlungsstraße
Besamung, tierärztliche Behandlung, Impfung oder regelmäßige Kontrollen während der Trächtigkeit sind nur eini-
ge Beispiele für den Einsatz einer Behandlungsstraße. Mit Hilfe der speziell entworfenen Gitterkonstruktion lassen 
sich Einzeltiere oder Gruppen durch nur eine Person 
ohne weiteren Helfer mühelos selektieren. Die Behand-
lungsstraße ist für Betriebe mit mehr als 150 Tieren 
empfehlenswert und wird abseitig der Fütterungsein-
richtungen installiert. Lieferbar für Beton- oder Spalten-
böden ist diese Versorgungseinheit dank ihrer massiven 
Bauweise sehr robust und individuell anpassbar auf die 
vorhandenen Raumverhältnisse. Das Basiselement von 
600 cm ist mit Modulen von 300 und 600 cm beliebig 
erweiterbar. 

Auf Betonboden:

Auf Spaltenboden:

Artikelnummer Produkt Abmessungen / Sonstiges

5550-5600-000 Behandlungsstr. 6 mtr. inkl. Befest. auf Beton L = 600 cm       

5550-5600-002 Erweiterungsteil 3 mtr. inkl. Befest. auf Beton L = 300 cm       

5550-5600-004 Erweiterungsteil 6 mtr. inkl. Befest. auf Beton L = 600 cm        

Artikelnummer Produkt Abmessungen / Sonstiges

5550-5600-001 Behandlungsstr. 6 mtr. inkl. Befest. auf Spalten L = 600 cm       

5550-5600-003 Erweiterungsteil 3 mtr. inkl. Befest. auf Spalten L = 300 cm      

5550-5600-005 Erweiterungsteil 6 mtr. inkl. Befest. auf Spalten L = 600 cm 
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Alter in Monaten

Typ Milchvieh Fersen Jungvieh Abkalbkühe Kälber
>22 19t/m 22 7t/m 18 >22 0,5t/m 6

H20 x x
H30 x x
H40 x x x
H50 x x x x x
HV x x x x x

Milchvieh Fersen Jungvieh Abkalbkühe Kälber

Empfohlene Torhöhe
Oberkante Trenngitter 

in cm
Gemessen ab

Oberkante

H20 120 - 130 120 - 130
H30 140 - 150 140 - 150
H40 140 - 150 140 - 150 140 - 150
H50 140 - 150 140 - 150 140 - 150 150 150
HV 140 - 150 140 - 150 140 - 150 140 140

Milchvieh Fersen Jungvieh Abkalbkühe Kälber

Empfohlene Torhöhe
Oberkante Trenngitter 

in cm
Gemessen ab

Oberkante

H20 70 - 80 70 - 80
H30 50 - 60 50 - 60
H40 35 - 40 35 - 40 35 - 40
H50 20 - 30 20 - 30 20 - 30 20 20
HV 30 - 40 30 - 40 30 - 40 20 20

Einstellbar 100 - 200 cm 200 - 300 cm 300 - 400 cm 400 - 500 cm 500 - 600 cm 600 - 700 cm
H20 Ø 76 Ø 76 Ø 76 Ø 76 + Stütze / Ø 89 Ø 76  Ø 89 + Stütze
H30 Ø 76 Ø 76 Ø 76 Ø 76 + Stütze / Ø 89 Ø 76  Ø 89 + Stütze Ø 76  Ø 89 + Stütze
H40 Ø 76 Ø 76 Ø 76 + Stütze / Ø 89 Ø 76 + Stütze / Ø 89 Ø 76  Ø 89 + Stütze Ø 76  Ø 89 + Stütze
H50 Ø 76 Ø 76 Ø 76 + Stütze / Ø 89 Ø 76  Ø 89 + Stütze Ø 76  Ø 89 + Stütze Ø 76  Ø 89 + Stütze

Ausschiebbar 200 - 300 cm 300 - 450 cm 400 - 550 cm 500 - 650 cm
H20 Ø 76 Ø 76 Ø 76 + Stütze / Ø 89 Ø 76  Ø 89 + Stütze

Ausschiebbar 200 - 300 cm 300 - 500 cm 400 - 600 cm 500 - 700 cm 600 - 800 cm
H20 Ø 76 Ø 76 + Stütze / Ø 89 Ø 76  Ø 89 + Stütze Ø 76  Ø 89 + Stütze Ø 76  Ø 89 + Stütze

Economy 80 cm 180 cm 280 cm 380 cm 480 cm 580 cm
H20 H50 Ø 76 Ø 76 Ø 76 Ø 76 + Stütze / Ø 89
H30 HV Ø 76 Ø 76 Ø 76 Ø 76 + Stütze / Ø 89 Ø 76  Ø 89 + Stütze
H40 H20 Ø 76 Ø 76 Ø 76 + Stütze / Ø 89 Ø 76  Ø 89 + Stütze Ø 76  Ø 89 + Stütze
H50 H30 Ø 76 Ø 76 + Stütze / Ø 89 Ø 76  Ø 89 + Stütze Ø 76  Ø 89 + Stütze Ø 76  Ø 89 + Stütze

Stall- und Tiermanagement
Selektion und Routing

Abtrenngitter
Um eine optimale Wegeführung im Stall gewährleis-
ten zu können, sind Abtrenngitter in verschiedensten 
Ausführungen unabdingbar.
Mit der Produktlinie Royal de Boer bietet GEA Farm 
Technologies eine Vielzahl an möglichen Varianten an. 
Ob Abtrenngitter mit senkrechten oder waagerechten 
Rohren, ausschiebbar oder versetzbar. GEA Farm  
Technologies hat immer das entsprechende Produkt 
für Sie im Sortiment.

Empfehlungen zur Ausführung

Empfehlungen Standpfosten für Abtrenngitter

Durchmesser in mm
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Stall- und Tiermanagement
Selektion und Routing

Abtrenngitter einstellbar

Abb. Artikelnr. Gewicht Beschreibung Größe
Achtung! Augenschraube separat bestellen, siehe Drehteile.
Trenngitter mit 2 horizontalen Rohren

x 5550-8102-080 29,0kg Abtrenngitter einstellbar + Sperrstift H21S1: 100-200cm H= 60cm
x Achtung! Die angegebene Minimallänge (100 cm) ist nach dem Einkürzen des Einschubteils.

5550-8102-180 39,5kg Abtrenngitter einstellbar + Sperrstift H22S1: 200-300cm H= 60cm
5550-8102-280 49,7kg Abtrenngitter einstellbar + Sperrstift H23S1: 300-400cm H= 60cm
5550-8102-380 60,1kg Abtrenngitter einstellbar + Sperrstift H24S1: 400-500cm H= 60cm
5550-8102-480 70,5kg Abtrenngitter einstellbar + Sperrstift H25S1: 500-600cm H= 60cm

Trenngitter mit 3 horizontalen Rohren
x 5550-8103-080 41,7kg Abtrenngitter einstellbar + Sperrstift H31S1: 100-200cm H= 90cm
x Achtung! Die angegebene Minimallänge (100 cm) ist nach dem Einkürzen des Einschubteils.

5550-8103-180 54,7kg Abtrenngitter einstellbar + Sperrstift H32S1: 200-300cm H= 90cm
5550-8103-280 70,2kg Abtrenngitter einstellbar + Sperrstift H33S1: 300-400cm H= 90cm
5550-8103-380 83,2kg Abtrenngitter einstellbar + Sperrstift H34S1: 400-500cm H= 90cm
5550-8103-480 98,8kg Abtrenngitter einstellbar + Sperrstift H35S1: 500-600cm H= 90cm
5550-8103-580 111,9kg Abtrenngitter einstellbar + Sperrstift H36S1: 600-700cm H= 90cm

Trenngitter mit 4 horizontalen Rohren
x 5550-8104-080 52,2kg Abtrenngitter einstellbar + Sperrstift H41S1: 100-200cm H=105cm
x Achtung! Die angegebene Minimallänge (100 cm) ist nach dem Einkürzen des Einschubteils.

5550-8104-180 69,6kg Abtrenngitter einstellbar + Sperrstift H42S1: 200-300cm H=105cm
5550-8104-280 89,8kg Abtrenngitter einstellbar + Sperrstift H43S1: 300-400cm H=105cm
5550-8104-380 107,2kg Abtrenngitter einstellbar + Sperrstift H44S1: 400-500cm H=105cm
5550-8104-480 127,4kg Abtrenngitter einstellbar + Sperrstift H45S1: 500-600cm H=105cm
5550-8104-580 144,7kg Abtrenngitter einstellbar + Sperrstift H46S1: 600-700cm H=105cm

Trenngitter mit 5 horizontalen Rohren
x 5550-8105-080 62,7kg Abtrenngitter einstellbar + Sperrstift H51S1: 100-200cm H=120cm
x Achtung! Die angegebene Minimallänge (100 cm) ist nach dem Einkürzen des Einschubteils.

5550-8105-180 84,5kg Abtrenngitter einstellbar + Sperrstift H52S1: 200-300cm H=120cm
5550-8105-280 109,4kg Abtrenngitter einstellbar + Sperrstift H53S1: 300-400cm H=120cm
5550-8105-380 131,1kg Abtrenngitter einstellbar + Sperrstift H54S1: 400-500cm H=120cm
5550-8105-480 155,9kg Abtrenngitter einstellbar + Sperrstift H55S1: 500-600cm H=120cm
5550-8105-580 177,7kg Abtrenngitter einstellbar + Sperrstift H56S1: 600-700cm H=120cm

Type A B C D E F G I
H20 60 cm 2” (60 mm) 2” (60 mm) 1,5” (48 mm) 48 cm 1,5” (48 mm) 80 x 50 mm = L
H30 90 cm 2” (60 mm) 2” (60 mm) 1,5” (48 mm) 36 cm 1,5” (48 mm) 80 x 50 mm = L
H40 105 cm 2” (60 mm) 2” (60 mm) 1,5” (48 mm) 27 cm 1,5” (48 mm) 80 x 50 mm = L
H50 120 cm 2” (60 mm) 2” (60 mm) 1,5” (48 mm) 22,5 cm 1,5” (48 mm) 80 x 50 mm = L
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Stall- und Tiermanagement
Selektion und Routing

Abtrenngitter ausschiebbar

Type A B C D E F G I
H20 60 cm 2” (60 mm) 2” (60 mm) 1,5” (48 mm) 48 cm 1,5” (48 mm) 80 x 50 mm = L
H30 90 cm 2” (60 mm) 2” (60 mm) 1,5” (48 mm) 36 cm 1,5” (48 mm) 80 x 50 mm = L

Abb. Artikelnr. Gewicht Beschreibung Größe
Achtung! Augenschraube separat bestellen, siehe Drehteile.
Trenngitter mit 2 horizontalen Rohren

5550-8112-180 45,5kg Abtrenngitter ausziehbar + Sperrstift H22S1: 200-300cm H= 60cm
5550-8112-280 55,8kg Abtrenngitter ausziehbar + Sperrstift H23S2: 300-450cm H= 60cm
5550-8112-380 66,2kg Abtrenngitter ausziehbar + Sperrstift H24S2: 400-550cm H= 60cm
5550-8112-480 76,6kg Abtrenngitter ausziehbar + Sperrstift H25S2: 500-560cm H= 60cm

Trenngitter mit 3 horizontalen Rohren
5550-8113-180 64,3kg Abtrenngitter ausziehbar + Sperrstift H32S1: 200-300cm H= 90cm
5550-8113-280 79,7kg Abtrenngitter ausziehbar + Sperrstift H33S2: 300-500cm H= 90cm
5550-8113-380 92,8kg Abtrenngitter ausziehbar + Sperrstift H34S2: 400-600cm H= 90cm
5550-8113-480 108,4kg Abtrenngitter ausziehbar + Sperrstift H35S2: 500-700cm H= 90cm
5550-8113-580 121,4kg Abtrenngitter ausziehbar + Sperrstift H36S2: 600-800cm H= 90cm
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Stall- und Tiermanagement
Selektion und Routing

Schnell einstellbare Abtrenngitter

Abb. Artikelnr. Gewicht Beschreibung Größe
Achtung! Augenschraube separat bestellen, siehe Drehteile.
Trenngitter mit 2 horizontalen Rohren

x 5550-8122-080 22,0kg Abtrenngitter einstellbar + Gleitrohre H21S1: 100-200cm H= 60cm
x Achtung! Die angegebene Minimallänge (100 cm) ist nach dem Einkürzen der Einschubrohre.

5550-8122-180 32,4kg Abtrenngitter einstellbar + Gleitrohre H22S1: 200-300cm H= 60cm
5550-8122-280 42,7kg Abtrenngitter einstellbar + Gleitrohre H23S1: 300-400cm H= 60cm
5550-8122-380 53,1kg Abtrenngitter einstellbar + Gleitrohre H24S1: 400-500cm H= 60cm
5550-8122-480 63,5kg Abtrenngitter einstellbar + Gleitrohre H25S1: 500-600cm H= 60cm

Trenngitter mit 3 horizontalen Rohren
x 5550-8123-080 32,7kg Abtrenngitter einstellbar + Gleitrohre H31S1: 100-200cm H= 90cm
x Achtung! Die angegebene Minimallänge (100 cm) ist nach dem Einkürzen der Einschubrohre.

5550-8123-180 48,5kg Abtrenngitter einstellbar + Gleitrohre H32S1: 200-300cm H= 90cm
5550-8123-280 61,2kg Abtrenngitter einstellbar + Gleitrohre H33S1: 300-400cm H= 90cm
5550-8123-380 74,3kg Abtrenngitter einstellbar + Gleitrohre H34S1: 400-500cm H= 90cm
5550-8123-480 89,9kg Abtrenngitter einstellbar + Gleitrohre H35S1: 500-600cm H= 90cm
5550-8123-580 102,9kg Abtrenngitter einstellbar + Gleitrohre H36S1: 600-700cm H= 90cm

Trenngitter mit 4 horizontalen Rohren
x 5550-8124-080 42,0kg Abtrenngitter einstellbar + Gleitrohre H41S1: 100-200cm H=105cm
x Achtung! Die angegebene Minimallänge (100 cm) ist nach dem Einkürzen der Einschubrohre.

5550-8124-180 59,3kg Abtrenngitter einstellbar + Gleitrohre H42S1: 200-300cm H=105cm
5550-8124-280 79,6kg Abtrenngitter einstellbar + Gleitrohre H43S1: 300-400cm H=105cm
5550-8124-380 97,0kg Abtrenngitter einstellbar + Gleitrohre H44S1: 400-500cm H=105cm
5550-8124-480 117,1kg Abtrenngitter einstellbar + Gleitrohre H45S1: 500-600cm H=105cm
5550-8124-580 134,5kg Abtrenngitter einstellbar + Gleitrohre H46S1: 600-700cm H=105cm

Trenngitter mit 5 horizontalen Rohren
x 5550-8125-080 51,3kg Abtrenngitter einstellbar + Gleitrohre H51S1: 100-200cm H=120cm
x Achtung! Die angegebene Minimallänge (100 cm) ist nach dem Einkürzen der Einschubrohre.

5550-8125-180 73,3kg Abtrenngitter einstellbar + Gleitrohre H52S1: 200-300cm H=120cm
5550-8125-280 134,2kg Abtrenngitter einstellbar + Gleitrohre H53S1: 300-400cm H=120cm
5550-8125-380 119,6kg Abtrenngitter einstellbar + Gleitrohre H54S1: 400-500cm H=120cm
5550-8125-480 144,5kg Abtrenngitter einstellbar + Gleitrohre H55S1: 500-600cm H=120cm
5550-8125-580 166,3kg Abtrenngitter einstellbar + Gleitrohre H56S1: 600-700cm H=120cm

Type A B C D E F G I
H20 60 cm 2” (60 mm) 2” (60 mm) 1,5” (48 mm) 48 cm 1,5” (48 mm) 80 x 50 mm = L
H30 90 cm 2” (60 mm) 2” (60 mm) 1,5” (48 mm) 36 cm 1,5” (48 mm) 80 x 50 mm = L
H40 105 cm 2” (60 mm) 2” (60 mm) 1,5” (48 mm) 27 cm 1,5” (48 mm) 80 x 50 mm = L
H50 120 cm 2” (60 mm) 2” (60 mm) 1,5” (48 mm) 22,5 cm 1,5” (48 mm) 80 x 50 mm = L
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Stall- und Tiermanagement
Selektion und Routing

Dreh- und Verschlußteile

Abbildung Artikelnummer Beschreibung Größe

Inklusive Augenschraube.

1 5550-4285-420 Satz Drehteile nachstellbar für die Wand

1 5550-4285-422 Satz Drehteile nachstellbar 2.5" ( 76mm) + Befestigung

1 5550-4285-424 Satz Drehteile nachstellbar 3"   ( 89mm) + Befestigung

1 5550-4285-426 Satz Drehteile nachstellbar 3.5" (101mm) + Befestigung

1 5550-4285-428 Satz Drehteile nachstellbar 4"   (114mm) + Befestigung

Abbildung Artikelnummer Beschreibung Größe

2 5550-4288-001 Satz Drehteile auf Wand

2 5550-4288-004 Satz Drehteile am Pfosten 2.5" ( 76mm) + Befestigung

2 5550-4288-005 Satz Drehteile am Pfosten 3"   ( 89mm) + Befestigung

2 5550-4288-006 Satz Drehteile am Pfosten 3.5" (101mm) + Befestigung

2 5550-4288-007 Satz Drehteile am Pfosten 4"   (114mm) + Befestigung

Abbildung Artikelnummer Beschreibung Größe

3 5550-4285-500 Verschluss Bügel vor die Wand

3 5550-4285-502 Verschluss Bügel 2"

3 5550-4285-504 Verschluss Bügel 2.5"

3 5550-4285-506 Verschluss Bügel 3"

Abbildung Artikelnummer Beschreibung Größe

4 5550-7219-006 Stützrad für Abtrenngitter mit Luftreifen + Befestigung

Einstellbare Drehteile

Drehteile

Verschlußteile

Stützrad

1 3 42
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Stall- und Tiermanagement
Selektion und Routing

Überwurf, Drahtseilaufhängung und Tränkeöffnung

Abbildung Artikelnummer Beschreibung Größe

1 5550-8260-045 Überwurf Hebel für 1.5”/2” In Linie

2 5550-8260-050 Überwurf Hebel für 1.5”/2” Parallel

Abbildung Artikelnummer Beschreibung Größe

3 5550-4285-060      Kabelabspannung für Abtrenngitter für Wand (1.5/2" Seil 5m)

3 5550-4285-065 Kabelabspannung für Abtrenngitter für 2.5" Pfosten (1.5/2" Länge 5m)

3 5550-4285-070 Kabelabspannung für Abtrenngitter für 3"   Pfosten (1.5/2" Seil 5m)

3 5550-4285-075 Kabelabspannung für Abtrenngitter für 3.5" Pfosten (1.5/2" Seil 5m)

3 5550-4285-080 Kabelabspannung für Abtrenngitter für 4"   Pfosten (1.5/2" Seil 5m)

Abbildung Artikelnummer Beschreibung Größe

4 5550-4285-610      Tränkeöffnung Satz für Gitter H20 + Fixings

4 5550-4285-620 Tränkeöffnung Satz für Gitter H30 + Fixings

4 5550-4285-630 Tränkeöffnung Satz für Gitter H40 + Fixings

4 5550-4285-640 Tränkeöffnung Satz für Gitter H50 + Fixings

Überwurf

Drahtseilaufhängung 

Tränkeöffungssatz 

1 2

3

4
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Stall- und Tiermanagement
Selektion und Routing

Abtrenngitter Economy 

Abb. Artikelnr. Gewicht Beschreibung Größe
Trenngitter mit 2 horizontalen Rohren

5550-8221-080 11,2kg Abtrenngitter 2 horizontal Rohre H21: L= 80cm H= 60cm Hgalv.
5550-8222-180 21,6kg Abtrenngitter 2 horizontal Rohre H22: L=180cm H= 60cm Hgalv.
5550-8223-280 31,9kg Abtrenngitter 2 horizontal Rohre H23: L=280cm H= 60cm Hgalv.
5550-8224-380 42,3kg Abtrenngitter 2 horizontal Rohre H24: L=380cm H= 60cm Hgalv.
5550-8225-480 52,7kg Abtrenngitter 2 horizontal Rohre H25: L=480cm H= 60cm Hgalv.

Trenngitter mit 3 horizontalen Rohren
5550-8231-080 16,5kg Abtrenngitter 3 horizontal Rohre H31: L= 80cm H= 90cm Hgalv.
5550-8232-180 29,6kg Abtrenngitter 3 horizontal Rohre H32: L=180cm H= 90cm Hgalv.
5550-8233-280 45,0kg Abtrenngitter 3 horizontal Rohre H33: L=280cm H= 90cm Hgalv.
5550-8234-380 58,1kg Abtrenngitter 3 horizontal Rohre H34: L=380cm H= 90cm Hgalv.
5550-8235-480 73,7kg Abtrenngitter 3 horizontal Rohre H35: L=480cm H= 90cm Hgalv.
5550-8236-580 86,7kg Abtrenngitter 3 horizontal Rohre H36: L=580cm H= 90cm Hgalv.

Trenngitter mit 4 horizontalen Rohren
5550-8241-080 20,5kg Abtrenngitter 4 horizontal Rohre H41: L= 80cm H=105cm Hgalv.
5550-8242-180 37,8kg Abtrenngitter 4 horizontal Rohre H42: L=180cm H=105cm Hgalv.
5550-8243-280 58,1kg Abtrenngitter 4 horizontal Rohre H43: L=280cm H=105cm Hgalv.
5550-8244-380 75,5kg Abtrenngitter 4 horizontal Rohre H44: L=380cm H=105cm Hgalv.
5550-8245-480 95,6kg Abtrenngitter 4 horizontal Rohre H45: L=480cm H=105cm Hgalv.
5550-8246-580 113,0kg Abtrenngitter 4 horizontal Rohre H46: L=580cm H=105cm Hgalv.

Trenngitter mit 5 horizontalen Rohren
5550-8251-080 24,4kg Abtrenngitter 5 horizontal Rohre H51: L= 80cm H=120cm Hgalv.
5550-8252-180 46,1kg Abtrenngitter 5 horizontal Rohre H52: L=180cm H=120cm Hgalv.
5550-8253-280 71,0kg Abtrenngitter 5 horizontal Rohre H53: L=280cm H=120cm Hgalv.
5550-8254-380 92,7kg Abtrenngitter 5 horizontal Rohre H54: L=380cm H=120cm Hgalv.
5550-8255-480 117,6kg Abtrenngitter 5 horizontal Rohre H55: L=480cm H=120cm Hgalv.
5550-8256-580 139,4kg Abtrenngitter 5 horizontal Rohre H56: L=580cm H=120cm Hgalv.

Type A B C D E I

H20 60 cm 2” (60 mm) 2” (60 mm) 1,5” (48 mm) 48 cm = L + 4,5 cm

H30 90 cm 2” (60 mm) 2” (60 mm) 1,5” (48 mm) 36 cm = L + 4,5 cm

H40 105 cm 2” (60 mm) 2” (60 mm) 1,5” (48 mm) 27 cm = L + 4,5 cm

H50 120 cm 2” (60 mm) 2” (60 mm) 1,5” (48 mm) 22,5 cm = L + 4,5 cm
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Abb. Artikelnr. Bemerkung Beschreibung Größe
Für 2 horizontale Rohre

1 5550-4285-126 Satz Drehteile H20     67mm für Wand
1 5550-4285-136 Satz Drehteile H20     67mm für 2"   Rohre
1 5550-4285-146 Satz Drehteile H20     67mm für 2.5" Rohre
1 5550-4285-156 Satz Drehteile H20     67mm für 3"

Für 3 horizontale Rohre
1 5550-4285-124 Satz Drehteile H30     97mm für Wand
1 5550-4285-134 Satz Drehteile H30     97mm für 2"   Rohre
1 5550-4285-144 Satz Drehteile H30     97mm für 2.5" Rohre
1 5550-4285-154 Satz Drehteile H30     97mm für 3"

Für 4 horizontale Rohre
1 5550-4285-122 Satz Drehteile H40/HV 115mm für Wand
1 5550-4285-132 Satz Drehteile H40/HV 120mm für 2"   Rohre
1 5550-4285-142 Satz Drehteile H40/HV 120mm für 2.5” Rohre
1 5550-4285-152 Satz Drehteile H40/HV 120mm für 3"

Für 5 horizontale Rohre
1 5550-4285-120 Satz Drehteile H50    127mm für Wand
1 5550-4285-130 Satz Drehteile H50    127mm für 2"   Rohre
1 5550-4285-140 Satz Drehteile H50    127mm für 2.5" Rohre
1 5550-4285-150 Satz Drehteile H50    127mm für 3"

Abb. Artikelnr. Bemerkung Beschreibung Größe
Für 2 horizontale Rohre

2 5550-4285-326 Satz Verschlußteile H20     67mm für Wand
2 5550-4285-336 Satz Verschlußteile H20     67mm für 2"
2 5550-4285-346 Satz Verschlußteile H20     67mm für Wand 2.5"
2 5550-4285-356 Satz Verschlußteile H20     67mm für 3"

Für 3 horizontale Rohre
2 5550-4285-324 Satz Verschlußteile H30     97mm für Wand
2 5550-4285-334 Satz Verschlußteile H30     97mm für 2"
2 5550-4285-344 Satz Verschlußteile H30     97mm für 2.5"
2 5550-4285-354 Satz Verschlußteile H30     97mm für 3"

Für 4 horizontale Rohre
2 5550-4285-322 Satz Verschlußteile H40/HV 115mm für Wand
2 5550-4285-332 Satz Verschlußteile H40/HV 120mm für 2"
2 5550-4285-342 Satz Verschlußteile H40/HV 120mm für 2.5"
2 5550-4285-352 Satz Verschlußteile H40/HV 120mm für 3"

Für 5 horizontale Rohre
2 5550-4285-320 Satz Verschlußteile H50    127mm für Wand
2 5550-4285-330 Satz Verschlußteile H50    127mm für 2"
2 5550-4285-340 Satz Verschlußteile H50    127mm für 2.5"
2 5550-4285-350 Satz Verschlußteile H50    127mm für 3"

Stall- und Tiermanagement
Selektion und Routing

Dreh- und Verschlussteile für Abtrenngitter Economy

Drehteile

Verschlußteile

1

2
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Stall- und Tiermanagement
Selektion und Routing

Abtrenngitter festmontiert 

Abb. Artikelnr. Gewicht Beschreibung Größe
Trenngitter mit 2 horizontalen Rohren

5550-8221-080 11,2kg Abtrenngitter 2 horizontal Rohre H21: L= 80cm H= 60cm Hgalv.
5550-8222-180 21,6kg Abtrenngitter 2 horizontal Rohre H22: L=180cm H= 60cm Hgalv.
5550-8223-280 31,9kg Abtrenngitter 2 horizontal Rohre H23: L=280cm H= 60cm Hgalv.
5550-8224-380 42,3kg Abtrenngitter 2 horizontal Rohre H24: L=380cm H= 60cm Hgalv.
5550-8225-480 52,7kg Abtrenngitter 2 horizontal Rohre H25: L=480cm H= 60cm Hgalv.

Trenngitter mit 3 horizontalen Rohren
5550-8231-080 16,5kg Abtrenngitter 3 horizontal Rohre H31: L= 80cm H= 90cm Hgalv.
5550-8232-180 29,6kg Abtrenngitter 3 horizontal Rohre H32: L=180cm H= 90cm Hgalv.
5550-8233-280 45,0kg Abtrenngitter 3 horizontal Rohre H33: L=280cm H= 90cm Hgalv.
5550-8234-380 58,1kg Abtrenngitter 3 horizontal Rohre H34: L=380cm H= 90cm Hgalv.
5550-8235-480 73,7kg Abtrenngitter 3 horizontal Rohre H35: L=480cm H= 90cm Hgalv.
5550-8236-580 86,7kg Abtrenngitter 3 horizontal Rohre H36: L=580cm H= 90cm Hgalv.

Trenngitter mit 4 horizontalen Rohren
5550-8241-080 20,5kg Abtrenngitter 4 horizontal Rohre H41: L= 80cm H=105cm Hgalv.
5550-8242-180 37,8kg Abtrenngitter 4 horizontal Rohre H42: L=180cm H=105cm Hgalv.
5550-8243-280 58,1kg Abtrenngitter 4 horizontal Rohre H43: L=280cm H=105cm Hgalv.
5550-8244-380 75,5kg Abtrenngitter 4 horizontal Rohre H44: L=380cm H=105cm Hgalv.
5550-8245-480 95,6kg Abtrenngitter 4 horizontal Rohre H45: L=480cm H=105cm Hgalv.
5550-8246-580 113,0kg Abtrenngitter 4 horizontal Rohre H46: L=580cm H=105cm Hgalv.

Trenngitter mit 5 horizontalen Rohren
5550-8251-080 24,4kg Abtrenngitter 5 horizontal Rohre H51: L= 80cm H=120cm Hgalv.
5550-8252-180 46,1kg Abtrenngitter 5 horizontal Rohre H52: L=180cm H=120cm Hgalv.
5550-8253-280 71,0kg Abtrenngitter 5 horizontal Rohre H53: L=280cm H=120cm Hgalv.
5550-8254-380 92,7kg Abtrenngitter 5 horizontal Rohre H54: L=380cm H=120cm Hgalv.
5550-8255-480 117,6kg Abtrenngitter 5 horizontal Rohre H55: L=480cm H=120cm Hgalv.
5550-8256-580 139,4kg Abtrenngitter 5 horizontal Rohre H56: L=580cm H=120cm Hgalv.
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Stall- und Tiermanagement
Selektion und Routing

Abtrenngitter festmontiert 

Abb. Artikelnr. Bemerkung Beschreibung Größe
1 5510-1666-000 T-Schelle 2"   x 2"    (60x60mm) + Schrauben
2 5510-1966-001 Kreuzklemme 2"   x 2"    (60x60mm) + Schrauben
1 5510-1676-000 T-Schelle 2.5" x 2"    (76x60mm) + Schrauben
2 5510-1967-000 Kreuzklemme 2"   x 2.5"  (60x76mm) + Schrauben
3 5550-6039-002 Wandhalter für Rohr fest 2"   (60mm)
4 5550-4285-001 Wandhalter für Rohr fest 2"   (60mm)

Type A B C D E I

H20 60 cm 2” (60 mm) 2” (60 mm) 1,5” (48 mm) 48 cm = L + 5,5 cm

H30 90 cm 2” (60 mm) 2” (60 mm) 1,5” (48 mm) 36 cm = L + 5,5 cm

H40 105 cm 2” (60 mm) 2” (60 mm) 1,5” (48 mm) 27 cm = L + 5,5 cm

H50 120 cm 2” (60 mm) 2” (60 mm) 1,5” (48 mm) 22,5 cm = L + 5,5 cm

1 2 3 4
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Abtrenngi

btrenngi
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Abtrenngitter mit senkrechten Rohren

Abbildung Artikelnummer Produkt Größe / Abmessungen

1 5550-4294-004 Abtrenngitter senkr.Stäbe L= 150 cm H= 109 cm

1 5550-4294-005 Abtrenngitter senkr.Stäbe L= 250 cm H= 109 cm

1 5550-4294-007 Abtrenngitter senkr.Stäbe L= 275 cm H= 109 cm

1 5550-4294-009 Abtrenngitter senkr.Stäbe L= 325 cm H= 109 cm

1 5550-4294-010 Abtrenngitter senkr.Stäbe L= 350 cm H= 109 cm

1 5550-4294-012 Abtrenngitter senkr.Stäbe L= 400 cm H= 109 cm

1 5550-4294-013 Abtrenngitter senkr.Stäbe L= 450 cm H= 109 cm

2 5550-4294-003 Schließrohr 1,5" für Abtrenngitter Für 3/4" senkrechten Rohren

3 5550-4294-006 Abtrenngitter senkr.Stäbe mit Tränkeöffnung L= 250 cm H= 109 cm

3 5550-4294-008 Abtrenngitter senkr.Stäbe mit Tränkeöffnung L= 275 cm H= 109 cm

3 5530-4294-000 Abtrenngitter senkr.Stäbe mit Tränkeöffnung L= 325 cm H= 109 cm

3 5550-4294-011 Abtrenngitter senkr.Stäbe mit Tränkeöffnung L= 350 cm H= 109 cm

3 5530-4294-001 Abtrenngitter senkr.Stäbe mit Tränkeöffnung L= 400 cm H= 109 cm

3 5530-4294-002 Abtrenngitter senkr.Stäbe mit Tränkeöffnung L= 450 cm H= 109 cm

Abtrenngitter mit senkrechten Rohren.

ohne Tränkeöffnung mit Tränkeöffnung

2

1
3
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Abb. Artikelnummer Bemerkung Beschreibung Größe

1 5550-4288-001 Satz Drehteile an die Wand

1 5550-4288-004 Satz Drehteile am Pfosten 2.5" ( 76mm) + Fixings

1 5550-4288-005 Satz Drehteile am Pfosten 3"   ( 89mm) + Fixings

1 5550-4288-006 Satz Drehteile am Pfosten 3.5" (101mm) + Fixings

1 5550-4288-007 Satz Drehteile am Pfosten 4"   (114mm) + Fixings

Abb. Artikelnummer Bemerkung Beschreibung Größe

2 5550-4289-012 Klingverschluß an die Wand

2 5550-4289-013 Klingverschluss am Pfosten 2"   ( 60mm)

2 5550-4289-014 Klingverschluss am Pfosten 2.5" ( 76mm)

3 5550-4289-015 Klingverschluss am Pfosten 3"   ( 89mm)

3 5550-4289-016 Klingverschluss am Pfosten 3.5" (101mm)

3 5550-4289-017 Klingverschluss am Pfosten 4"   (114mm)

5550-4289-010 Pfostenbegrenzer 61x13x3mm SSt.

Drehteile

Verschlußteile

Trenngitter mit senkrechten Rohren

1 2 3
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Abb. Artikelnummer Bemerkung Beschreibung Größe

1 5550-4285-122 Satz Drehteile H40/HV 115mm für Wand

1 5550-4285-132 Satz Drehteile H40/HV 120mm für 2" Rohre

1 5550-4285-142 Satz Drehteile H40/HV 120mm für 2.5" Rohre

1 5550-4285-152 Satz Drehteile H40/HV 120mm für 3"

2 5550-4285-322 Satz Verschlußteile H40/HV 115mm für Wand

2 5550-4285-332 Satz Verschlußteile H40/HV 120mm für 2" Rohre

2 5550-4285-342 Satz Verschlußteile H40/HV 120mm für 2.5" Rohre

2 5550-4285-352 Satz Verschlußteile H40/HV 120mm für 3" Rohre

Abb. Artikelnummer Bemerkung Beschreibung Größe

3 5550-7675-021 Mauerscharnierstreifen für Höhe 109cm

Abb. Artikelnummer Bemerkung Beschreibung Größe

4 5550-4284-000 Verstellbares Scharnier für Rohre 1.5" (48mm)

5550-4283-000 Satz Verstellbare Drehteile für Rohre 1.5" (48mm)

Economy Dreh- /Fangteile

Mauerbefestigungsteile 

Einstellbare Drehteile

Trenngitter mit senkrechten Rohren

1 2 3

4
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Sonstige Abtrennungen

Bemerkung!  Weitere Seitengitter-Längen auf Anfrage verfügbar

Art.-Nummer Bemerkung Produkt Größe/Abmessungen

5550-4530-000 Kopffängerelement Bullen Inkl. Bed. L X H = 120 X 117 cm

5550-4520-001 Bullentür + Hang- & Verriegelungsteile L = 100 cm H = 140 cm

5550-4515-000 Standfposten, Vierkant 80 mm x 199 cm

5550-4510-041 Inkl. Befestigungsstreifen Seitengitter für Bullenbox 100 cm

5550-4510-049 Inkl. Befestigungsstreifen Seitengitter für Bullenbox 200 cm

5550-4510-000 Inkl. Befestigungsstreifen Seitengitter für Bullenbox 300 cm

5550-4510-073 Inkl. Befestigungsstreifen Seitengitter für Bullenbox 400 cm

Zubehör für Zuchtbullenboxen
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Sonstige Abtrennungen

Art.-Nummer Bemerkung Produkt Größe/Abmessungen

5550-4605-001 100 Standpfosten 180cm für 2.5" Rohr

5550-4610-000 100 Standpfosten für 2.5" Rohr

5550-4610-001 Wandbefestigung für Nackenrohr 2,5" (76 mm)

5510-6075-110 Rohr feuerverzinkt 2.5" (76 x 3.3 mm) L = 600cm

5550-4609-000 120 Standpfosten 180cm für 3" Rohr 200 cm

5550-4609-001 Wandbefestigung für Nackenrohr 3" (89 mm)

5510-6075-112 Rohr feuerverzinkt 3" (89 x 3.3 mm) L = 600cm

Art.-Nummer Bemerkung Produkt Größe/Abmessungen

5550-4610-004 Trenngitter Mastvieh 295/120

5550-4610-006 Trenngitter Mastvieh 295/120 + Tbs

5550-4610-008 Trenngitter Mastvieh 325/120

5550-4610-010 Trenngitter 325cm Mastvieh

5550-4610-012 Trenngitter Mastvieh 355/120

5550-4610-014 Trenngitter Mastvieh 355/120 + Tbs

5550-4287-019 Abtrenngitter Schließpunkt + Querverr. 2-2.5" (60-76 mm)

5550-4287-009 Satz Drehteile komplett excl. Montage-Mat.

5550-4287-003 Abtrenngitter Satz Verschlussteile

Trenngitter Fleischvieh

Trenngitter Mastvieh mit Zubehör
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Dreh- / Fangteile und Zubehör
Standpfosten

Abb. Artikelnummer Produkt / Bemerkung Größe / Abmessungen
Montage auf Boden

1 5550-2515-150 Standpfosten auf Boden +Dop.Strede/Kappe 2.5" (76x3.7mm) L=150cm Hgalv.
1 5550-3000-500 Standpfosten auf Boden +Dop.Strede/Kappe 3" (88.9x4.1) 159cm Hgalv.

5580-4512-079 Ankerbolzen Express / 4 pro Pfosten M12x 80mm 1-clip Hgalv.
5580-4512-083 Ankerbolzen Express / 4 pro Pfosten M12x126mm 1-clip Hgalv.

Montage auf Sauberkeitsschicht
2 5550-2505-170 Standpfost Sauberkeitsschicht+Hülse/Kapp 2.5" (76x3.7mm) L=170cm Hgalv.
2 5550-2505-180 Standpfost Sauberkeitsschicht+Hülse/Kapp 2.5" (76x3.7mm) L=180cm Hgalv.
2 5550-2505-200 Standpfost Sauberkeitsschicht+Hülse/Kapp 2.5" (76x3.7mm) L=200cm Hgalv.

5580-4512-081 Ankerbolzen Express / 4 pro Pfosten M10x 70mm 1-clip Hgalv.
2 5550-3000-122 Standpfost Sauberkeitsschicht+Hülse/Kapp 3"   (89x4.1mm) L=170cm Hgalv.
2 5550-3000-123 Standpfost Sauberkeitsschicht+Hülse/Kapp 3"   (89x4.1mm) L=180cm Hgalv.
2 5550-3000-124 Standpfost Sauberkeitsschicht+Hülse/Kapp 3"   (89x4.1mm) L=200cm Hgalv.

5580-4512-081 Ankerbolzen Express / 4 pro Pfosten M10x 70mm 1-clip Hgalv.
Montage im Beton

3 5550-2500-175 Standpfost im Boden + Hülse/Kappe 2.5" (76x3.7mm) L=175cm Hgalv.
3 5550-2500-185 Standpfost im Boden + Hülse/Kappe 2.5" (76x3.7mm) L=185cm Hgalv.
3 5550-2500-200 Standpfost im Boden + Hülse/Kappe 2.5" (76x3.7mm) L=200cm Hgalv.
3 5550-3000-120 Standpfost im Boden + Hülse/Kappe 3"   (89x4.1mm) L=185cm Hgalv.
3 5550-3000-121 Standpfost im Boden + Hülse/Kappe 3"   (89x4.1mm) L=200cm Hgalv.
4 5550-1925-000 Spaltenanker Träger    160 + Bolzen
5 5550-1925-002 Spaltenanker Träger 90/190 + Bolzen

Standpfosten Abtrenngitter

Standpfosten Abtrenngitter                                                                                                                  Länge in cm

Standpfosten auf 
dem Boden

Standpfosten auf 
Sauberkeitsschicht
Kellermauer (+20)

Standpfosten im 
Boden

2.5” 3” 2.5” 3” 2.5” 3”
Abtrenngitter 150 170 170 175 185

180 180 185 200
200 200 200

21 3 4 5
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Rücklaufsperren
Rücklaufsperren regulieren den vorwärtsgerichteten 
�8�G�T�M�G�J�T�U�ƒ�W�U�U���K�O���5�V�C�N�N���W�P�F���U�Q�T�I�G�P���H�Ø�T���G�K�P�G���T�G�K�D�W�P�I�U�N�Q�U�G����
stressfreie Abwicklung. Eine Stall-Ausrüstung unse-
rer Produktlinie Royal De Boer bietet selbst bei harter 
Beanspruchung besten Widerstand gegen Stöße durch 
Rückwärtsbewegungen. Sie sind in vielen Einsatz-
varianten erhältlich und wie alle Artikel der Produktlinie 
Royal De Boer äußerst robust und solide gefertigt.

Rücklaufsperre 2-teilig
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Jungvieh-Aufzucht

Langfristig erfolgreiche Milchproduktion bedeutet äußerste Fürsorge und Gewissenhaftigkeit bei der Aufzucht des 
Jungviehs. Als Investition in ein erfolgreich ausgewachsenes Tier gelten Unterbringung und Versorgung als wesent-
liche Grundlagen – vom neugeborenen Kalb bis zur geschlechtsreifen Färse. 

Produkte und Lösungen von GEA Farm Technologies sind praxisbewährt und unterstützen Ihren Betrieb bei einer 
artgerechten, nachhaltigen Aufzucht unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Am Ende der Aufzucht gewähr-
leisten wir damit eine qualitativ hochwertige Milchproduktion.

Mit unserem YoungStock Solutions Programm der Produktlinie Royal De Boer stehen Ihnen passende Fressgitter, 
Liegeboxenabtrennungen, Kälberiglus und weitere Produkte zur Verfügung, die sich im Praxisbetrieb bewährt 
haben. Altersgerecht empfehlen wir nachfolgende Unterbringungsformen:

0 – 6 Monate  Kälberbox oder Kälberiglu
7 – 12 Monate Gruppen- oder Liegeboxen 
 mit Polysoftmatte
13 – 18 Monate Liegeboxen mit Polysoftmatte
19 – 22 Monate Liegebox
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Liegeboxen
Unsere Liegeboxenabtrennungen aus dem Young Stock 
Solutions Programm sind entwicklungs- und altersge-
recht lieferbar. Vom ersten bis zum 16. Lebensmonat 
der Tiere stehen Ihnen Größen von 135,  160 und 170 
cm  zur Verfügung, die wie alle Artikel unserer Pro-
duktlinie Royal De Boer erstklassig verarbeitet, extrem 
robust und besonders reinigungs- und bedienungs-
freundlich sind.
•  Effektiv: optimale Platzausnutzung
•  Hochwertig gefertigt: langlebig ausgelegt
•  Flexibel: altersgerechte Ausführungen erhältlich

Liegebox Empfohlene Länge 
Wandreihe

Minimale Länge 
Wandreihe Boxbreite m.m.

Liegeboxabtrennung 135 cm > 1800 mm 1600 mm 650 - 800 mm
Liegeboxabtrennung 160 cm > 1950 mm 1850 mm 800 - 900 mm
Liegeboxabtrennung 170 cm > 2100 mm 2000 mm 900 - 1000 mm 
Liegeboxabtrennung 180 cm > 2300 mm 2100 mm 1000 - 1150 mm 

Liegebox Empfohlene 
Doppelreihenlänge

Minimale 
Doppelreihenlänge Boxbreite m.m.

Liegeboxabtrennung 135 cm 3000 mm 3000 mm 650 - 800 mm
Liegeboxabtrennung 160 cm 3500 mm 3500 mm 650 - 900 mm
Liegeboxabtrennung 170 cm 3800 mm 3800 mm 900 - 1000 mm 
Liegeboxabtrennung 180 cm 4000 mm 4000 mm 1000 - 1150 mm 

0,5 - 6 Monate
5510-3313-005

7 - 12 Monate
5510-3316-005

13 - 18 Monate
5510-3317-005

19 - 22 Monate
5510-3318-003

A ± 60 cm ± 75 cm ± 80 cm ± 89 cm
B 135 cm 160 cm 170 cm 180 cm
C ± 15 cm ± 15 cm ± 20 cm ± 20 cm
D ± 80 cm ± 95 cm ± 100 cm ± 110 cm
E 135 - 145 cm 160 - 170 cm 170 - 180 cm 185 - 195 cm
F ±140 cm ± 165 cm ± 178 cm ± 188 cm
G >160 cm 185 cm > 200 cm > 210 cm
I ± 20 cm ± 20 cm ± 20 cm ± 20 cm

Empfohlene Abmessung freitragende Liegeboxabtrennung Jungvieh

Jungvieh-Aufzucht
Youngstock Solutions



GEA Farm Technologies  |  71

Liegeboxen 
Basic Liegeboxabtrennung 190 cm
Die freitragende Basic Liegeboxabtrennung bietet  
optimale Bewegungsfreiheit und lässt sich einfach 
montieren. In Kombination mit Original GEA Farm  
Technologies Kuhmatratzen oder Gummimatten  
erreichen Sie optimalen Kuhkomfort für Kühe  
ab 18 Monaten.

Ausführung Empfohlene Länge 
Wandreihe

Minimale Länge 
Wandreihe

Boxbreite Mitte zu 
Mitte

Basic Liegeboxabtrennung 190 cm 2500 mm > 2300 mm 1100 - 1200 mm
Doppelreihe Doppelreihe

Basic Liegeboxabtrennung 190 cm > 2300 mm > 2300 mm 1100 - 1200 mm

Abb. Art.-Nummer Bezeichnung Größe
 5510-3319-000 Liegeboxabtrennung Basic 190 cm

Montage direkt am Standpfosten
5510-3319-000

Anbringung am Horizontalrohr
5510-3319-000

A ± 88 cm ± 88 cm
B 190 cm 190 cm
C ± 25 cm ± 25 cm
D ± 112 cm ± 112 cm
E 190 - 200 cm 191 - 200 cm
F ± 212 cm ± 204 cm
G > 230 cm > 220 cm
H ± 55 cm ± 55 cm

Maßempfehlungen Basic Liegeboxabtrennungen  

Maße Basic Liegeboxabtrennung 

Montage direkt am Standpfosten Montage direkt am Horizontalrohr 

Jungvieh-Aufzucht
Youngstock Solutions
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Fressgitter
Tierkomfort, Stabilität und eine einfache Bedienung 
kennzeichnen die Fressgitter der Produktlinie Royal 
De Boer. Die Fressgitter aus dem Bereich YoungStock 
Solutions von GEA Farm Technologies stehen als 
Twist&Lock, Selbstfang-, Diagonal-, oder Schweden-
Fressgitter zur Verfügung. Sie sind für die verschie-
denen Entwicklungsstufen passend dimensioniert und 
leisten damit einen Beitrag zur optimalen Aufzucht im 
Alter von 0,5 bis 22 Monaten.

•  Vergleichbare Funktionalitäten wie bei Fressgittern 
für ausgewachsene Tiere 

•  Verfügbar als Twist&Lock, Selbstfang-, Diagonal-, 
oder Schweden-Fressgitter

•  Zugeschnitten auf die Anatomie von Jungtieren

Jungvieh-Aufzucht
Youngstock Solutions

Fahrplan zur Jungtieraufzucht
Bei der Kälberaufzucht kommt es gleich mit Beginn der ersten 
Wachstumsphase darauf an, die gut ausgebildeten Anlagen der 
Tiere intensiv zu fördern. Haben Sie Ihre Jungtiere abgesetzt, 
müssen Milch und Milchaustauscher durch besonders eiweiß- 
und energiereiches Futter ersetzt werden. Schließlich soll sich 
das Gewicht von gut 100 auf 240 kg in kurzer Zeit mehr als 
verdoppeln.

Alter und Gewicht – entscheidend für 
frühe Brunst, Besamung und Kalbung

Ideal ist eine Gewichtszunahme von 800 bis 850 g täglich. 
Durch zügiges Zunehmen erlangt Ihr Kalb so mit 15 Mo-
naten das Idealgewicht von 300 bis 360 kg für die erste 
Besamung. Dann ist Ihr Tier bald auch für die Erstkalbung 
bestens aufgestellt: Zwischen dem 22. und 24. Monat 
lässt sich der Idealwert von rund 610 kg erzielen. Die 
genannten Werte sind Richtwerte und variieren von 
Rasse zu Rasse. Generell setzt man rund 85 bis 90 % 
des Gewichtes einer ausgewachsenen Kuh für die 
Erstkalbung an. Weitere Informationen zur erfolgrei-
chen Jungtieraufzucht können Sie dem Guidebook 
von GEA Farm Technologies entnehmen. Dieses er-
halten Sie kostenlos bei Ihrem GEA Fachzentrum 
in der Nähe oder durch Bestellung unter
kontakt@gea-farmtechnologies.com

Bei der Kälberaufzucht kommt es gleich mit Beginn der ersten Bei der Kälberaufzucht kommt es gleich mit Beginn der ersten 
Wachstumsphase darauf an, die gut ausgebildeten Anlagen der Wachstumsphase darauf an, die gut ausgebildeten Anlagen der 
Tiere intensiv zu fördern. Haben Sie Ihre Jungtiere abgesetzt, Tiere intensiv zu fördern. Haben Sie Ihre Jungtiere abgesetzt, 
müssen Milch und Milchaustauscher durch besonders eiweiß- müssen Milch und Milchaustauscher durch besonders eiweiß- 
und energiereiches Futter ersetzt werden. Schließlich soll sich und energiereiches Futter ersetzt werden. Schließlich soll sich 

YoungStock Solutions GuidebookEin Wegweiser für die erfolgreiche 

Jungtieraufzucht

engineering for a better world

GEA Farm Technologies

120656_YoungStock_Solution_DE.indd   1
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Selbstfangfressgitter  
für Jungvieh 0,5 - 6 Monate
•  Durchschnittliche Fressbreite 40 cm (38-43 cm)
•  Halsbreite von 8 - 15 cm verstellbar
•  Lieferbare Längen 135 - 325 cm
•  1,5” Unterrohr und 1” Gitter
•  Gitterhöhe 81 cm
•  Innenhöhe 67 cm
•  Individuelles Freigeben durch Druckknopf

Selbstfangfressgitter  
für Jungvieh 7 - 12 Monate
•  Durchschnittliche Fressbreite 50 cm (44-54 cm)
•  Halsbreite von 10 - 17 cm verstellbar
•  Lieferbare Längen 110-350 cm
•  1,5” Unterrohr und 1” Gitter
•  Gitterhöhe 94 cm
•  Innenhöhe 80 cm
•  Individuelles Freigeben durch Druckknopf
•  Individuelles Sichern durch Twist & Lock   

Selbstfangfressgitter  
für Jungvieh 13 - 22 Monate
•  Durchschnittliche Fressbreite 58 cm (51-60 cm)
•  Halsbreite von 13-20 cm verstellbar
•  Lieferbare Längen 121-350 cm
•  1,5” Unterrohr und 1” Gitter
•  Gitterhöhe 94 cm
•  Innenhöhe 80 cm
•  Individuelles Freigeben durch Druckknopf
•  Individuelles Sichern durch Twist & Lock

Selbstfangfressgitter Jungvieh
Die neue Serie von selbstschließenden Jungviehfress-
gittern ist Teil vom Projekt „Youngstock solutions” der 
GEA Farm Technologies und ist nun verfügbar. Diese 
Fressgitter können angepasst werden an die jeweilige 
Größe der Tiere zwischen der zweiten Woche und dem 
22. Lebensmonat. Für Jungvieh das älter als 7 Monate 
ist, gibt es Fressgitter in der gebrauchsfreundlichen 
„Twist& Lock” Version. Diese Fressgitter sind speziell für 
Kälber geeignet wegen ihres kuhfreundlichen Dreh-
gelenks. Durch den Gebrauch vom Twist&Lock System 
können schnell und individuell Tiere selektiert werden.

Jungvieh-Aufzucht
Youngstock Solutions
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Selbstfangfressgitter Jungvieh

Jungvieh-Aufzucht
Youngstock Solutions

Abb. Art.-Nummer Bemerkung Beschreibung Größe

5530-7040-100 Fressgitter Selbstfang Jungvieh 135cm 3x38cm + Bolzen

5530-7040-101 Fressgitter Selbstfang Jungvieh 211cm 5x38cm + Bolzen

5530-7040-102 Fressgitter Selbstfang Jungvieh 249cm 6x38cm + Bolzen

5530-7040-103 Fressgitter Selbstfang Jungvieh 287cm 7x38cm + Bolzen

5530-7040-104 Fressgitter Selbstfang Jungvieh 325cm 8x38cm + Bolzen

5505-7040-215 Verstellbare Hebel Fressgitter  
Jungvieh Befestigung

Selbstfangfressgitter für Jungvieh 0,5 - 6 Monate

Mittenentfernungsgröße der Stützpfosten ist die Futtergitterlänge + 1 cm

Futterplatzbreite

1

1

2

2
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Jungvieh-Aufzucht
Youngstock Solutions

Selbstfangfressgitter Jungvieh

Abb. Art.-Nummer Bemerkung Beschreibung Größe

5530-7030-100 Fressgitter Selbstfang Jungvieh 110cm, 2x46cm Bolzen

5530-7030-101 Fressgitter Selbstfang Jungvieh 156cm, 3x46cm  Bolzen

5530-7030-102 Fressgitter Selbstfang Jungvieh 202cm, 4x46cm  Bolzen

5530-7030-103 Fressgitter Selbstfang Jungvieh 248cm, 5x46cm  Bolzen

5530-7030-104 Fressgitter Selbstfang Jungvieh 294cm, 6x46cm  Bolzen

5530-7030-105 Fressgitter Selbstfang Jungvieh 325cm, 7x43cm  Bolzen

5530-7030-106 Fressgitter Selbstfang Jungvieh 350cm, 7x48cm  Bolzen

5505-7020-215 verstellbare Hebel Fressgitter 
Jungvieh 7-22 Monate + Befestigung

Selbstfangfressgitter für Jungvieh 7 - 12 Monate

Mittenentfernungsgröße der Stützpfosten ist die Futtergitterlänge + 1 cm

Futterplatzbreite

1

1

2

2
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Selbstfangfressgitter Jungvieh

Jungvieh-Aufzucht
Youngstock Solutions

Abb. Art.-Nummer Bemerkung Beschreibung Größe

5530-7020-100 Fressgitter Selbstfang Jungvieh 121cm 2x51cm Bolzen

5530-7020-101 Fressgitter Selbstfang Jungvieh 172cm 3x51cm Bolzen

5530-7020-102 Fressgitter Selbstfang Jungvieh 223cm 4x51cm Bolzen

5530-7020-103 Fressgitter Selbstfang Jungvieh 294cm 5x56cm Bolzen

5530-7020-104 Fressgitter Selbstfang Jungvieh 325cm 6x51cm Bolzen

5530-7020-105 Fressgitter Selbstfang Jungvieh 350cm 6x56cm Bolzen

5505-7020-215 verstellbare Hebel Fressgitter Jung-
vieh für 7-22 Monate Befestigung

Selbstfangfressgitter für Jungvieh 13 - 22 Monate

Mittenentfernungsgröße der Stützpfosten ist die Futtergitterlänge + 1 cm

Futterplatzbreite

1

1

2

2
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Jungvieh-Aufzucht
Youngstock Solutions

Selbstfangfressgitter Jungvieh
Das Fressgitter wird mit Befestigungsteilen (2) an dem
Stützpfosten (1) montiert.

Wahlweise an:
���C�����5�V�Ø�V�\�R�H�Q�U�V�G�P���C�W�H���F�G�T���$�Q�F�G�P�ƒ�À�E�J�G
���D�����5�V�Ø�V�\�R�H�Q�U�V�G�P���K�P���F�G�T���$�Q�F�G�P�ƒ�À�E�J�G

Die Verbindung von zwei Fressgittern erfolgt mit Hilfe 
einer Verbindungsleiste (3). Diese müssen separat 
bestellt werden.

�(�Ø�T���G�K�P�G�P���ƒ�C�E�J�G�P���&�W�T�E�J�I�C�P�I���Y�K�T�F���G�K�P���'�P�F�D�G�H�G�U�V�K�I�W�P�I�U-
teil montiert. (Nur an 2,5” Standpfosten (4))

Befestigungsteile mit Verlängerung Befestigungsteil für Montage an Standpfosten mit 
Streben für extra Halt

Element für Montage an Stahlträger

1a 1b

3

4
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Abb. Art.-Nummer Beschreibung Größe
1 5550-2505-160 Standpfosten Sauberkeitsschicht+Hülse/Kappe 2.5” (76x3.7mm) L=160cm Hgalv.
1 5550-2505-170 Standpfosten Sauberkeitsschicht+Hülse/Kappe 2.5” (76x3.7mm) L=170cm Hgalv.

5580-4512-081 Ankerbolzen Express M10x 70mm 1-clip Hgalv.

2 5550-2500-175 Standpfosten im Boden + Hülse/Kappe 2.5” (76x3.7mm) L=175cm Hgalv.

Befestigungsteile Standpfosten

Selbstfangfressgitter Jungvieh

Jungvieh-Aufzucht
Youngstock Solutions

1 2

Wandhöhe
(vom Mistgang)

Standpfosten a. d. 
Sauberkeitsschicht
Prefab Beton (+>12)

Standpfosten a. d. 
Sauberkeitsschicht
Kellerwand (+0)

Standpfosten 
im Boden

2,5” 3” 2,5” 3” 2,5” 3”

max. 55 cm 170 cm 170 cm 180 cm 180 cm 185 cm 185 cm

Standpfosten Fressgitter Jungvieh
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8

Jungvieh-Aufzucht
Youngstock Solutions

Selbstfangfressgitter Allgemein

Abb. Art.-Nummer Beschreibung Größe
1 - 4 cm Verlängerung

6 5530-1907-016 Montagesatz Fressgitter an Holzstütze 0- 4cm Erweiterung
5 5530-1906-004 Montagesatz Fressgitter an Pfosten 0- 4cm Erweiterung auf 2.5”( 76mm)
5 5530-1906-021 Montagesatz Fressgitter an Pfosten 0- 4cm Erweiterung auf 3” ( 89mm)
5 5530-1907-039 Montagesatz Fressgitter an Pfosten 0- 4cm Erweiterung auf 3.5”(101mm)
5 5530-1907-043 Montagesatz Fressgitter an Pfosten 0- 4cm Erweiterung auf 4” (114mm)
7 5530-7000-021 Kupplung Streifen Twist&Lock L=200mm Erweiterung 1- 4cm

5 - 9 cm Verlängerung
6 5530-1907-019 Montagesatz Fressgitter an Holzstütze 5- 9cm Erweiterung
5 5530-1906-006 Montagesatz Fressgitter an Pfosten 5- 9cm Erweiterung auf 2.5”( 76mm)
5 5530-1906-023 Montagesatz Fressgitter an Pfosten 5- 9cm Erweiterung auf 3” ( 89mm)
5 5530-1907-040 Montagesatz Fressgitter an Pfosten 5- 9cm Erweiterung auf 3.5”(101mm)
5 5530-1907-045 Montagesatz Fressgitter an Pfosten 5- 9cm Erweiterung auf 4” (114mm)
7 5530-7000-022 Kupplung Streifen Twist&Lock L=250mm Erweiterung 5- 9cm

10 - 14 cm Verlängerung
6 5530-1907-021 Montagesatz Fressgitter an Holzstütze 10-14cm Erweiterung
7 5530-1907-023 Montagesatz Fressgitter an Holzstütze 10-14cm Erweiterung asymetrisch
5 5530-1906-008 Montagesatz Fressgitter an Pfosten 10-14cm Erweiterung auf 2.5”( 76mm) 
5 5530-1906-025 Montagesatz Fressgitter an Pfosten 10-14cm Erweiterung auf 3” ( 89mm)
5 5530-1907-041 Montagesatz Fressgitter an Pfosten 10-14cm Erweiterung auf 3.5”(101mm)
5 5530-1907-047 Montagesatz Fressgitter an Pfosten 10-14cm Erweiterung auf 4” (114mm)
7 5530-7000-023 Kupplung Streifen Twist&Lock L=300mm Erweiterung 10-14cm

15 - 19 cm Verlängerung
6 5530-1907-025 Montagesatz Fressgitter an Holzstütze 15-19cm Erweiterung
5 5530-1906-010 Montagesatz Fressgitter an Pfosten 15-19cm Erweiterung auf 2.5”( 76mm)
5 5530-1906-027 Montagesatz Fressgitter an Pfosten 15-19cm Erweiterung auf 3” ( 89mm)
5 5530-1907-042 Montagesatz Fressgitter an Pfosten 15-19cm Erweiterung auf 3.5”(101mm)
5 5530-1907-049 Montagesatz Fressgitter an Pfosten 15-19cm Erweiterung auf 4” (114mm)
7 5530-7000-024 Kupplung Streifen Twist&Lock L=350mm Erweiterung 15-19cm

20 - 24 cm Verlängerung
6 5530-1907-027 Montagesatz Fressgitter an Holzstütze 20-24cm Erweiterung
5 5530-1906-012 Montagesatz Fressgitter an Pfosten 20-24cm Erweiterung auf 2.5” (76mm)
7 5530-7000-029 Kupplung Streifen Twist&Lock L=400mm Erweiterung 20-24cm

Verschiedenes
9 5530-7902-007 Montagesatz Fressgitter Endunterstützung fürs Rohr 2.5” (76mm)
8 5530-1907-089 Universal Winkeleisen mit Schlitzlöcher L=294cm 65x50x6 mm

Verbindungsstreifen und Befestigungsteile

65

7

5

9
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Jungvieh-Aufzucht
Youngstock Solutions

Selbstfangfressgitter Allgemein

Länge
Standpfosten 1 - 4 cm 5 - 9 cm 10 - 14 cm 15 - 19 cm 20 - 24 cm

Fläche 5530-1907-016 5530-1907-019 5530-1907-021 5530-1907-025 5530-1907-027

asymmetric
5530-1907-023

2,5” 5530-1906-004 5530-1906-006 5530-1906-008 5530-1906-010 5530-1906-012

3” 5530-1906-021 5530-1906-023 5530-1906-025 5530-1906-027

3,5” 5530-1907-039 5530-1907-040 5530-1907-041 5530-1906-042

4” 5530-1907-043 5530-1907-045 5530-1907-047 5530-1907-049

Verbindungsstreifen 5530-7000-021 5530-7000-022 5530-7000-023 5530-7000-024 5530-7000-029

Verbindungsstreifen und Befestigungsteile
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1 2

5

2

34

Abb. Art.-Nummer Bemerkung Beschreibung Größe
1 5530-7000-020 Bedienungshebel Twist&Lock
2 5530-7040-030 Türsatz Jungvieh 0,5 - 6 Monate
2 5530-7020-030 Türsatz Jungvieh 7 - 22 Monaten
3 5530-7000-040 Stützrad Twist & Lock + Befestigung
4 5530-1906-013 Knielattenhalter incl. 1.5” (48mm) Gurt
5 5530-7000-050 Durchgangsbügel Twist&Lock + Befestigung

Zubehör

Selbstfangfressgitter Jungvieh

Jungvieh-Aufzucht
Youngstock Solutions
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Jungvieh-Aufzucht
Youngstock Solutions

Diagonalfressgitter Jungvieh
0 – 3 Monate

4 – 6 Monate

7 – 16 Monate

Zubehör

Abb. Art.-Nummer Bemerkung Beschreibung Größe
5530-1053-000 1,5” Ober-/Unterrohr Fressgitter Diagonal Jungvieh 130cm 3x43cm + Bolzen
5530-1052-000 1,5” Ober-/Unterrohr Fressgitter Diagonal Jungvieh 205cm 6x34cm + Bolzen
5530-1051-000 1,5” Ober-/Unterrohr Fressgitter Diagonal Jungvieh 255cm 8x32cm + Bolzen
5530-1050-000 1,5” Ober-/Unterrohr Fressgitter Diagonal Jungvieh 325cm 11x30cm + Bolzen
5530-1057-000 1,5” Ober-/Unterrohr Fressgitter Diagonal Jungvieh 440cm 15x29cm + Bolzen

Abb. Art.-Nummer Bemerkung Beschreibung Größe
5530-1043-000 1,5” Ober-/Unterrohr Fressgitter Diagonal Jungvieh 145cm 3x48cm + Bolzen
5530-1042-000 1,5” Ober-/Unterrohr Fressgitter Diagonal Jungvieh 205cm 5x41cm + Bolzen
5530-1041-000 1,5” Ober-/Unterrohr Fressgitter Diagonal Jungvieh 265cm 7x38cm + Bolzen
5530-1040-000 1,5” Ober-/Unterrohr Fressgitter Diagonal Jungvieh 325cm 9x36cm + Bolzen
5530-1047-000 1,5” Ober-/Unterrohr Fressgitter Diagonal Jungvieh 440cm 13x34cm + Bolzen

Abb. Art.-Nummer Bemerkung Beschreibung Größe
5530-1012-000 1,5” Ober-/Unterrohr Fressgitter Diagonal Jungvieh 125cm 2x62cm + Bolzen
5530-1011-000 1,5” Ober-/Unterrohr Fressgitter Diagonal Jungvieh 225cm 5x45cm + Bolzen
5530-1010-000 1,5” Ober-/Unterrohr Fressgitter Diagonal Jungvieh 325cm 8x41cm + Bolzen

Achtung! Für 440 Gitter ein Türset 2” benutzen
5530-1017-000 2” Ober-/Unterrohr Fressgitter Diagonal Jungvieh 440cm 11x40cm + Bolzen

Abb. Art.-Nummer Bemerkung Beschreibung Größe
5530-1105-000 Türsatz Diagonal Fressgitter für 1.5” (48mm) Rohre
5530-1105-002 Türsatz Diagonal Fressgitter für 2” (60mm) Rohre
5530-2060-007 0 t/m 6 mnd Stützrad für 1” (34mm) L=66cm
5530-2060-006 7 t/m 18 mnd Stützrad für 1” (34mm) L=95cm
5530-1906-004 Montagesatz Fressgitter an Pfosten0-4cm Verlängerung auf 2.5”( 76mm)
5530-4285-000 Satz Mauerbügel für Fressgitter
5580-4512-081 Ankerbolzen Express M10x 70mm 1-clip Hgalv.

Halsbreite 19 cm

Halsbreite 23 cm

Halsbreite 26 cm

80 cm

80 cm

90 cm
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Jungvieh-Aufzucht
Youngstock Solutions

Schwedenfressgitter für Jungvieh
6 – 12 Monate

Für sonstige Befestigungsteile siehe im Kapitel Selbstfangfressgitter für Jungvieh.

Zubehör

Abb. Art.-Nummer Beschreibung Größe
5530-0452-000 Fressgitter Selbstfang Schweden Jungvieh 105cm 2x55cm + Bolzen
5530-0451-000 Fressgitter Selbstfang Schweden Jungvieh 237cm 5x47cm + Bolzen
5530-0450-000 Fressgitter Selbstfang Schweden Jungvieh 325cm 7x46cm + Bolzen

Abb. Art.-Nummer Beschreibung Größe
5530-0400-011 Bedienungshebel
5530-0505-000 Türsatz Schweden Fressgitter
5530-2060-015 Stützrad für 1.5”(48mm) L=76cm
5530-1906-004 Montagesatz Fressgitter an Pfosten 0- 4cm Erweiterung auf 2.5”( 76mm)
5530-4285-000 Satz Mauerbügel für Fressgitter
5580-4512-081 Ankerbolzen Express M10x 70mm 1-clip Hgalv.
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Jungvieh-Aufzucht

Kälberiglus und Kälberboxen
Mit ihren kleinen Dimensionierungen, dem ergonomi-
schen Design, den Vorrichtungen für die Fütterung und 
das Tränken geht GEA Farm Technologies auf das erste 
Entwicklungsstadium der Tiere ein. Unsere Kälberiglus 
und Kälberboxen sind einfach in der Handhabung, sta-
bil und langlebig in der Konstruktion und zeichnen sich 
durch vielseitiges Zubehör aus. Unverzichtbar, wenn 
es um die erfolgreiche Aufzucht von leistungsfähigem 
Milchvieh geht.  

•  Variabel: altersgerechter Größenzuschnitt
•  Langlebig: erstklassige Materialauswahl
• ���1�R�V�K�O�C�N�G���6�K�G�T�R�ƒ�G�I�G�����G�K�P�H�C�E�J�G�T���<�W�I�T�K�H�H���C�W�H���F�C�U���-�C�N�D

�9�G�K�V�G�T�G���&�G�V�C�K�N�U���‚�P�F�G�P���5�K�G���K�O���#�D�U�E�J�P�K�V�V���d�5�V�C�N�N�����W�P�F���6�K�G�T�O�C�P�C�I�G�O�G�P�V�q���W�P�V�G�T���F�G�O���$�G�T�G�K�E�J���#�D�V�T�G�P�P�I�K�V�V�G�T��

Abtrenngitter
Die Gruppenhaltung von Kälbern und Jungvieh er-
fordert eine tierfreundliche Ausstattung und leichten 
�<�W�I�C�P�I���H�Ø�T���4�G�K�P�K�I�W�P�I�U�����W�P�F���2�ƒ�G�I�G�C�T�D�G�K�V�G�P�����7�P�U�G�T�G���#�D-
trenngitter der Produktlinie Royal De Boer bieten hier 
beste Möglichkeiten zur Stallgestaltung. Sie sind stabil 
�I�G�H�G�T�V�K�I�V�����N�G�K�E�J�V���\�W���J�C�P�F�J�C�D�G�P���W�P�F���À�W�»�G�T�U�V���ƒ�G�Z�K�D�G�N���D�G�K��
der Aufteilung.

•  Flexibel: viele Aufteilungsmöglichkeiten
•  Stabil: resistent gegen Stöße
•  Praxiserprobt: bewährte Konstruktion
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Stallklima

Temperaturschwankungen, Beanspruchungen durch Licht, Wind und Niederschlag sowie raum- und tierbedingte 
�V�J�G�T�O�K�U�E�J�G���2�T�Q�\�G�U�U�G���K�O���+�P�P�G�T�G�P���F�G�U���5�V�C�N�N�U���U�K�P�F���P�W�T���G�K�P�K�I�G���(�C�M�V�Q�T�G�P�����F�K�G���F�C�U���5�V�C�N�N�M�N�K�O�C���D�G�G�K�P�ƒ�W�U�U�G�P�����'�K�P�G���G�Z�C�M�V�G��
Steuerung und Regulierung dieser Faktoren ist von größter Wichtigkeit, um eine optimale Klimatisierung zu  
gewährleisten. Ausreichende Belüftung und stabile Temperaturverhältnisse wirken sich unmittelbar auf das Wohl-
�D�G�‚�P�F�G�P���F�G�T���*�G�T�F�G���W�P�F���F�C�O�K�V���C�W�H���F�K�G���/�K�N�E�J�N�G�K�U�V�W�P�I���C�W�U��

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen einen kleinen Auszug der klimatechnischen Basisprodukte aus unserem 
Sortiment vor. Fragen Sie Ihren GEA Verkaufsberater oder im GEA Fachzentrum nach maßgeschneiderten Klima-
konzepten für Ihre Stallungen. Erst bei einem Besuch in Ihrem Betrieb wird Ihr Bedarf deutlich und eine individuelle 
Lösung schnell gefunden.

Das klimatechnische Produktprogramm unserer Produktlinie Royal De Boer begünstigt eine hohe Herdenleistung 
durch gezielten Stressabbau und die Verringerung krankheitsbedingter Ausfälle. Zudem stellt die klimatechnische 
Aus- und Nachrüstung einen Inventarschutz dar, indem z.B. Kondenswasserbildung im Winter vermieden werden 
kann.
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Lumitherm
•  Sehr windstabil und geräuscharm,  

auch bei Außenwind
•  Optimale Lichtstreuung und Ventilation
•  Sehr gute Isolationswirkung
•  Schutz gegen extreme Kälte

Variables Ventilations-System VVS
•  Voll kontrollierte Ventilation 
•  Maximaler Witterungsschutz 
•  Sorgt für ein gesundes Klima im Stall 
•  Erhältlich in verschiedenen Ausführungen und für 

unterschiedliche Öffnungsgrößen

Variables Ventilations-System Lite VVL
•  preisgünstige Variante
•  Faltet von oben nach unten
•  Maximale Höhe 2 Meter
•  Maximale Länge 60 Meter

Cow-Curtains
•  Gutes Belüftungskonzept für hohe Tiergesundheit
•  Angenehmes Arbeitsklima
•  Reduktion von Krankheitserregern

Agridoors
•  Flexibel in Höhe und Breite
•  Geeignet für große Eingangsöffnungen
• ���5�G�J�T���U�V�C�D�K�N���F�W�T�E�J���#�N�W�R�T�Q�‚�N�G
•  Einfache Handhabung

Rollerdoor
•  dauerhaftes Rolltorsystem
•  einfache Installation
•  einfache Bedienung

Stallklima
Belüftungs-Systeme – Überblick



GEA Farm Technologies  |  87

Rollerscreen
•  preisgünstiges Rollsystem mit Federmechanismus
•  variabel einstellbare Belüftung im Stall

Maxidoor
•  Torsystem für Breiten bis 20 Meter
•  betriebssicher auch bei starkem Wind

Zirkulations - Belüfter
•  reduzierte Flügeldrehzahl
• ���D�G�U�Q�P�F�G�T�U���G�H�‚�\�K�G�P�V���W�P�F���I�G�T�À�W�U�E�J�C�T�O
•  Zentralsteuerung mit Thermostat gewährleistet 

gleichbleibende Temperatur im Stall 
•  in 3 Größen erhältlich

�&�C�E�J�‚�T�U�V�������$�G�N�Ø�H�V�W�P�I�U�U�[�U�V�G�O�G
•  UV-beständige PP-Lichtplatten
•  Firstelemente mit einer Lichtöffnung 
 von 170 oder 250 cm
•  Bewährte Entwicklung nach dem Venturi-Prinzip mit 

einem Lichtdurchlass von ca. 85 %
•  Hagelbeständig, Regen hat kein freies Spiel

Stallklima
Belüftungs-Systeme – Überblick
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Stallklima

Cow Curtains

Cow Curtain ist ein einfaches Seitenlüftungssystem. 
Der Vorhang hängt in einer Schlaufe an der Mauer ent-
lang. Ein Rohr in der unteren Schlaufe hält den Vorhang 
straff. Der Platzbedarf der Mauer ist ca. 50% von der 
netto Öffnungshöhe. Das System ist geeignet bis 90 
Meter Länge und 3 Meter Höhe.

Seil Antrieb

Optionen & Bedienung

Grün Lichtdurchlässig

100% dicht 
UV beständig

100% dicht 
UV beständig

100% dicht 
UV beständig

100% dicht 
UV beständig

Grau dicht Lichtdurchlässig grün

Handantrieb (Winde) Schalter
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Lumitherm II

Mit dem Lumitherm II System wird Licht, Luft & Ventila-
tion kombiniert. Dieses System ist äußerst einfach mit 
ganz wenig beweglichen Teilen. Deswegen ist es zuver-
lässig und haltbar. In aufgeblasenem Zustand klemmt 
es sich zwischen den Windfängern und dem Vogelnetz, 
damit der Wind keinen Griff auf das Ganze bekommt. 
Geeignet für Längen bis ca. 100 m und ein lichtes Maß 
in der Höhe von maximal 300 cm.

Stallklima

WettercomputerSchalter

Länge in Meter

H/m 10 m 20 m 25 m 30 m 35 m 40 m 50 m 60 m 70 m 80 m 90 m 100 m

VVL (Seilantrieb)

Elektrische
Handbedienung 

(hold-to-run)

1

2

3

Handbdienung
1

2

3

Cow Curtain
Handbedienung mit Hand- 

winde oder mit Elektroantrieb 
(hold-to-run). Vogelschutznetz 

nicht erforderlich

1

2

3

Lumitherm II 
Längere Öffungen nur
möglich mit mehreren

Systemen

1

2

3

Kapazität Seitentlüftungssystem VVS
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Stallklima

VVS Ventilationssystem

Dieses Seitenlüftungsystem sorgt für minimale Zugluft,  
sowie maximale frische Luftzufuhr und Schutz vor extre - 
men Witterungsverhältnissen. Die Standard-Ausführung 
ist geeignet bis 3,5 Meter Höhe und 140 Meter Länge. 
Maximal kann eine Höhe von 5 Meter erreicht werden 
(siehe Tabellle). In diesem System können verschiedene 
Tücher verwendet werden, auch kombiniert, verwendet 
werden. Eine Kombination mit Vogelnetz ist verfügbar 
und bei bestimmten Ausführungen vorgeschrieben. Diese Systeme können mit Handantrieb oder Elektromotor 
bedient werden. Optionale Bedienung mittels Wettersensor.

VVS Seilantrieb, 
Wickelrohr unten

Optionen & Bedienung

Grün PE Lichtdurchlässig weiss

100% dicht 
UV beständig
Brandschutzklasse DIN 75200

100% dicht 
UV beständig

75% dicht 
UV beständig
Brandschutzklasse B1/B2

90% dicht 
UV beständig
Brandschutzklasse B1/B2

100% dicht 
UV beständig
Brandschutzklasse B1/B2
Im 3 verschiedenen Farben

 grün weiß schwarz

Grün 75%

Grün 87% - 90%

Lichtdurchlässig

Handantrieb 
(Winde) V10 Schaltkasten

Hand-
antrieb 
(Kette) Schalter
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Stallklima

VVS Ventilationssystem

VVS Torque Antrieb, Wickelrohr unten

VVS Torque Antrieb, Wickelrohr mittig

Optionen & Bedienung

Grün PE Lichtdurchlässig weiss

100% dicht 
UV beständig
Brandschutzklasse DIN 75200

100% dicht 
UV beständig

75% dicht 
UV beständig
Brandschutzklasse B1/B2

90% dicht 
UV beständig
Brandschutzklasse B1/B2

100% dicht 
UV beständig
Brandschutzklasse B1/B2
Im 3 verschiedenen Farben

 grün weiß schwarz

Grün 75%

Grün 87% - 90%

Lichtdurchlässig

Torque Antrieb

Torque Antrieb

Wickelrohrsystem 
unten

Wickelrolle mittig

WettercomputerV10 Schaltkasten V40 SchaltkastenSchalter
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VVS Ventilationssystem

Stallklima

Länge in Meter

H
/m

10
 m

20
 m

25
 m

30
 m

35
 m

40
 m

45
 m

50
 m

60
 m

70
 m

80
 m

90
 m

10
0 

m

11
0 

m

12
0 

m

13
0 

m

14
0 

m

VVS Seilantrieb, 
Wickelrohr unten

Handantrieb mit Winde 
(Kette optional); min. Mauerhöhe 

unter Öffnung 50 cm.

End Montage 120 Nm
120 Nm

1
3

End Montage 160 Nm
160 Nm

1
3

Handbedienung mit Elektroantrieb 
(hold-to-run). Vogelschutznetz 

nicht erforderlich; (semi-) Elektri-
scher Antrieb (V10), Vogelschutz-
netz vorgeschrieben bei öffentli-
chem Zugang von der Innenseite; 

min. Mauerhöhe 50 cm.

End Montage 120 Nm
90 Nm

1
3

End Montage 120 Nm
150 Nm

1
3

End Montage 160 Nm
150 Nm

1
3

End Montage 160 Nm
250 Nm

1
3

VVS Torque 
Antrieb, 

Wickelrohr unten

Handbedienung mit Elektroantrieb 
(hold-to-run). Vogelschutznetz 
nicht erforderlich; (semi-) Elek-
trischer Antrieb (V10 oder V40) 
Vogelschutznetz vorgeschrieben 
bei öffentlichem Zugang von der 

Innenseite; min. Mauerhöhe  
50 cm.

End Montage 120 Nm
90 Nm

1
3,0

End Montage 120 Nm
150 Nm

1
3,0

End Montage 160 Nm
150 Nm

1
3,0

End Montage 160 Nm
250 Nm

1
3,0

VVS Torque 
Antrieb, 

Wickelrohr unten

Handbedienung mit Elektroantrieb 
(hold-to-run). Vogelschutznetz 
nicht erforderlich; (semi-) Elek-
trischer Antrieb (V10 oder V40) 
Vogelschutznetz vorgeschrieben 
bei öffentlichem Zugang von der 

Innenseite; min. Mauerhöhe  
50 cm.

End Montage 120 Nm
90 Nm

3
3,5

End Montage 120 Nm
150 Nm

3
3,5

End Montage 160 Nm
150 Nm

3
3,5

End Montage 120 Nm
250 Nm

3
3,5

VVS Torque 
Antrieb, 

Wickelrohr mittig

Handbedienung mit Elektroantrieb  
(hold-to-run). Vogelschutznetz nicht  

erforderlich; (semi-) Elektrischer Antrieb 
(V10 oder V40) Vogelschutznetz  

vorgeschrieben bei öffentlichem Zugang 
Innen/Aussen; min. Mauerhöhe 70 cm.

End Montage 120 Nm
250 Nm

3,5
5

End Montage 160 Nm
450 Nm

3,5
5

Kapazität Seitentlüftungssystem VVS
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VVL Lüftungssystem

VVL (Variables Ventilations-System Lite) ist ein System, 
wo das Curtain gespannt wird zwischen zwei vertika-
len Schienen. Es faltet sich in drei Teile von oben nach 
unten, wenn das System geöffnet wird. Die minimale 
Mauerhöhe ist daher ca. 40% vom lichten Maß der 
Öffnung. Das System ist geeignet bis 70 Meter Länge 
und 3 Meter Höhe. Die Tuchunterstützung besteht aus 
verzinktem Rohr mit Kunststoff-Schutzstreifen. 

Seilantrieb, 

Optionen & Bedienung

Grün Grün 87%-90%

100% dicht 
UV beständig
Brandschutzklasse DIN 75200

90% dicht 
UV beständig
Brandschutzklasse B1/B2

75% dicht 
UV beständig
Brandschutzklasse B1/B2

100% dicht 
UV beständig
Brandschutzklasse B1/B2
In 2 Farben

 grün weiß

Grün 75% Lichtdurchlässig

Handantrieb 
(Winde) Schalter
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Stallklima

Agridoor

Sektionales Rolltor, geeignet für stark frequentierte 
Eingangsbereiche sowie Futtergänge und Lagerräume. 
Auf Anfrage kann jede Sektion mit unterschiedlichen 
Materialien bestückt werden. Maximale Höhe ist  
6,10 Meter; Breite 6 Meter. Das System hat einen 
federgestützten Antrieb für mehr Bedienungskomfort. 
Verfügbar mit Ketten-Handantrieb oder mit Elektromo-
tor. Kann mit einer Fernbediening erweitert werden.

Agridoor 
Handantrieb 
(Kette)

Agridoor mit 
Elektromotor

Optionen & Bedienung

Grün Grün 87%-90%

100% dicht 
UV beständig
Brandschutzklasse DIN 75200

90% dicht 
UV beständig
Brandschutzklasse B1/B2

75% dicht 
UV beständig
Brandschutzklasse B1/B2

94% dicht 
UV beständig
5,4 t Zugfestigkeit

100% dicht 
UV beständig
Brandschutzklasse B1/B2
In 2 Farben

 grün weiß

Grün 75%

Stockscreen 94% 
Schwarz

Lichtdurchlässig

Handantrieb  (Kette) Zusätzlicher SchalterSteuerbox und Tastschalter Fernbedienung
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Stallklima

Rollerdoor

Ein dauerhaftes Rolltorsystem. Einfach zu installieren 
und zu bedienen.Besteht aus einem Tuch. Die Tücher 
sind in verschiedenen Farben und Ausführungen ver-
fügbar. Maximale Höhe ist 5,10 Meter; Breite 6 Meter 
und bis zu 9 Meter für Innenanwendung. Verfügbar mit 
Ketten-Handantrieb oder mit Elektromotor.

Rollerdoor 
Handantrieb 
(Kette)

Rollerdoor mit 
Elektromotor

Optionen & Bedienung

Grün Grün 87%-90%

100% dicht 
UV beständig
Brandschutzklasse DIN 75200

90% dicht 
UV beständig
Brandschutzklasse B1/B2

75% dicht 
UV beständig
Brandschutzklasse B1/B2

100% dicht 
UV beständig
Brandschutzklasse B1/B2
In 2 Farben

 grün weiß

Grün 75% Lichtdurchlässig

Handantrieb
(Kette) Schalter
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Stallklima

Rollerscreen
Ein preisgünstiges Rollsystem mit Federmechanismus 
für Öffnungen oberhalb von Türen, Wänden und Futter-
barrieren. Die Tücher und Planen sind in verschiedenen 
Farben und Ausführungen verfügbar. Maximale Höhe 
ist 4,10 Meter; Breite 6 Meter. Ermöglicht eine variabel 
einstellbare Belüftung.

Maxidoor
Das Maxidoor ist eine großes Torsystem für Breiten 
bis zu 20 Meter (Höhe 10 Meter). Das Tor faltet sich 
von unten nach oben und ist betriebssicher auch bei 
starkem Wind. Die Tücher und Planen sind in verschie-
denen Farben und Ausführungen verfügbar sowie mit 
manuellen oder motorisiertem Antrieb.

Grün Grün 87%-90%

100% dicht 
UV beständig
Brandschutzklasse DIN 75200

90% dicht 
UV beständig
Brandschutzklasse B1/B2

75% dicht 
UV beständig
Brandschutzklasse B1/B2

100% dicht 
UV beständig
Brandschutzklasse B1/B2
In 2 Farben

 grün weiß

Grün 75% Lichtdurchlässig

Tuchoptionen
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Art.-Nummer Bemerkung Produkt Größe/Abmessungen
5570-2211-001 Ventilator 3 X 400 V 50 Hz 1,1 Kw 3,2A 61.300M3/h 140x140 cm
5570-2209-001 Ventilator 3 X 400 V 50 Hz 0,55Kw 1,9A 24.700M3/h 107x107 cm
5570-2208-001 Ventilator 3 X 400 V 50 Hz 0,55Kw 1,9A 18.500M3/hr. 92x92 cm

Art.-Nummer Bemerkung Produkt Größe/Abmessungen
5570-2212-010 Befestigungssatz für Ventilator B x H =140 x 140 cm. L= 5 mtr.
1                           2x 5505-9144-000 Kette 42.5x15x7mm L=5500mm
                             6x 5580-4110-003 Zupfverschluss 8 mm
                             2x 5510-1220-000 Verschlussring 10.5 x 30 x 2.5 stainless steel
                             2x 5500-1000-108 Kopfschraube M10x25 8,8 Duplex
                             2x 5500-1000-134 Sicherungsmutter M10 RVS
2                           2x 5510-9144-010 Oberkette 7 mmm 19 Schiene

Art.-Nummer Bemerkung Produkt Größe/Abmessungen
5505-9999-002 Motorschutzschalter 2,5 - 4 Amp.
5505-9999-004 Motorschutzschalter 1.6 - 2.5 Amp.

Royal de Boer Zirkulationsbelüfter

Royal de Boer Zirkulationsbelüfter

Zubehör für Zirkulationsbelüfter

Zirkulationsbelüfter

�7�O���F�C�U���9�Q�J�N�D�G�‚�P�F�G�P���F�G�T���-�Ø�J�G���\�W���G�T�J�Ò�J�G�P���W�P�F���F�K�G��
Futteraufnahme während der warmen Tage im Sommer 
aufrecht zu erhalten, ist der Einsatz von Zirkulationsbe-
�N�Ø�H�V�G�T�P���U�G�J�T���G�H�‚�\�K�G�P�V�����,�G���P�C�E�J���#�W�U�H�Ø�J�T�W�P�I���Y�G�T�F�G�P���F�K�G�U�G�� 
variabel geregelt. Die Standard-Zirkulationsbelüfter 
werden in der Regel in einem Abstand von 15 – 18 m 
voneinander aufgehängt. Der Raum unter den Belüftern 
muss minimal 250 cm betragen. Lassen Sie sich beraten 
über die unterschiedlichen Systeme für Ihre betriebliche 
Situation. 

Befestigungssatz für Ventilator
Geeignet für eine Höhe von Hallenstütze bis zur 
Oberseite des Belüfters von ca. 5 Meter.

1 2
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Stallklima

�&�C�E�J�‚�T�U�V���.�K�E�J�V�����W�P�F���'�P�V�N�Ø�H�V�W�P�I�U�U�[�U�V�G�O�G

Für das Abführen verunreinigter Wärme und Feuchtluft 
�D�K�G�V�G�V���U�K�E�J���F�C�U���U�R�G�\�K�G�N�N�G���&�C�E�J�‚�T�U�V���$�G�N�Ø�H�V�W�P�I�U�U�[�U�V�G�O���C�P����
Dieses System ist eine bewährte Entwicklung aus der 
praktischen Milchviehhaltung. Das System basiert auf 
natürlicher Belüftung nach dem Venturi-Prinzip. Dabei 
wird der Luftstrom über das Dach durch Verengung 
verschnellt, so das eine Saugwirkung entsteht. Die 
Firstelemente gibt es in verschiedenen Breiten und sind 
�R�C�U�U�G�P�F���H�Ø�T���F�K�G���X�G�T�U�E�J�K�G�F�G�P�G�P���9�G�N�N�G�P�R�T�Q�‚�N�G�������W�P�F������
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Tierkomfort

�*�[�I�K�G�P�G���W�P�F���F�C�U���9�Q�J�N�D�G�‚�P�F�G�P���F�G�T���6�K�G�T�G���U�V�G�J�G�P���K�O���/�K�V�V�G�N�R�W�P�M�V�����Y�G�P�P���O�C�P���Ø�D�G�T���6�K�G�T�M�Q�O�H�Q�T�V���K�O���/�K�N�E�J�X�K�G�J�D�G�V�T�K�G�D��
�U�R�T�K�E�J�V�����+�P�U�D�G�U�Q�P�F�G�T�G���$�Ø�T�U�V�G�P���W�P�F���-�N�C�W�G�P�Y�C�P�P�G�P���U�K�P�F���H�Ø�T���F�K�G���6�K�G�T�R�ƒ�G�I�G���J�K�G�T���X�Q�P���J�G�T�C�W�U�T�C�I�G�P�F�G�T���$�G�F�G�W�V�W�P�I����
�Y�G�K�N���U�K�G���F�G�O���6�K�G�T���C�P���G�O�R�‚�P�F�N�K�E�J�G�P���-�Ò�T�R�G�T�U�V�G�N�N�G�P���P�C�J�G���M�Q�O�O�G�P���W�P�F���R�Q�V�G�P�\�K�G�N�N�G���5�V�T�G�U�U�C�W�U�N�Ò�U�G�T���U�G�K�P���M�Ò�P�P�G�P�����&�K�G��
automatisiert betriebenen Bürsten der Produktlinie Mullerup wurden so gestaltet, dass sie nicht nur sehr robust und 
langlebig sind, sondern von den Tieren auch sehr gut angenommen werden. Das garantiert gute Durchblutung 
�F�G�T���)�G�Y�G�D�G�U�E�J�K�E�J�V�G�P�����G�K�P�G���G�T�J�Ò�J�V�G���9�À�T�O�G�C�D�I�C�D�G���Ø�D�G�T���F�G�P���4�Ø�E�M�G�P���W�P�F���U�Q�O�K�V���U�V�T�G�U�U�H�T�G�K�G���2�ƒ�G�I�G���H�Ø�T���F�K�G���-�Ø�J�G����

Mit den vorgestellten Auswahlprodukten gibt Ihnen GEA Farm Technologies einen Einblick in das Tierkomfort-
programm unserer Produktlinie Royal De Boer, die eine noch breitere Vielfalt für Sie vorhält. Lernen Sie weitere 
Produkte über Ihr zuständiges GEA Fachzentrum kennen.

Auch unsere Klauenwannen bieten hervorragende Reinigungs- und Desinfektionsvoraussetzungen. Die Tiere 
fühlen sich im Stand sicher und bleiben entspannt.
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•  Doppelkomfort-Bürste mit langen und kurzen  
Borsten

•  Automatisch wechselnde Anlaufrichtung

•  Doppel-Komfort-Funktion durch spezielle  
Borstenanordnung

•  Materialschonend durch wechselnde Drehrichtung  
je Anlauf 

Kuhbürste E-Brush
Die kompakte horizontale Pendelkonstruktion der Bürste 
aus wasserbeständigem Nylon ist auf eine optimale 
Reinigungs- und Bürstenwirkung am Rücken der Tiere 
ausgelegt. Sie entfaltet maximale Wirksamkeit durch 
zusätzlichen Bürstendruck. Die Doppelkomfortbürste 
mit langen und kurzen Borsten sowie einer wechseln-
den Anlaufrichtung erreicht auch schwer zugängliche 
Körperstellen wie Kopf oder Schwanzansatz sehr gut. 
Die E-Brush der Produktlinie Mullerup hilft dabei, das 
�9�Q�J�N�D�G�‚�P�F�G�P���K�P���F�G�T���*�G�T�F�G���\�W���U�V�G�K�I�G�T�P���W�P�F���Y�K�T�F���U�Q�O�K�V��
von den Tieren gut angenommen.

•  Kompakte horizontale Pendelkonstruktion
•  Robustes Getriebe mit bewährter Technik
•  Borsten aus wasserbeständigem Nylon

Kuhbürste M-Brush
Die M-Brush ist eine druckindividuell gesteuerte Bürste 
der Produktlinie Mullerup mit sehr robustem Getriebe, 
die bei Druckeinwirkung ihre Rotation intensiviert. Das 
Tier kann auf diese Weise durch das eigene Gewicht die 
Bürstenleistung bedürfnisorientiert regulieren. Dabei 
werden auch schlecht zugängliche Körperpartien wie 
Kopf, Rücken und Schwanzansatz gut erreicht. 

Kurze und lange Borsten der schrägstehenden Bürste 
sorgen für eine durchblutungsfördernde Massage und 
damit verbunden für eine verbesserte Wärmeabgabe 
über den Rücken. M-Brush wechselt bei jedem Anlauf 
die Drehrichtung und ist damit materialschonend aus-
gelegt.

•  Schrägstehende Bürste mit robustem Getriebe
•  Selbstregulierung des Bürstendrucks durch das Tier
•  Borsten aus bewährtem Nylonwerkstoff

Tierkomfort
Kuhbürsten



GEA Farm Technologies  |  101

�&�G�N�V�C���-�N�C�W�G�P�R�ƒ�G�I�G�Y�C�P�P�G
�&�C�U���U�R�G�\�K�G�N�N�G���0�Q�R�R�G�P�R�T�Q�‚�N���F�G�T���-�N�C�W�G�P�R�ƒ�G�I�G�Y�C�P�P�G��
unterstützt die natürliche Spreizung der Klauen, sodass 
Desinfektionsmittel ihre Wirksamkeit optimal entfalten 
können. Die leichte, aber formstabile Wanne lässt sich 
bedarfsgerecht an jedem Ort einsetzen und sichert eine 
gute Standfestigkeit der Tiere.

• ���5�Q�T�I�V���H�Ø�T���I�G�U�R�T�G�K�\�V�G���-�N�C�W�G�P���F�C�P�M���0�Q�R�R�G�P�R�T�Q�‚�N
•  Leicht und formstabil: einfaches Auf- und Umstellen
•  Sehr hohe Rutschfestigkeit

Artikelnummer

5580-3000-000

Tierkomfort
�-�N�C�W�G�P�R�ƒ�G�I�G�Y�C�P�P�G
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�-�N�C�W�G�P�R�ƒ�G�I�G�U�V�C�P�F
�&�K�G���-�N�C�W�G�P�R�ƒ�G�I�G���G�T�H�Q�T�F�G�T�V���C�W�H�I�T�W�P�F���F�G�T���U�V�C�T�M���G�K�P�Y�K�T-
kenden Lasten und Bewegungen durch das Tier eine 
robuste Fertigung und eine hochwertige Verarbeitung 
�F�G�U���2�ƒ�G�I�G�U�V�C�P�F�G�U�����&�C�U���<�K�G�N���K�U�V���G�K�P�G���T�G�K�D�W�P�I�U�N�Q�U�G���W�P�F��
�X�G�T�N�G�V�\�W�P�I�U�H�T�G�K�G���#�D�Y�K�E�M�N�W�P�I���F�G�T���2�ƒ�G�I�G�V�À�V�K�I�M�G�K�V���U�Q�Y�K�G��
eine effektive Ausführung der Reinigung und Wartung. 
�&�G�T���-�N�C�W�G�P�R�ƒ�G�I�G�U�V�C�P�F���X�Q�P���)�'�#���(�C�T�O���6�G�E�J�P�Q�N�Q�I�K�G�U���K�U�V��
auf diese Anforderungen eingestellt und bietet gerin-
gen Arbeitsaufwand bei allen Anwendungen.

•  Robuste Fertigung
• ���8�G�T�N�G�V�\�W�P�I�U�H�T�G�K�G���-�N�C�W�G�P�R�ƒ�G�I�G
•  Effektive Reinigung und Wartung
•  Langlebig

Tierkomfort
�-�N�C�W�G�P�R�ƒ�G�I�G�U�V�C�P�F
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Gülletechnik

Es muss nicht betont werden, dass eine vorbildliche Stallhygiene von hoher Bedeutung für den Gesundheitszustand
der Herde und damit Grundvoraussetzung für eine einwandfreie Milchproduktion ist. Klauenerkrankungen und 
Mastitis wird vorgebeugt, der Infektionsdruck insgesamt gesenkt. Jedoch sind die Hygienemaßnahmen stark 
abhängig von der Art der Tierhaltung und der räumlichen Ausstattung.

Als Experte mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Gülleverarbeitung bietet Ihnen GEA Farm Technologies erstklassi-
ge Qualitätsprodukte an. Mit den Produktlinien Royal De Boer und Houle sind wir auf Ihren Bedarf bestens einge-
stellt. Ganz gleich ob  Sie einen Stall mit Anbindehaltung oder einen Laufstall ausrüsten wollen, ob Sie über einen 
�R�N�C�P�D�G�H�G�U�V�K�I�V�G�P���Q�F�G�T���G�K�P�G�P���5�R�C�N�V�G�P�D�Q�F�G�P���X�G�T�H�Ø�I�G�P�����Y�K�T���‚�P�F�G�P���K�O�O�G�T���F�C�U���T�K�E�J�V�K�I�G���5�[�U�V�G�O���H�Ø�T���5�K�G�����8�Q�P���-�G�V�V�G�P��
Entmistungsanlagen über Systeme mit hydraulischem Betrieb und Seilzug bis zum Entmistungsroboter reicht unser 
umfangreiches Programm. Bei uns erhalten Sie die passende Lösung, die genau zu Ihren Anforderungen passt.

�&�C���5�E�J�K�G�D�G�T���K�P���#�D�J�À�P�I�K�I�M�G�K�V���\�W�O���5�V�C�N�N�N�C�[�Q�W�V���W�P�F���M�W�P�F�G�P�K�P�F�K�X�K�F�W�G�N�N�G�P���#�P�H�Q�T�F�G�T�W�P�I�G�P���U�R�G�\�K�‚�\�K�G�T�V���Y�G�T�F�G�P���O�Ø�U�U�G�P����
konzentrieren wir uns in diesem Katalog auf die Darstellung von ganzen Systemen. Dieser Umstand begründet, 
�F�C�U�U���5�K�G���K�O���P�C�E�J�H�Q�N�I�G�P�F�G�P���-�C�R�K�V�G�N���d�5�E�J�K�G�D�G�T�U�[�U�V�G�O�G�q���M�C�W�O���#�T�V�K�M�G�N�P�W�O�O�G�T�P���‚�P�F�G�P���Y�G�T�F�G�P�����)�G�T�P�G���G�P�V�Y�G�T�H�G�P���Y�K�T��
eine ganzheitliche Lösung für Ihre Stallungen. Sprechen Sie mit Ihrem GEA Fachzentrum in Ihrer Nähe über Ihren 
Bedarf.
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Seilzugentmistungsanlage
•  Die große Lösung: für Schlaglängen bis zu 198 m
•  Maximale Flexibilität: unterschiedliche Breiten durch 

Konstruktion mit Klapparmen und zusätzliche  
Installationsoptionen

Spaltenroboter SR one
•  Mobiler Einsatz: ketten- und seilzugunabhängiger 

Roboter
• ���'�H�‚�\�K�G�P�V�G���'�T�I�G�D�P�K�U�U�G�����������5�V�F�����V�À�I�N�K�E�J���U�E�J�K�G�D�G�P���� 

6 Std. laden

Kettenentmistungsanlage
•  Große Kreislängen: für Schlaglängen bis zu 100 m
•  Äußerst wirtschaftlich: bedienerfreundlich program-

mierbare Steuerung für 24-Stunden-Dauerbetrieb

Gülletechnik
Schiebersysteme Laufstall – Übersicht

Schieberausführungen
• ���(�Ø�J�T�W�P�I�U�����W�P�F���D�Q�F�G�P�N�À�W�‚�I�G���5�E�J�K�G�D�G�T
• ���8�C�T�K�C�P�V�G�P���X�Q�P���8���H�Ò�T�O�K�I�G�P���W�P�F���-�Q�O�D�K�U�E�J�K�G�D�G�T�P
•  solide Bauweise mit hohen Eigengewicht

Hydraulische Entmistungsanlage
•  Maximale Flexibilität: anpassungsfähiges System für 

Laufgänge verschiedener Längen
•  Rationelle Auslastung: für Laufganglängen bis zu  

60 m
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Gülletechnik
Schiebersysteme Laufstall – Übersicht

Querkanal - Seilzuganlage
•  Die große Lösung: für Querkanallängen von bis zu 

183 m
•  Wartungsarm: optimale Reinigung und massive 
 Bauweise

Querkanal - Kettenanlage
•  Große Reichweite: für Querkanallängen bis 102 m
•  Große Langlebigkeit: solide Qualität unserer Produkt-

linie Houle
•  Kombination mit Hochförderer

Querkanal - Hydraulikanlage
•  Rationelle Lösung: für Querkanallängen bis 50 m
•  Beste Reinigung: durch hohes Eigengewicht 
 der Anlage
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Spaltenroboter SR one
Dieser wendige Roboter für Spaltenböden ist auf 
Höchstleistungen eingestellt. Mit einem Eigengewicht 
von 500 kg liegt er sicher am Boden und bietet eine 
Schiebekraft von 100 kg. Damit bewältigt er eine 
Fläche von bis zu 8.600 qm täglich bei einer maximalen 
Geschwindigkeit von 5 m pro Minute. Seine tägliche 
�.�C�W�ƒ�G�K�U�V�W�P�I���D�G�V�T�À�I�V���D�K�U���\�W���������5�V�W�P�F�G�P�����&�K�G���#�M�M�W�U���U�K�P�F��
innerhalb von 6 Stunden vollständig wieder aufgela-
den. Mit diesem Konzept ist SRone praktisch rund um 
die Uhr einsetzbar. 

Zudem ist seine Reinigung höchst effektiv: Er erreicht 
schwer zugängliche Stallzonen spielend und ist wider-
standsfähig gegen Säuren sowie rutschigen Böden. 
Seine Tierfreundlichkeit zeigt der Roboter auf seinen 
vorprogrammierbaren Routen. Die im Schieber inte-
grierten Sensoren, die dem SRone Objekte und Tiere 
melden, ist er in der Lage, rechtzeitig auszuweichen 
und stellt somit keinerlei Gefahr für die Herde dar.

SRone  Spaltenroboter mit Sensor und 2 Magneten:

SRone  Spaltenroboter ohne Magneten:

Artikelnummer Produktbezeichnung Abmessungen

5560-0000-084 Spaltenroboter SRone mit Magnetsensor 140 cm                      

5560-0000-085 Spaltenroboter SRone mit Magnetsensor 170 cm                      

5560-0000-086 Spaltenroboter SRone mit Magnetsensor 200 cm                      

Artikelnummer Produktbezeichnung Abmessungen

7100-6100-000 Spaltenroboter SRone 140 cm                      

7100-6100-010 Spaltenroboter SRone 170 cm                     

7100-6100-020 Spaltenroboter SRone 200 cm                    

Ihre Vorteile:
•  Mobiler Einsatz: ketten- und seilzugunabhängiger Roboter
•  Spezialisierter Alleskönner: die Rundum-Sorglos-Lösung für Spaltenböden
•  Extreme Wendigkeit: 80 cm breit, 55 cm hoch, wendet auf 2 m vollständig
•  Hohes Eigengewicht: 500 kg Gesamtgewicht für exzellente Bodenhaftung
•  Hohe Schiebeleistung: 100 kg Schubkraft bei einer 

Arbeitsbreite von 1,40 – 2 m
•  Intelligente Technik: Hindernis- und Routenwiedererkennung
• ���'�H�‚�\�K�G�P�V�G���'�T�I�G�D�P�K�U�U�G�����������5�V�F�����V�À�I�N�K�E�J���U�E�J�K�G�D�G�P���������5�V�F�����N�C�F�G�P
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Stallhygiene
Schiebersysteme Laufstall

Seilzugentmistungsanlagen
GEA Farm Technologies liefert Seilzugentmistungsan-
lagen für Schlaglängen bis zu 198 m in verschiedensten 
�8�C�T�K�C�P�V�G�P�����&�K�G���#�P�N�C�I�G�P���W�P�U�G�T�G�T���2�T�Q�F�W�M�V�N�K�P�K�G�P���4�Q�[�C�N���&�G��
Boer und Houle zeichnen sich durch Wartungsfreund-
�N�K�E�J�M�G�K�V�����.�C�P�I�N�G�D�K�I�M�G�K�V���W�P�F���'�H�‚�\�K�G�P�\���C�W�U����
Bei der Wahl des Schiebers stehen Ihnen verschiedene 
�/�Ò�I�N�K�E�J�M�G�K�V�G�P���Q�H�H�G�P�����(�Ø�J�T�W�P�I�U�����Q�F�G�T���D�Q�F�G�P�N�À�W�‚�I�G��
Schieber sowie viele Ausführungsvarianten von  
�8���H�Ò�T�O�K�I�G�P���Q�F�G�T���-�Q�O�D�K�U�E�J�K�G�D�G�T�P���O�K�V���-�N�C�R�R�C�T�O�G�P��
�W�P�F���F�K�X�G�T�U�G�P���5�E�J�K�G�D�G�T�D�N�À�V�V�G�T�P�����#�N�N�G���8�C�T�K�C�P�V�G�P���\�G�K�E�J�P�G�P��
sich aufgrund ihrer soliden Bauweise mit hohem Eigen-
gewicht durch eine erstklassige Reinigungsleistung und 
sehr guter Bodenhaftung aus.

Seilantrieb Houle
Die neue Seilantriebseinheit der SW Baureihe erleichtert 
�F�G�P���#�N�N�V�C�I���W�P�F���D�K�G�V�G�V���ƒ�G�Z�K�D�N�G�T�G���/�Q�P�V�C�I�G�Q�T�V�G�����G�K�P�G�P��
effektiven Betrieb und erfordert nur minimale Wartung. 
Mit dem einzigartigen Design kann sich der Antrieb seit-
lich bewegen, da das Seil um die Drehtrommel gewickelt 
ist. Das Aufwickeln erfolgt ohne Belastung und ohne 
übermäßige Reibung, die normalerweise zu einem vor-
�\�G�K�V�K�I�G�P���8�G�T�U�E�J�N�G�K�»���F�G�T���#�W�U�T�Ø�U�V�W�P�I���W�P�F���F�G�U���5�G�K�N�U���H�Ø�J�T�V��

•  Seitliche Bewegung der Antriebseinheit
•  Einfacher Zugang zur Steuerkette
•  Extrem leichte Schutzabdeckung
•  Sichere Bedienung
•  Trommelantriebswelle auf Rollenlagern montiert
• ���8�G�T�G�K�P�H�C�E�J�V�G���5�G�K�N�D�G�H�G�U�V�K�I�W�P�I�G�P
•  Offener und angehobener Boden der Antriebseinheit
•  Einfache Installation durch vormontierte Anlage
•  Niedrige Kosten durch geringe Antriebsleistung
• ���<�W�X�G�T�N�À�U�U�K�I�G���#�P�V�T�K�G�D�U�V�G�E�J�P�K�M���H�Ø�T���O�C�Z�K�O�C�N�G���'�H�‚�\�K�G�P�\

Houle-Steuerung
•  Einfache Programmierung
•  Hinderniserkennung für die Sicherheit der Kuh

IVRpro Max@ccess Schaltkasten
Die Antriebseinheit der SW Baureihe verfügt über einen 
�P�G�W�G�P���+�8�4�R�T�Q���/�C�Z�"�E�E�G�U�U���5�E�J�C�N�V�M�C�U�V�G�P���O�K�V���9�G�D��
Anbindung. Dieser neue Schaltkasten zeichnet sich 
�F�W�T�E�J���G�K�P�G���D�G�F�K�G�P�G�T�H�T�G�W�P�F�N�K�E�J�G���$�G�P�W�V�\�G�T�Q�D�G�T�ƒ�À�E�J�G���O�K�V��
einfacher Navigation sowie Anschlussmöglichkeiten für 
Smartphone und Tablet aus.

SW-300HD

SW-300

SW-450HD

SW-450

SW-650HD
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Seilantrieb Duo Compact
Der Duo Compact ist in zwei Ausführungen erhältlich. 
Der Duo Compact I ist mit seinem 0,25 kW Elektro-
motor besonders geeignet für Ställe mit einer Umlauf-
länge bis 100 m. Dies gilt für Gitterböden wie auch für 
dichte Böden. Wenn Sie sich für einen Duo Compact 
I entscheiden, erhalten Sie pro Antriebssystem zwei 
Antriebseinheiten. Die Scheibe wird durch eine der An-
triebseinheiten in jede Richtung gezogen, während die 
andere Antriebseinheit das Seil senken lässt. Der Duo 
Compact II ist der größere Bruder des Duo Compact I.  
Der Duo Compact II kennt zwei Systeme, die jeweils 
ihre eigene Kapazität haben: 

•  Ein System mit einem elektromotor von 0,37 kW 
�� �M�C�P�P���G�K�P�G���7�O�N�C�W�ƒ�À�P�I�G���X�Q�P�����������O���D�G�Y�À�N�V�K�I�G�P��
•  Ein System mit einem Elektromotor von 0,55 kW 
�� �M�C�P�P���G�K�P�G���7�O�N�C�W�ƒ�À�P�I�G���X�Q�P�����������O���D�G�Y�À�N�V�K�I�G�P��

Die oben stehenden Werte basieren auf einem System 
mit zwei Schiebern auf einem dichten Boden. Durch 
Hin-zufügen weiterer Schieber verringert sich die Zirku- 
lationslänge. Genau wie beim Duo Compact I erhalten  
Sie bei diesem System zwei Antriebseinheiten pro 
Schubsystem.

Antrieb Duo Compact I
•  Einfache Installation durch vormontierte Anlage
•  Niedrige Kosten durch geringe Antriebsleistung
•  Sichere Bedienung durch Gehäuse
• ���<�W�X�G�T�N�À�U�U�K�I�G���#�P�V�T�K�G�D�U�V�G�E�J�P�K�M���H�Ø�T���O�C�Z�K�O�C�N�G���'�H�‚�\�K�G�P�\
•  Schlaglänge bis 65 m

Antrieb Duo Compact II
•  Einfache Installation durch vormontierte Anlage
•  Niedrige Kosten durch geringe Antriebsleistung
•  Sichere Bedienung durch Gehäuse
• ���<�W�X�G�T�N�À�U�U�K�I�G���#�P�V�T�K�G�D�U�V�G�E�J�P�K�M���H�Ø�T���O�C�Z�K�O�C�N�G���'�H�‚�\�K�G�P�\
•  Schlaglänge bis 100 m

Steuerung:
•  einfache Programmierung
•  Hinderniserkennung für die Sicherheit der Kuh
•  Option: Automatischer Endstop durch Endschalter
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Polyseil-Antrieb
Der Polyseilantrieb kennzeichnet sich aus durch seine 
einfache Montage am Boden, so dass das System 
�P�W�T���Y�G�P�K�I���4�C�W�O���D�G�C�P�U�R�T�W�E�J�V�����+�P���8�G�T�D�K�P�F�W�P�I���O�K�V���F�G�T��
�8�G�T�M�N�G�K�F�W�P�I���C�W�U���'�F�G�N�U�V�C�J�N���K�U�V���+�J�P�G�P���L�C�J�T�G�N�C�P�I���G�K�P���I�W�V��
funktionierendes System gewährleistet. Der Seilantrieb 
ist besonders für Laufgänge geeignet, die ungleich lang 
�U�K�P�F�����Q�F�G�T���D�G�K���F�T�G�K���)�À�P�I�G�P�����&�K�G���I�T�Q�»�G�P���8�Q�T�V�G�K�N�G���F�K�G�U�G�T��
Seilausführung sind: 
•  Die lange Lebensdauer des Seils (Polyestercompound 
 18 mm mit einer Bruchfestigkeit von 5.500 kg) in 
�� �-�Q�O�D�K�P�C�V�K�Q�P���O�K�V���4�G�R�C�T�C�V�W�T�����W�P�F���8�G�T�M�Ø�T�\�W�P�I�U��
 möglichkeiten.
•  Äußerst tierfreundlich.
•  Selbst regulierend. Kein Aufspannen nötig, und   
 somit weniger Wartungszeit.
•  Die Elektromotoren haben eine Kapazität von nur 
 0,37 kW, abgestimmt auf die tatsächliche Belastung. 
•  Geringe Schubgeschwindigkeit. Für einen Stall 
 von 45 m maximal 3,5 m pro Minute.
Dieses System kann auf Spaltenböden wie auch auf 
planbefestigten Böden eingesetzt werden. 

Antrieb
•  Einfache Installation durch vormontierte Anlage
•  Niedrige Kosten durch geringe Antriebsleistung
•  Sichere Bedienung durch Gehäuse
• ���<�W�X�G�T�N�À�U�U�K�I�G���#�P�V�T�K�G�D�U�V�G�E�J�P�K�M���H�Ø�T���O�C�Z�K�O�C�N�G���'�H�‚�\�K�G�P�\ 

Steuerung
•  Einfache Programmierung
•  Hinderniserkennung für die Sicherheit der Kuh
•  Option: Automatischer Endstopp durch Endschalter
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Hydraulische Entmistungsanlage
Für Laufgänge unterschiedlicher Längen mit verschie-
denen Bodenbelägen sind hydraulische Entmistungs-
�C�P�N�C�I�G�P���X�Q�P���8�Q�T�V�G�K�N�����&�C�U���5�[�U�V�G�O���K�U�V���G�K�P�U�G�V�\�D�C�T���H�Ø�T��
�.�C�W�H�I�C�P�I�ƒ�À�E�J�G�P���O�K�V���)�W�O�O�K�D�G�N�C�I���Q�F�G�T���$�G�V�Q�P�D�Ò�F�G�P����
Hydraulische Entmistungsanlagen von GEA Farm  
Technologies sind extrem solide konstruiert und  
erzielen eine sehr gute Reinigungswirkung.

Kettenentmistungsanlage
Unsere Kettenentmistungsanlagen der Produktlinien 
Royal De Boer und Houle sind für Schlaglängen bis 100m 
�C�W�U�I�G�N�G�I�V���W�P�F���Ø�D�G�T�\�G�W�I�G�P���F�W�T�E�J���U�Q�N�K�F�G���8�G�T�C�T�D�G�K�V�W�P�I��
bei bester Reinigungsleistung im 24-Stunden-Dauerbe-
trieb. Dafür sorgt der bedienungsfreundliche Antrieb 
mit dem einzigartigen Kettenrad, der speziell konstru-
ierten Ketten, dem wartungsfreien Kettenspanner und 
der einstellbaren Überlastungssicherung. Das hohe Ei-
gengewicht unserer Kettenentmistungsanlagen erzielt 
eine optimale Reinigungswirkung und genießt beste 
Akzeptanz innerhalb der Herde.

Houle-Kettenantrieb
• ���<�W�X�G�T�N�À�U�U�K�I�G���#�P�V�T�K�G�D�U�V�G�E�J�P�K�M���H�Ø�T���O�C�Z�K�O�C�N�G���'�H�‚�\�K�G�P�\
•  Wartungsfreier Kettenspanner
•  Einstellbare Überlastungssicherung
•  Bedienungsfreundliche Bauform
•  Ausgelegt für dauerhaften Betrieb durch einzigartige 

Kettenrad- und Kettenbauform

Houle-Steuerung
•  Einfache Programmierung
•  Hinderniserkennung für die Sicherheit der Kuh

Royal de Boer Kettenantrieb
• ���<�W�X�G�T�N�À�U�U�K�I�G���#�P�V�T�K�G�D�U�V�G�E�J�P�K�M���H�Ø�T���O�C�Z�K�O�C�N�G���'�H�‚�\�K�G�P�\
•  Wartungsfreier Kettenspanner
•  Einstellbare Überlastungssicherung
•  Bedienfreundliche Bauform
•  Ausgelegt für dauerhaften Betrieb durch einzigartige 

Kettenrad- und Kettenbauform (4-fach gehärtet)
•  Niedrige kW-Anforderung 

Royal de Boer Steuerung
•  Einfache Programmierung
•  Hinderniserkennung für die Sicherheit der Kuh
•  PLC-gesteuerter Schaltkasten
•  Option: Automatischer Endstop durch Endschalter
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Royal de Boer Kombischieber für Betonboden
• ���<�W���X�G�T�Y�G�P�F�G�P���C�W�H���$�G�V�Q�P�D�Q�F�G�P���W�P�F���R�T�Q�‚�N�K�G�T�V�G�P���$�Q�F�G�P
•  Führung im oder auf dem Boden
•  Schnelle, optimale Reinigung der Böden
•  Durch die Form der Schieber wird die Gülle zur  

Mitte transportiert
•  Lieferbar in Breiten von 170 - 500 cm
•  Optionen: Gummistreifen, Nylon-Räder für  

Gummimatten, klappbar

Royal de Boer Faltschieber für Betonboden
• ���<�W���X�G�T�Y�G�P�F�G�P���C�W�H���$�G�V�Q�P�����W�P�F���R�T�Q�‚�N�K�G�T�V�G�P���$�Q�F�G�P
•  Führung im Boden
• ���8�G�T�Y�G�P�F�D�C�T���K�P���-�Q�O�D�K�P�C�V�K�Q�P���O�K�V���N�À�P�I�G�T�G�P���5�V�T�Q�J
•  Durch die Form der Schieber wird die Gülle zur  

Mitte transportiert
•  Lieferbar in Breiten von 160 - 400 cm
•  Optionen: doppeltwirkend

Royal de Boer Schieber
•  maximale Belastung mit ausgezeichneter Lebensdauer
•  Mistschiebersysteme für Spalten- oder Planboden
• ���8�G�T�U�E�J�K�G�F�G�P�G���5�E�J�K�G�D�G�T�C�W�U�H�Ø�J�T�W�P�I�G�P���H�Ø�T���C�N�N�G�� 

Anforderungen
•  Hohes Schiebergewicht für gute Bodenhaftung
•  Stabiler Lauf und optimale Reinigung
•  Geringe Wartungskosten durch austauschbare 

Schieberblätter

Houle Schieber-Systeme
•  maximale Belastung mit ausgezeichneter Lebensdauer
•  Mistschiebersysteme für Spalten- oder Planboden
• ���8�G�T�U�E�J�K�G�F�G�P�G���5�E�J�K�G�D�G�T�C�W�U�H�Ø�J�T�W�P�I�G�P���H�Ø�T���C�N�N�G�� 

Anforderungen mit Hinderniserkennung
•  Hohes Gewicht für gute Bodenhaftung
•  Stabiler Lauf und optimale Reinigung
•  einfache Montage und geringe Wartungskosten 
 durch austauschbare Schieberblätter 
•  Faltbare Arme für Traktordurchfahrt 
•  Für Beton- und Gummiböden  
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Royal de Boer-Superclean für Spaltenboden
•  Tierfreundliche Spaltenschieber
•  Der PU-Streifen sorgt für eine optimale Reinigung der  

Spalten
• ���8�G�T�U�V�G�N�N�D�C�T�G���)�W�O�O�K���'�P�F�U�V�Ø�E�M�G���T�G�K�P�K�I�G�P���F�K�G�� 

Hinterseite der Liegeboxen
•  Lieferbar in Breiten von 170 - 450 cm

�7�P�V�G�T�ƒ�W�T�M�C�P�C�N�U�E�J�K�G�D�G�T

Tiefnutschieber

Rohrschiebersystem 

�*�Q�W�N�G���7�P�V�G�T�ƒ�W�T�M�C�P�C�N���5�E�J�K�G�D�G�T�U�[�U�V�G�O�G
• ���X�G�T�U�E�J�K�G�F�G�P�G���5�[�U�V�G�O�G���
�7�P�V�G�T�ƒ�W�T�������6�K�G�H�P�W�V�������4�Q�J�T�� 

schiebersystem)
• ���ƒ�Ø�U�U�K�I�G���)�Ø�N�N�G���ƒ�K�G�»�V���K�P���G�K�P�G�P���-�C�P�C�N���W�P�V�G�T�J�C�N�D���F�G�U�� 

Laufganges
• ���-�C�P�C�N���C�W�U���$�G�V�Q�P�����T�W�P�F�����T�G�E�J�V�G�E�M�K�I�����Q�F�G�T���2�8�%���4�Q�J�T
• ���K�P�V�G�I�T�K�G�T�V�G�T���7�P�V�G�T�ƒ�W�T�U�E�J�K�G�D�G�T���D�G�H�Ò�T�F�G�T�V���F�K�G���ƒ�Ø�U�U�K�I�G��

Gülle in Richtung Querkanal
•  sorgt für trockenere Laufgänge, erhöht Klauen- 

gesundheit
•  extrem robuster Stahl sorgt für lange Lebensdauer
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Querkanal - Hydraulik
Flexibel und anpassungsfähig sind unsere Hydraulikan-
lagen für Querkanäle mit Abmessungen bis 61 cm in 
�F�G�T���$�T�G�K�V�G���W�P�F���D�K�U���\�W���������O���K�P���F�G�T���.�À�P�I�G�����8�G�T�I�N�G�K�E�J�D�C�T��
mit den hydraulischen Anlagen für Laufgänge bringt 
�F�K�G�U�G���#�P�N�C�I�G���X�K�G�N�H�À�N�V�K�I�G���8�C�T�K�C�V�K�Q�P�U�O�Ò�I�N�K�E�J�M�G�K�V�G�P���J�K�P-
sichtlich der Anpassbarkeit an Ihre Stallungen mit sich. 
Das System überzeugt durch seine massive Bauweise 
�W�P�F���F�G�T���F�C�O�K�V���K�P���8�G�T�D�K�P�F�W�P�I���U�V�G�J�G�P�F�G�P���4�G�K�P�K�I�W�P�I�U��
leistung und Langlebigkeit.

Querkanal - Kette
Für diese Anlagenart kann die maximale Querkanal länge 
von 102 m und die Breite bis zu 114 cm betragen. Die 
�#�P�V�T�K�G�D�U�G�K�P�J�G�K�V���D�G�‚�P�F�G�V���U�K�E�J���C�O���'�P�F�G���F�G�U���-�C�P�C�N�U���W�P�F��
zieht eine massive Kette mit verschiedenen Ausrüstungs-
optionen heran. Ausstattung, Bauweise und Auslegung 
dieser Anlage unserer Produktlinie Houle orientieren sich 
an einem hohen Belastungsgrad im Dauerbetrieb. Beste 
Reinigungs- und Transport eigenschaften versprechen 
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

Schrägförderer
•  Solide Konstruktion: aus 100% Stahl mit Epoxiharz-

beschichtung
• ���8�C�T�K�C�D�N�G���4�G�K�E�J�Y�G�K�V�G�P�����X�Q�P�������D�K�U���������/�G�V�G�T���K�P�����������/�G-

ter-Abstufungen
• ���8�G�T�U�E�J�K�G�F�G�P�G���/�Q�F�G�N�N�G�����H�G�U�V�U�V�G�J�G�P�F�����U�E�J�Y�G�P�M�D�C�T���W�P�F��

aufgehängt
•  Individuell anpassbar: durch unterschiedliche Antriebs- 

einheiten, Kettenräder, Ketten, Umlenkrollen, u.v.m.

Stallhygiene
Querkanal-Systeme und Technik für Anbindestall

Querkanal - Seilzug
Zur Komplettierung Ihrer Stallreinigung empfehlen wir 
für den Querkanal eine spezialisierte Anlage. Unsere 
Seilzugentmistungsanlage für lange Querkanäle bis 
165 m stammt aus der Produktlinie Houle und über-
nimmt die Gülle aus der Entmistungsanlage in den 
Laufgängen reibungslos. Trotz des massiven Gewichts 
läuft der Motor mit geringer Leistung und liefert ein 
perfektes Reinigungsergebnis im Querkanal. Neben 
dieser wirtschaftlichen Auslegung ist die Anlage be-
sonders wartungsarm und einfach zu installieren. 



114  |  Produkt-Katalog Stalleinrichtung, Gülletechnik – Immer meine Wahl.

Vorwartehof Flush
�&�G�T���8�Q�T�Y�C�T�V�G�J�Q�H���Ø�D�G�T�P�K�O�O�V���L�G���P�C�E�J���(�W�P�M�V�K�Q�P�G�P���W�P�F��
Layout eine wichtige Aufgabe für die Herdenhygiene 
und damit für die Milchgewinnung im Ganzen. Ein 
Flushsystem für diesen Bereich sichert eine hervorra-
gende Reinigung durch Spülung, so dass erstklassige  
Hygienevoraussetzungen, z.B. für den Rücktrieb ge-
schaffen werden. Besser als ein Kotschieber reinigt das 
System die vorgesehenen Bereiche mit frischem oder 
�T�G�E�[�E�G�N�V�G�O���9�C�U�U�G�T���U�G�J�T���U�E�J�P�G�N�N���W�P�F���À�W�»�G�T�U�V���G�H�‚�\�K�G�P�V����
�&�C�U���8�Q�T�Y�C�T�V�G�J�Q�H���(�N�W�U�J���5�[�U�V�G�O���W�P�U�G�T�G�T���2�T�Q�F�W�M�V�N�K�P�K�G��
Houle ist modular erweiterbar und kann auf jedes  
Stalllayout individuell zugeschnitten werden. 

• ���5�C�W�D�G�T�G�T���8�Q�T�Y�C�T�V�G�J�Q�H���F�W�T�E�J���T�G�I�G�N�O�À�»�K�I�G���4�G�K�P�K�I�W�P�I��
•  Schneller und sauberer als ein Kotschieber
•  Kann mehrere Bereiche spülen, z.B. Rücktriebzonen
• ���8�G�T�Y�G�P�F�W�P�I���X�Q�P���T�G�E�[�E�G�N�V�G�O���Q�F�G�T���H�T�K�U�E�J�G�O���9�C�U�U�G�T
•  Einfache Bedienbarkeit

Flush Flume / Querkanal
Ein Flushsystem kann in Kombination mit einer abge-
stimmten Entmistungslösung für den Querkanal einen 
geschlossenen Systemkreislauf bilden. Bei optimaler 
Reinigungs- und Transportleistung wird der Arbeits-
�C�W�H�Y�C�P�F���F�G�W�V�N�K�E�J���T�G�F�W�\�K�G�T�V���W�P�F���F�K�G���'�H�‚�\�K�G�P�\���O�C�Z�K�O�C�N��
gesteigert. GEA Farm Technologies bietet aus der 
Produktlinie Houle das Flush Flume System für den 
Querkanal an. Die extrem durchsatzstarke Pumpe 
bringt eine Leistung von 11.000 l/min und macht 
das System äußerst leistungsfähig. Zudem überzeugt 
das vollautomatisch gesteuerte Flush Flume durch 
seine einfache Bedienbarkeit, die Wartungsfreund-
lichkeit und eine kompakte Bauweise, für lange 
Lebensdauer.

•  Geschlossenes System in Kombination mit der  
Stallentmistung

•  Einfache Handhabung
•  Hohe Reinigungsleistung
•  Effektiv und wartungsarm

Stallhygiene
Flushsysteme
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Stallhygiene
Flushsysteme

�5�V�C�N�N�ƒ�W�U�J
Aus unserer Produktlinie Houle empfehlen wir das 
�5�V�C�N�N�ƒ�W�U�J���5�[�U�V�G�O�����F�C�U���O�K�V�V�G�N�U���5�R�Ø�N�W�P�I���O�K�V���H�T�K�U�E�J�G�O��
oder recyceltem Wasser die Reinigung durchführt. Die 
wartungsarme Pumpe des Systems ist mit einem leis-
tungsstarken Riemenantrieb ausgestattet. Das robuste, 
geschweißte Pumpengehäuse ist ein Garant für lange 
Lebensdauer. Wie alle Artikel der Produktlinie Houle 
�Ø�D�G�T�\�G�W�I�V���F�G�T���5�V�C�N�N�ƒ�W�U�J���F�W�T�E�J���'�K�P�H�C�E�J�J�G�K�V�����'�H�H�G�M�V�K�X�K�V�À�V��
und hohen Qualitätsstandard.
Aufgrund langjähriger Erfahrung können für verschie-
�F�G�P�U�V�G���#�P�N�C�I�G�P���\�W�X�G�T�N�À�U�U�K�I�G���5�V�C�N�N�ƒ�W�U�J���5�[�U�V�G�O�G���M�Q�P�\�K-
piert und kalkuliert werden.

•  Hohe Reinigungsleistung 
•  Effektiv und wartungsarm
•  einfache Bedienbarkeit



116  |  Produkt-Katalog Stalleinrichtung, Gülletechnik – Immer meine Wahl.



GEA Farm Technologies  |  117

Pumpen und Rührwerke

GEA Farm Technologies ist der führende Hersteller im Bereich der Gülleverarbeitung und kann Ihnen eine umfang-
�T�G�K�E�J�G���#�W�U�Y�C�J�N���C�P���2�T�Q�F�W�M�V�G�P���H�Ø�T���F�K�G���)�Ø�N�N�G�X�G�T�C�T�D�G�K�V�W�P�I���K�P���J�Q�E�J�Y�G�T�V�K�I�G�T���W�P�F���U�V�C�D�K�N�G�T���$�C�W�H�Q�T�O���H�Ø�T���F�G�P���J�C�T�V�G�P���2�T�Q�‚��
Einsatz anbieten. Insbesondere unsere Produktlinie Houle verfügt über ein reichhaltiges Angebot.

Zur Weiterverarbeitung der gesammelten Gülle sind Pumpen und Rührwerke von entscheidender Bedeutung. Der 
�'�K�P�U�C�V�\���F�G�T���R�C�U�U�G�P�F�G�P���/�C�U�E�J�K�P�G�P���H�Ø�T���+�J�T�G�P���$�G�V�T�K�G�D���K�U�V���X�Q�P���F�G�T���8�K�U�M�Q�U�K�V�À�V���I�W�V���C�W�H�I�G�T�Ø�J�T�V�G�T���)�Ø�N�N�G���C�D�J�À�P�I�K�I����

Im Programm von GEA Farm Technologies stehen Ihnen 
�H�Q�N�I�G�P�F�G���2�W�O�R�G�P�U�[�U�V�G�O�G���W�P�F���4�Ø�J�T�Y�G�T�M�G���\�W�T���8�G�T�H�Ø�I�W�P�I��
•  Hubkolbenpumpen 
•  Elektrische Pumpen
•  Traktorgetriebene (PTO) Pumpen
•  Traktorgetriebene (PTO) Rührwerke
•  Elektrische Rührwerke
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Pumpen und Rührwerke
Hubkolbenpumpen

Electromix Pumpe
Diese Hochleistungspumpe ist Teil eines Gesamtsys-
tems mit passendem Rührwerk aus unserer Produkt-
�N�K�P�K�G���*�Q�W�N�G�����&�K�G���'�N�G�M�V�T�Q�O�K�Z���2�W�O�R�G���K�U�V���H�Ø�T���F�K�E�M�ƒ�Ø�U�U�K�I�G��
Rindergülle und lange Transportwege bis zu 1 km 
ausgelegt. Bei einem Durchsatz von bis zu 40m3/Std. 
wird lediglich eine Motorleistung von 3,8 bzw. 5,5 kW 
benötigt, was das Pumpensystem äußerst wirtschaftlich 
macht. Kolben wie auch Pumpengehäuse bestehen aus 
�P�K�E�J�V�T�Q�U�V�G�P�F�G�O���5�V�C�J�N�����F�G�T���I�G�T�K�P�I�G�P���8�G�T�U�E�J�N�G�K�»���P�C�E�J��
�U�K�E�J���\�K�G�J�V�����&�C�U���D�T�K�P�I�V���G�T�J�G�D�N�K�E�J�G���8�Q�T�V�G�K�N�G���D�G�K���9�C�T�V�W�P�I����
Langlebigkeit und Robustheit.

• ���*�Q�E�J�N�G�K�U�V�W�P�I�U�R�W�O�R�G���H�Ø�T���F�K�E�M�ƒ�Ø�U�U�K�I�G���)�Ø�N�N�G
•  Für Pumpentfernungen bis zu 1 km
• ���9�K�T�V�U�E�J�C�H�V�N�K�E�J���F�W�T�E�J���G�H�‚�\�K�G�P�V�G���/�Q�V�Q�T�C�W�U�N�C�U�V�W�P�I���X�Q�P��

4 bzw. 5,5 kW
•  In Kombination mit Elektromix Rührwerk als System 

einsetzbar
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Magnum
Das typische Einsatzgebiet der Magnum Pumpe ist der 
Abtransport von Rindergülle aus einem Anbindestall, 
�Y�Q�D�G�K���F�K�G���8�K�U�M�Q�U�K�V�À�V���D�K�U���\�W�����������O�O���D�G�V�T�C�I�G�P���M�C�P�P���W�P�F��
Stroh oder Sägespäne enthalten darf. Das mechanische 
Entladungssystem erlaubt einen gleichmäßigen Betrieb 
der Pumpe, ohne dass exzessiver Hydraulikdruck auf 
die jeweiligen Komponenten ausgeübt wird. Mit ihrer 
Trichterbauform minimiert die Hubkolbenpumpe 
Magnum den Aufwand für den Einbau und erlaubt den 
Einsatz in verschiedenen Gebäudeausführungen.

• ���(�Ø�T���)�Ø�N�N�G���O�K�V���G�K�P�G�T���8�K�U�M�Q�U�K�V�À�V���D�K�U���\�W�����������O�O�� 
und hohem Strohanteil

•  Trichterbauform für einfachen Einbau in  
viele Gebäudearten

•  Mechanisches Entladungssystem ohne  
exzessiven Hydraulikdruck

•  Wartungs- und bedienungsfreundlich

Pumpen und Rührwerke
Hubkolbenpumpen
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Pumpen und Rührwerke
Hubkolbenpumpen

Futuro
Die Hubkolbenpumpe mit integrierten Urethan-Dich-
tungen ist aufgrund der markanten Klappenbauform 
an Sicherheit und Sauberkeit nicht zu überbieten. In 
�F�G�T���#�P�U�C�W�I�R�J�C�U�G���Ò�H�H�P�G�V�����G�K�P���8�C�M�W�W�O���F�K�G���'�K�P�N�C�U�U�M�N�C�R�R�G����
sodass die Gülle in das Pumpenrohr gesaugt wird. In der 
Evakuierungsphase schließt Hochdruck die Einlassklap-
pe und öffnet die federbelastete Ausgangsklappe. Die 
Gülle wird durch die Entleerungsleitung gedrückt. Die zu 
�R�W�O�R�G�P�F�G���)�Ø�N�N�G���F�C�T�H���G�K�P�G���8�K�U�M�Q�U�K�V�À�V���X�Q�P���D�K�U���\�W�����������O�O��
aufweisen und verträgt Einstreu von Sand oder Sägespä-
nen. Pumpengehäuse und Kolben der Futuro bestehen 
aus nichtrostendem Stahl für hohe Langlebigkeit und 
Zuverlässigkeit. Aufgrund ihrer Bauweise ist die Pumpe 
wartungsarm und sehr einfach in der Handhabung.

• ���(�Ø�T���G�Z�V�T�G�O���F�K�E�M�ƒ�Ø�U�U�K�I�G���)�Ø�N�N�G���W�P�F���G�K�P�G�T���8�K�U�M�Q�U�K�V�À�V���X�Q�P��
bis zu 127 mm

•  Auch für Gülle mit Sandeinstreu geeignet
•  Besonders sicher und sauber durch Klappenbauform 

mit scharfen Kanten und Urethan-Dichtungen
•  Pumpengehäuse und Kolben aus nichtrostendem 

Stahl
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Drehkolbenpumpe DK
Diese effektive und robuste Pumpe kann sowohl über 
Zapfwelle als auch über Elektromotor angetrieben 
werden, was sie für unterschiedliche Anwendungen 
einsetzbar macht. Ihr Druckleistungsspektrum erstreckt 
sich von 4 - 10 bar, was eine Gülleförderung mit bis zu 
30% Trockensubstanz ermöglicht. Abhängig von der 
�-�Q�P�U�K�U�V�G�P�\���T�G�K�E�J�V���F�G�T���&�W�T�E�J�ƒ�W�U�U���X�Q�P���������������������������N���O�K�P����
Zudem ist die Drehkolbenpumpe DK robust gefertigt, 
sehr langlebig und extrem einfach in der Handhabung.

•  Förderleistung 450 - 6.000 l/min
•  Antrieb mit Zapfwelle oder Elektromotor
•  Druckleistung 4 - 10 bar

PTO Pumpe für Traktoren
Die selbstansaugende PTO Traktorpumpe bewährt sich 
im täglichen Einsatz beim Pumpen von Gülle über  
größere Distanzen. Ihre kompakte Bauweise ist platz-
sparend und macht die robuste Pumpe zu einer univer-
�U�G�N�N���G�K�P�U�G�V�\�D�C�T�G�P���W�P�F���ƒ�G�Z�K�D�N�G�P���2�W�O�R�G�����F�K�G���Q�J�P�G���G�Z�V�G�T�P�G��
Stromversorgung bedarfsgerecht eingesetzt werden 
kann. 

•  Drehkolbenpumpe
•  Einfache Montage und Bedienung
•  Kompakte Abmessungen mit wenig Platzbedarf
• ���7�P�K�X�G�T�U�G�N�N���W�P�F���ƒ�G�Z�K�D�G�N���D�G�K���F�G�T���V�À�I�N�K�E�J�G�P���#�T�D�G�K�V
•  Option Steinfangkasten

Pumpen und Rührwerke
Drehkolbenpumpen
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Elektrische 4” Abwasserpumpe
Die elektrische 4” Abwasserpumpe befördert Abwasser 
�Q�F�G�T���5�E�J�Y�G�K�P�G�I�Ø�N�N�G���O�K�V���G�K�P�G�T���O�C�Z�K�O�C�N�G�P���8�K�U�M�Q�U�K�V�À�V���X�Q�P��
10 mm. Die Pumpe verfügt optional über eine dreh-
bare Rührdüse sowie einen leistungsstarken Antrieb 
und sorgt auf diese Weise für eine schnelle, starke und 
saubere Mischung auf breiter Fläche. Die elektrische 
4” Abwasserpumpe ist sehr einfach zu bedienen und 
wartungsarm. Darüber hinaus ist der Pumpenmotor bei 
�O�C�Z�K�O�C�N�G�T���-�C�R�C�\�K�V�À�V�U�C�W�U�N�C�U�V�W�P�I���D�G�U�Q�P�F�G�T�U���G�P�G�T�I�K�G�G�H�‚-
zient ausgelegt.

•  Befördert Abwasser oder Schweinegülle mit einer 
�8�K�U�M�Q�U�K�V�À�V���X�Q�P���D�K�U���\�W���������O�O

•  Optionale Rührdüse und leistungsstarker Antrieb
•  Sparsam durch niedrigen Energieverbrauch

Elektrische 4” Vertikalpumpe
�&�K�G���G�N�G�M�V�T�K�U�E�J�G�����q���8�G�T�V�K�M�C�N�R�W�O�R�G���O�K�V���O�K�V�V�N�G�T�G�O���&�W�T�E�J-
�ƒ�W�U�U���X�Q�P�����������O3/Std. wird üblicherweise für die Be-
förderung von Rindergülle mit einer Konsistenz bis zu 
13 mm von der Sammelgrube zum Hauptspeicher ver-
wendet. Sie zeichnet sich durch ihre lange Lebensdauer 
und eine maximale Motorleistung durch Riemenantrieb 
aus. Eine einfache Bedienung, Wartungsfreundlich-
keit und eine niedrige Energieaufnahme sind weitere 
wesentliche Merkmale. Aus der einzigartigen Bauform 
des Rührwerks mit einer Anti-Wirbel-Düse resultiert ein 
effektives Umrühren der Gülle und somit eine hohe  
Produktivität des gesamten Güllemanagements. 

•  Für Rindergülle mit einer Konsistenz bis zu 13 mm
• ���'�P�G�T�I�K�G�G�H�‚�\�K�G�P�V�G�T���4�K�G�O�G�P�C�P�V�T�K�G�D���O�K�V���J�Q�J�G�T���.�G�K�U�V�W�P�I
•  Hohe Rührleistung durch Anti-Wirbel-Düse

Pumpen und Rührwerke
Elektrische Pumpen
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Pumpen und Rührwerke
Elektrische Pumpen

Elektrische 4” Agi-Pompe ® 
Die elektrische 4” Agi-Pompe® unserer Produktlinie 
Houle erfüllt alle Anforderungen an eine professionelle 
Standardpumpe für Rinder- und Schweinegülle mit 
Strohanteil: Rühren, Schneiden und Pumpen in einem. 
Die spezielle Konstruktion des Rührwerks mit Propeller 
und Messersatz zerkleinert die Strohrückstände in der 
Gülle während des Transports und steigert somit die 
�2�W�O�R�G�P�M�C�R�C�\�K�V�À�V�����&�K�G���2�W�O�R�N�G�K�U�V�W�P�I���X�Q�P���F�Ø�P�P�ƒ�Ø�U�U�K�I�G�T��
Gülle beträgt bis zu 3.600 l/min, der Keilriemenantrieb 
sorgt für einen sicheren Betrieb und Flexibilität bei der 
Drehzahl. Das typische Einsatzgebiet dieser Pumpe ist 
das Aufrühren der Gülle sowie der Transfer vom Zwi-
�U�E�J�G�P�N�C�I�G�T���\�W�T���)�Ø�N�N�G�I�T�W�D�G�����$�G�U�Q�P�F�G�T�G�T���8�Q�T�V�G�K�N�����/�K�V���F�G�T��
Agi-Pompe® ist ein gleichzeitiges Rühren und Pumpen 
der Gülle möglich. Die elektrische 4” Agi-Pompe® ist 
auch als Pontonpumpe erhältlich. 

•  Speziell für Gülle mit Strohanteil
•  Keilriemenantrieb für sicheren Betrieb und Flexibilität 

bei der Drehzahl
•  Zeitgleiches Pumpen und Rühren
• ���2�W�O�R�N�G�K�U�V�W�P�I���X�Q�P���F�Ø�P�P�ƒ�Ø�U�U�K�I�G�T���)�Ø�N�N�G���D�K�U���\�W�� 

3.600 l/min
•  Rührwerk mit Propeller und Messersatz zerkleinert 

Strohrückstände  
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Elektrische 8” Flushpumpe 
Die elektrische 8” Flushpumpe ist speziell für den Einsatz 
in Flush-Systemen ausgelegt. Die durchsatzstarke Pumpe 
�T�G�K�P�K�I�V���W�P�V�G�T���8�G�T�Y�G�P�F�W�P�I���X�Q�P���U�G�J�T���F�Ø�P�P�ƒ�Ø�U�U�K�I�G�T���4�K�P-
�F�G�T�I�Ø�N�N�G���$�G�T�G�K�E�J�G���Y�K�G���F�G�P���8�Q�T�Y�C�T�V�G�J�Q�H�����.�C�W�H�I�À�P�I�G���Q�F�G�T��
Querkanalspülsysteme. Durch eine zentrale Schmierlei-
tung ist sie einfach zu warten. Weitere Merkmale der 
elektrischen 8” Flushpumpe sind ihre leichte Bedienbar-
keit sowie ihr robustes Design, das eine lange Lebens-
dauer unterstützt. Im Betrieb ist sie trotz ihrer hohen 
Pumpleistung von 11.000 l/min aufgrund des schwin-
gungsarmen Lagers extrem geräuscharm. Die elektrische 
8” Flushpumpe ist auch als Pontonpumpe erhältlich.

•  Speziell ausgelegt für Flush-Systeme in Laufgängen, 
�8�Q�T�Y�C�T�V�G�J�Q�H���W�P�F���3�W�G�T�M�C�P�À�N�G�P

• ���&�W�T�E�J�U�C�V�\�U�V�C�T�M�G���2�W�O�R�G���H�Ø�T���U�G�J�T���F�Ø�P�P�ƒ�Ø�U�U�K�I�G���)�Ø�N�N�G���O�K�V��
bis zu 11.000 l/m

•  Einfache Wartung durch zentrale Schmierleitung

Pumpen und Rührwerke
Elektrische Pumpen



GEA Farm Technologies  |  125

Elektrische 4” Hochdruck-Vertikalpumpe 
�&�K�G���G�N�G�M�V�T�K�U�E�J�G�����q���*�Q�E�J�F�T�W�E�M���8�G�T�V�K�M�C�N�R�W�O�R�G���F�G�T���2�T�Q-
duktlinie Houle ist eine durchsatzstarke Pumpe mit einer 
Leistung von 5.000 l/min. Typischerweise wird sie zum 
�2�W�O�R�G�P���X�Q�P���(�N�W�U�J�ƒ�Ø�U�U�K�I�M�G�K�V���C�W�U���I�T�Q�»�G�P���'�P�V�H�G�T�P�W�P�I�G�P��
eingesetzt sowie bei Anwendungen, wo hoher Pum-
pendruck erforderlich ist. Dank einer zentralen Schmier-
leitung ist diese Pumpe einfach zu warten. Das schwin-
gungsarme Lager sorgt zudem für einen geräuscharmen 
�$�G�V�T�K�G�D�����&�K�G���G�N�G�M�V�T�K�U�E�J�G�����q���*�Q�E�J�F�T�W�E�M���8�G�T�V�K�M�C�N�R�W�O�R�G���K�U�V��
auch als Pontonpumpe erhältlich.

•  Durchsatzstark mit einer Leistung von 5.000 l/min
• ���<�W�O���2�W�O�R�G�P���X�Q�P���(�N�W�U�J�ƒ�Ø�U�U�K�I�M�G�K�V���C�W�U���I�T�Q�»�G�P�� 

Entfernungen 
•  Hoher Pumpendruck 
•  Einfache Wartung durch zentrale Schmierleitung

Pumpen und Rührwerke
Elektrische Pumpen
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Pumpen und Rührwerke
Elektrische Pumpen

Vertikalpumpe V
�&�K�G���8�G�T�V�K�M�C�N�R�W�O�R�G���8���D�K�G�V�G�V���O�K�V���G�K�P�G�O���&�W�T�E�J�U�C�V�\�Y�G�T�V��
von bis zu 12.000 l/min äußerste Leistungsfähigkeit 
auf, selbst beim Rühren und Pumpen von extrem 
�\�À�J�ƒ�Ø�U�U�K�I�G�T���)�Ø�N�N�G�����&�K�G���U�V�C�D�K�N�G���-�Q�P�U�V�T�W�M�V�K�Q�P���K�P���4�C�J�O�G�P-
bauweise macht die Pumpe zu einem Gerät, das auch 
starken Anforderungen im täglichen Betrieb standhält. 
�&�K�G���8�G�T�V�K�M�C�N�R�W�O�R�G���8���K�U�V���G�Z�V�T�G�O���W�P�G�O�R�‚�P�F�N�K�E�J�����U�G�J�T��
zuverlässig und eine gute Wahl, wenn hohes Förder-
volumen benötigt wird.

•  Beste Durchsatzwerte von bis zu 12.000 l/min
• ���4�Ø�J�T�G�P���W�P�F���2�W�O�R�G�P���X�Q�P���G�Z�V�T�G�O���\�À�J�ƒ�Ø�U�U�K�I�G�T���)�Ø�N�N�G
•  Solide Konstruktion in Rahmenbauweise

Tauchmotorpumpe AT
Der Einsatz von Pumpen in Sammelbecken und Gülle-
gruben erfordert einfaches Handling, eine konstruk-
tionsseitig durchdachte Bauweise sowie einen hohen 
Wirkungsgrad in der Schutzklasse IP68. All diese An-
forderungen erfüllt die Tauchmotorpumpe AT. Mit ihrer 
integrierten Häckseleinrichtung gibt sie zudem verstop-
fenden Bestandteilen keine Chance. Allemal über-
zeugt die Tauchmotorpumpe AT durch ihren geringen 
Platzbedarf und die einfache Montage. Gute Gründe 
für den tausendfachen Einsatz in der Landwirtschaft.

•  Für Sammelbecken und Güllegruben
•  Geringer Platzbedarf und einfache Montage
•  Tausendfacher Einsatz in der Landwirtschaft
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6” Agi-Pompe ®

Mit einem Umrührvolumen von bis zu 80.000 l/min und 
einer Pumpleistung von bis zu 11.000 l/min erzielt die 
6” Agi-Pompe® einen extrem hohen Wirkungsgrad bei 
bester Homogenisierung. Gleichzeitiges Pumpen und 
Rühren in kurzer Zeit ermöglicht schnelles und effek-
�V�K�X�G�U���#�T�D�G�K�V�G�P���C�P���1�T�V���W�P�F���5�V�G�N�N�G�����<�W�F�G�O���R�T�Q�‚�V�K�G�T�V���F�K�G��
�2�W�O�R�G���X�Q�P���F�G�P���8�Q�T�V�G�K�N�G�P���W�P�U�G�T�G�T���2�T�Q�F�W�M�V�N�K�P�K�G���*�Q�W�N�G����
die sich durch eine solide Bauweise mit hoher Lang- 
lebigkeit auszeichnet. 

•  Umrührvolumen von bis zu 80.000 l/min
•  Leistungsstarkes Pumpen und Umrühren zur gleichen 

Zeit
•  Zentrale Schmierleitung für leichte von oben durch-

führbare Wartung

6” Super Pump
Diese Hochleistungspumpe aus unserer Produktlinie 
Houle verarbeitet bis zu 10.000 l/min und erreicht 
damit einen sehr hohen Durchsatzwert. Durch die 
einzigartige Bauform der Mischdüse wird eine effektive 
Homogenisierung der Gülle erzielt. Die 6” Super Pump 
ist sehr einfach in der Handhabung und besonders 
wartungsarm. Ihre solide Fertigung ist die Grundlage 
für die lange Lebensdauer. 

•  Effektiv
•  Robust
•  Wartungsarm

Pumpen und Rührwerke
Traktorgetriebene (PTO) Pumpen
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Pumpen und Rührwerke
Traktorgetriebene (PTO) Pumpen

3-Punkt-gelagerte Agi-Pompe ®

Diese Pumpe aus unserer Produktlinie Houle ist zum 
�U�E�J�P�G�N�N�G�P���*�Q�O�Q�I�G�P�K�U�K�G�T�G�P���ƒ�Ø�U�U�K�I�G�T���)�Ø�N�N�G���O�K�V���G�K�P�G�T�� 
120 PS Zugmaschine bei 540 U/min geeignet. Eine 
Hochleistungsantriebswelle für den dauerhaften Be-
trieb, ein robust geschweißtes Stahlpumpengehäuse 
�W�P�F���G�K�P���I�G�U�E�J�Y�G�K�»�V�G�U���5�V�C�J�N�ƒ�Ø�I�G�N�T�C�F���U�Q�T�I�G�P���H�Ø�T���G�K�P�G��
lange Lebensdauer der 3-Punkt-gelagerten Agi-Pompe®. 
Spezielle Rührdüsen in Anti-Wirbel-Bauform gewähr-
leisten ein schnelles und effektives Mischergebnis. 
Zudem trägt die Pumpe alle Merkmale der Produktlinie 
Houle wie einfache Bedienung, Wartungsfreundlichkeit 
und Langlebigkeit.

• ���5�E�J�P�G�N�N�G�U���*�Q�O�Q�I�G�P�K�U�K�G�T�G�P���ƒ�Ø�U�U�K�I�G�T���)�Ø�N�N�G
•  Hochleistungsantrieb für Dauerbetrieb
•  Geschweißtes Stahlpumpengehäuse und Stahl-

�ƒ�Ø�I�G�N�T�C�F
•  Rohrdüsen in Anti-Wirbel-Bauform

3-Punkt-gelagerte 6”/8” Super Pump
�&�K�G���$�G�H�Ò�T�F�G�T�W�P�I���W�P�F���*�Q�O�Q�I�G�P�K�U�K�G�T�W�P�I���X�Q�P���F�K�E�M�ƒ�Ø�U-
siger Rindergülle mit hohem Strohanteil bewältigt die 
3-Punkt-gelagerte 6” bzw. 8” Super Pump spielend. 
Ausgestattet mit einem Schwerlast-Laufwerk homoge-
�P�K�U�K�G�T�V���F�K�G���2�W�O�R�G���\�W�F�G�O���ƒ�Ø�U�U�K�I�G���)�Ø�N�N�G���K�P���G�K�P�G�T���$�G�V�Q�P-
grube mit einer 90 PS Zugmaschine bei nur 540 U/min. 
Das abriebfeste Pumpengehäuse und die Bodenplatte 
eignen sich auch zum Pumpen von sandhaltiger Gülle. 
Wie alle Pumpen unserer Produktlinie Houle ist auch die 
3-Punkt-gelagerte Super Pump einfach zu bedienen, 
wartungsarm, leistungsstark und solide gefertigt.

• ���)�G�G�K�I�P�G�V���H�Ø�T���F�K�E�M�ƒ�Ø�U�U�K�I�G���4�K�P�F�G�T�I�Ø�N�N�G���O�K�V���J�Q�J�G�O�� 
Strohanteil

•  Auch geeignet für sandhaltige Gülle dank abrieb-
festem Pumpengehäuse und Bodenplatte 

•  Wartungsarm und bedienungsfreundlich
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Pumpen und Rührwerke
Traktorgetriebene (PTO) Pumpen

Lagunen Agi-Pompe ®

Die Agi-Pompe® für Lagunen ist eine spezialisierte 
�8�C�T�K�C�P�V�G���W�P�U�G�T�G�U���2�W�O�R�G�P�M�N�C�U�U�K�M�G�T�U���C�W�U���F�G�T���2�T�Q�F�W�M�V�N�K�P�K�G��
Houle. Mit ihr lässt sich eine schnelle Homogenisierung 
der Gülle in Lagunen ausführen: Mit Hilfe eines 120 PS- 
Traktors bei 540 U/min bzw. eines 160 PS-Traktors 
bei 1.000 U/min. Die Pumpe verfügt über eine breite 
Düse mit Doppel-Gelenk-Scharnier, ein Fahrwerk mit 
Luftreifen sowie 8” Pumpendruckstutzen, Wegeventil 
�W�P�F���.�C�F�G�T�Ò�J�T�G���H�Ø�T���U�E�J�P�G�N�N�G�T�G�U���.�C�F�G�P�����8�K�G�N�G���Y�G�K�V�G�T�G��
Ausstattungsdetails und -optionen machen aus dieser 
Agi-Pompe®���8�C�T�K�C�P�V�G���G�K�P�G�P���R�G�T�H�G�M�V�G�P���5�R�G�\�K�C�N�K�U�V�G�P���H�Ø�T��
das Güllemanagement mit Lagunen.

• ���5�R�G�\�K�C�N�K�U�K�G�T�V�G���.�C�I�W�P�G�P���8�C�T�K�C�P�V�G���W�P�U�G�T�G�U���2�W�O�R�G�P��
klassikers

•  Homogenisierung mit 120 PS-Traktor bei 540 U/min 
bzw. 160 PS-Traktor bei 1.000 U/min

•  Breite Düse mit Doppel-Gelenk-Scharnier
•  8” Pumpendruckstutzen, Wegeventil und Laderöhre 

für schnelleres Laden

6” / 8” Lagunen Super Pump
�&�K�G���5�W�R�G�T���2�W�O�R���C�N�U���8�C�T�K�C�P�V�G���H�Ø�T���.�C�I�W�P�G�P���X�G�T�C�T�D�G�K�V�G�V��
�U�E�J�Y�G�T�G�����F�K�E�M�ƒ�Ø�U�U�K�I�G���)�Ø�N�N�G�����<�W�F�G�O���M�C�P�P���U�K�G���F�C�P�M���K�J�T�G�U��
abriebfesten Pumpengehäuses und der Bodenplatte 
auch sandhaltige Gülle aufnehmen. Die Homogeni-
�U�K�G�T�W�P�I���‚�P�F�G�V���O�K�V���G�K�P�G�T���D�T�G�K�V�G�P���/�K�U�E�J�F�Ø�U�G���O�K�V���&�Q�R-
pelgelenkscharnier statt und erzeugt eine effektive 
Mischung. Dazu können Sie einen 90 PS-Traktor für 
540 U/min bzw. einem 180 PS für 1.000 U/min einset-
zen. Das Ausstattungspaket enthält unter anderem ein 
Fahrwerk mit Luftreifen, 6” bzw. 8” Pumpendruckstut-
zen, Wegeventil und Laderöhre für schnelleres Laden 
sowie optionale Magnetventile zur 2-Pumpen-Funktion 
für jede Zugmaschine mit hydraulischem Anschluss.

• ���5�R�G�\�K�C�N�K�U�K�G�T�V�G���.�C�I�W�P�G�P���8�C�T�K�C�P�V�G���W�P�U�G�T�G�U���2�W�O�R�G�P��
klassikers

•  Homogenisierung mit 90 PS-Traktor bei 540 U/min 
bzw. 180 PS-Traktor bei 1.000 U/min

•  Fahrwerk mit Luftreifen
•  optionale Magnetventile zur 2-Pumpen-Funktion
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Electromix Rührwerk
Dieses Rührwerk ist Bestandteil eines Gesamtsystems 
mit passender Pumpe aus unserer Produktlinie Houle. 
Die leistungsstarke Auslegung des Gesamtsystems 
�G�T�O�Ò�I�N�K�E�J�V���F�K�G���*�Q�O�Q�I�G�P�K�U�K�G�T�W�P�I���F�K�E�M�ƒ�Ø�U�U�K�I�G�T���W�P�F���ƒ�Ø�U-
siger Gülle zur Evakuierung über weite Strecken. Bevor-
zugt wird das Electromix Rührwerk einzeln verwendet, 
um Güllegruben am Stall aufzurühren. Das ölgefüllte 
Getriebe des Rührwerks bietet hohe Sicherheit und 
maximale Lebensdauer. Die hohen Produktstandards 
unserer Produktlinie Houle hinsichtlich Bedienung, 
Wartung und Langlebigkeit verbinden sich hier mit 
einem praxisgerechten Design.

•  Zum effektiven Aufrühren von Güllegruben
•  Im System mit Elektromix Pumpe zur Homogenisie-

�T�W�P�I���W�P�F���'�X�C�M�W�K�G�T�W�P�I���X�Q�P���\�À�J�G�T���W�P�F���ƒ�Ø�U�U�K�I�G�T���)�Ø�N�N�G��
•  Separater Einsatz in Güllegruben am Stall
•  Ölgefülltes Getriebe für Sicherheit und Lebensdauer

Pumpen und Rührwerke
Elektrische Rührwerke
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Gülle-Separation

�'�P�G�T�I�K�G�G�H�‚�\�K�G�P�\�����I�C�P�\�J�G�K�V�N�K�E�J�G���-�T�G�K�U�N�C�W�H�Y�K�T�V�U�E�J�C�H�V���W�P�F���7�O�Y�G�N�V�X�G�T�V�T�À�I�N�K�E�J�M�G�K�V���U�K�P�F���C�M�V�W�G�N�N�G���*�G�T�C�W�U�H�Q�T�F�G�T�W�P�I�G�P�����F�G�P�G�P���U�K�E�J��
landwirtschaftliche Betriebe, insbesondere die der Milchwirtschaft, heute stellen müssen. In diesem Zusammenhang ist die 
Separation von Flüssig- und Feststoffen aus Gülle von besonderer Bedeutung. 
Durch die Trennung wird die Wiederverwendung der Flüssigkeit ermöglicht. Eine Wasserersparnis, die nicht nur Kosten-, 
�U�Q�P�F�G�T�P���C�W�E�J���W�O�Y�G�N�V�U�R�G�\�K�‚�U�E�J�G���8�Q�T�V�G�K�N�G���O�K�V���U�K�E�J���D�T�K�P�I�V�����&�G�T���U�G�R�C�T�K�G�T�V�G���(�G�U�V�U�V�Q�H�H���Y�K�G�F�G�T�W�O���M�C�P�P���C�N�U���-�Q�O�R�Q�U�V���X�G�T�Y�G�P�F�G�V���W�P�F��
bei entsprechender Handhabung sogar als Einstreu eingesetzt werden. Dank der Separation wird zudem das Lagervolumen 
erheblich verringert.  
GEA Farm Technologies ist auf die verschiedenen Anforderungen 
�+�J�T�G�U���)�Ø�N�N�G�O�C�P�C�I�G�O�G�P�V�U���G�K�P�I�G�U�V�G�N�N�V�����8�Q�O���<�Y�G�K���5�V�W�H�G�P���5�G�R�C�T�C-
tor für anfallende Gülle aus Flush-Systemen bis zur Kombination 
aus Rollenpresse und Entwässerer, halten wir optimale Separati-
onslösungen unserer Produktlinie Houle für Sie vor: Bedarfsge-
recht und auf Ihre Raumanforderungen zugeschnitten. Nehmen 
Sie Kontakt zu Ihrem GEA Fachzentrum in der Nähe auf.
�+�J�T�G���8�Q�T�V�G�K�N�G��
•  Kreislaufwirtschaft: Recycling von Wasser, Erzeugung von 

Kompost und Einstreu
• �� �*�[�I�K�G�P�G�U�E�J�W�V�\�����8�Q�T�D�G�W�I�W�P�I���I�G�I�G�P���C�W�»�G�T�D�G�V�T�K�G�D�N�K�E�J�G�� 

Keimbelastungen 
•  Logistik: geringere Lagerkapazitäten, geringere Transport-

kosten
•  Kostenersparnis: Weniger Frischwasserbedarf,  

weniger Zukauf von Einstreu
•  Tierfreundlichkeit: Gute Akzeptanz des Einstreus, gute  

Hygieneergebnisse
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Bogensieb-Separator
Ein tägliches Gülleaufkommen von bis zu 3.000 Tieren 
bewältigt unser Bogensieb-Separator mühelos. Unter-
�U�E�J�K�G�F�N�K�E�J�G���5�K�G�D���²�H�H�P�W�P�I�G�P���‚�N�V�G�T�P���I�T�Q�»�G���W�P�F���M�N�G�K�P�U�V�G��
Rückstände aus der Masse heraus und gewährleisten 
eine maximale Aufnahme von Feststoffen. Dank seiner 
intelligenten Bogenform aus hochwertigem Edelstahl 
ist die Reinigung des Bogensieb-Separators sehr un-
kompliziert und problemlos durchführbar. Zudem bietet 
�F�C�U���)�G�T�À�V���C�N�N�G���8�Q�T�V�G�K�N�G���W�P�U�G�T�G�T���2�T�Q�F�W�M�V�N�K�P�K�G���*�Q�W�N�G�����2�T�Q�‚-
tieren Sie von Langlebigkeit, Robustheit und Wartungs-
freundlichkeit.

•  Filtert große und kleinste Rückstände
•  Intelligente Bogenform aus hochwertigem Edelstahl
•  Bewältigt tägliches Gülleaufkommen von bis zu 

3.000 Tieren aus Flushsystemen

Zwei-Stufen-Separator
�+�P���G�K�P�G�O���\�Y�G�K�U�V�W�‚�I�G�P���8�G�T�H�C�J�T�G�P���V�T�G�P�P�V���F�K�G�U�G�T���5�G�R�C-
rator die Flüssigkeit von Feststoffen und bereitet die 
gewonnenen Fasern zur Weiterverwendung als Einstreu 
oder für die Kompostierung auf. Bauseitig ist der Zwei-
Stufen-Separator als vertikaler Bogen aus hochwer-
�V�K�I�G�O���'�F�G�N�U�V�C�J�N���C�W�U�I�G�H�Ø�J�T�V�����Y�Q�F�W�T�E�J���F�G�T���)�Ø�N�N�G�ƒ�W�U�U��
verlangsamt und der Separationseffekt erhöht wird. 
�+�P�F�G�O���F�C�U���)�G�T�À�V���F�C�U���$�T�C�W�E�J�Y�C�U�U�G�T���X�G�T�N�À�U�U�N�K�E�J���‚�N�V�T�K�G�T�V��
wird die Wasserqualität erheblich verbessert und die 
Reinigungsleistung beispielsweise im Flush-System 
trotz verminderter Frischwasserzufuhr gesteigert. Die 
Zweiwalzenpresse übernimmt die Separation der Fest-
bestandteile zuverlässig und ohne Beeinträchtigungen 
in der Weiterverarbeitung.

•  Trennt Flush-Flüssigkeiten von Strohkomponenten
•  Faseraufbereitung als Einstreu oder für die Kom- 

postierung 
•  Kompletter Aufbau in Edelstahl

Gülle-Separation
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Ausgleichsbehälter
Ein Ausgleichsbehälter wird als Reglertank zwischen 
Güllepumpe und Entwässerer eingesetzt. Er übernimmt 
�\�W���D�G�K�F�G�P���5�G�K�V�G�P���F�K�G���-�Q�P�V�T�Q�N�N�G���F�G�T���&�W�T�E�J�ƒ�W�U�U�O�G�P�I�G��
zur optimalen Gülleverarbeitung. Sobald die Gülle 
im Tank den Höchststand erreicht hat, gibt der Aus-
gleichsbehälter das Startsignal an den Separator und 
reguliert anschließend seine Arbeitsgeschwindigkeit 
durch Anpassung des Pegels. Ist der Pegel zu niedrig, 
erhält der Entwässerer ein Haltesignal. Ist der Pegel zu 
hoch, wird die Pumpe gestoppt. Zudem reguliert der 
Ausgleichsbehälter die Faserzufuhr, um eine optimale 
�8�K�U�M�Q�U�K�V�À�V���\�W���G�T�\�K�G�N�G�P�����7�P�U�G�T���#�W�U�I�N�G�K�E�J�U�D�G�J�À�N�V�G�T���K�U�V���H�Ø�T��
die genannten Funktionen vollumfänglich ausgelegt. 
Seine solide Bauweise mit dem geneigten Boden und 
den beidseitigen Öffnungen ermöglicht eine einfache 
Reinigung. Als Gerät unserer Produktlinie Houle ist er 
robust, wartungsfreundlich und langlebig konstruiert. 

•  Reglertank zwischen Güllepumpe und Entwässerer 
•  Optimale Regulierung der Güllezufuhr
•  Robuste Konstruktion
•  Einfache Reinigung ink. Fremkörperabscheidung

Gülle-Separation

Zerkleinerer (Crusher)
Der Zerkleinerer (Crusher) wird in den Separations-
prozess integriert, um aussortierte feste Objekte zum 
Schutz der nachfolgenden Komponenten, etwa Se-
�R�C�T�C�V�Q�T�G�P���X�Q�T���8�G�T�U�E�J�N�G�K�»���W�P�F���$�G�U�E�J�À�F�K�I�W�P�I���\�W���U�E�J�Ø�V-
zen. Kleine Steine, Betonteile, Hartholz, Keramik und 
sogar kleine Stahlstücke werden bei einem Durchsatz 
23 - 45m3/Std. spielend zerkleinert und in den Prozess 
zurückgeleitet. Der Zerkleinerer (Crusher) kann als 
eigenständige Einheit arbeiten, sollte jedoch mit der 
Steuerung der Pumpe synchronisiert werden, um einen 
�ƒ�K�G�»�G�P�F�G�P���#�T�D�G�K�V�U�X�Q�T�I�C�P�I���\�W���I�G�Y�À�J�T�N�G�K�U�V�G�P�����#�W�H�I�T�W�P�F��
�U�G�K�P�G�U���J�C�T�V�G�P���#�P�H�Q�T�F�G�T�W�P�I�U�R�T�Q�‚�N�U���K�U�V���F�C�U���)�G�T�À�V���G�Z�V�T�G�O��
massiv gefertigt und hat eine lange Lebensdauer.

•  Zum Schutz vor Beschädigungen von nachfolgendem 
Equipment wie Pumpen und Separatoren

•  Zerkleinert Steine, Betonteile, Hartholz, Keramik und 
kleine Stahlstücke

•  Durchsatz 23 - 45m3/Std.
•  Als System mit einer Pumpe
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Gülle-Separation

Vertikaler Entwässerer
Als Separationskomponente im Zusammenspiel mit 
dem Ausgleichsbehälter ist der vertikale Entwässerer 
�6�G�K�N���G�K�P�G�T���5�[�U�V�G�O�N�Ò�U�W�P�I�����&�K�G���8�G�T�V�K�M�C�N�C�W�H�D�C�W���G�T�O�Ò�I�N�K�E�J�V��
über eine drucklos betriebene, rotierende Schnecke 
eine effektive Nutzung der natürlichen Schwerkraft 
zur Trennung der Feststoffe aus der Gülle sowie zur 
Wassergewinnung. Die extrahierte Flüssigkeit kann in 
den Wasserkreislauf eines Flush-Systems zurückgeführt 
werden und auf diese Weise die Zufuhr von Frisch-
wasser reduzieren. Eine ökologisch wie ökonomisch 
interessante Lösung.

•  Systemlösung in Kooperation mit Ausgleichsbehälter
•  Entwässerung durch Nutzung der natürlichen 

Schwerkraft
•  Ökologisch und ökonomisch durch Abwasser- 

Recycling
•  Separierte Flüssigkeit für Flush-Systeme nutzbar
• ���8�Q�T�G�K�P�F�K�E�M�W�P�I���F�G�T���)�Ø�N�N�G���\�W�T���9�G�K�V�G�T�D�G�J�C�P�F�N�W�P�I���O�K�V��

einem XPress

XTract – horizontaler Entwässerer
Der XTract ist als leistungsfähige Systemlösung zur Se-
paration geplant und entfaltet sein optimales Potenzial 
�C�N�U���8�Q�T�U�V�W�H�G���\�W�O���9�C�N�\�G�P�U�[�U�V�G�O���:�2�T�G�U�U�����$�G�K���G�K�P�G�T���5�V�T�Q�O-
aufnahme von nur 0,55 KW verarbeitet der XTract bis 
zu 150 l/min. Der verbleibende Teil der Trockenmasse 
des Feststoffs liegt im Ergebnis zwischen 16 – 20% und 
wird vom Walzensystem XPress übernommen, während 
das extrahierte Wasser in den Wasserkreislauf zurück-
geführt werden kann. Der XTract überzeugt durch seine 
�J�Q�E�J�Y�G�T�V�K�I�G���8�G�T�C�T�D�G�K�V�W�P�I���W�P�F���F�K�G���F�W�T�E�J�I�À�P�I�K�I�G���8�G�T-
wendung von Edelstahl sowie die einfache Installation 
und hohe Anwenderfreundlichkeit.

•  Im System mit XPress einsetzbar 
•  Kompletter Aufbau in Edelstahl
•  Energiesparend: 0,55 KW Stromverbrauch
•  Einfache Bedienbarkeit
•  Durchsatzleistung bis zu 150l/min.



GEA Farm Technologies  |  135

Gülle-Separation

XPress – modulares Walzensystem
Das modulare Walzensystem XPress wurde speziell für 
das Pressen von zuvor durch den XTract entwässerter 
�)�Ø�N�N�G���G�P�V�Y�K�E�M�G�N�V�����,�G���P�C�E�J���-�Q�P�‚�I�W�T�C�V�K�Q�P���M�C�P�P���)�Ø�N�N�G��
in einer Menge zwischen 75 und 662 l/min verarbeitet 
werden, wobei der zu erreichenden Anteil an Trocken-
substanz von 26% bis zu 34% betragen kann. Gum-
mirollen und Siebrollen aus Edelstahl bewirken mit 
einem nur geringen Energieverbrauch eine maximale 
Feuchtigkeits-reduzierung des Strohanteils. Ein einzig-
artiges Luftfederungssystem erzeugt konstanten Druck 
auf den Rollen und reduziert die mechanische Belastung, 
sodass das System eine lange Lebensdauer aufweist. Ein 
�8�Q�T�V�G�K�N���W�P�U�G�T�G�T���2�T�Q�F�W�M�V�N�K�P�K�G���*�Q�W�N�G�����F�K�G���\�W�F�G�O���H�Ø�T���G�K�P��
fache Handhabung und leichte Reinigung steht.

•  Im System mit XTract einsetzbar
• ���8�G�T�C�T�D�G�K�V�G�V���)�Ø�N�N�G���\�Y�K�U�E�J�G�P���������W�P�F�����������N���O�K�P
•  Geringer Stromverbrauch durch Gummirollen und 

Siebrollen aus Edelstahl

Schraubenseparator XScrew:
�'�H�H�G�M�V�K�X�G���W�P�F���G�P�G�T�I�K�G�G�H�‚�\�K�G�P�V�G���5�G�R�C�T�C�V�K�Q�P

Die Gülle wird mit Hilfe einer Schraube im stabilen 
Gehäuse zusammengepresst. Dies bringt folgende 
�8�Q�T�V�G�K�N�G�����&�K�G���(�N�Ø�U�U�K�I�M�G�K�V���M�C�P�P���G�K�P�H�C�E�J�G�T���I�G�R�W�O�R�V���W�P�F��
transportiert werden. Das erleichtert die Ausbringung. 
�&�K�G���6�T�Q�E�M�G�P�O�C�U�U�G���M�C�P�P���C�N�U���$�C�U�K�U���H�Ø�T���G�H�‚�\�K�G�P�V�G�U��
Kompostieren oder als günstige Einstreu genutzt 
werden.

XScrew Heavy Duty:
Das Heavy Duty Modell mit einem 3 kW Elektromotor,
einem zweiteiligen Filter und einer längeren Schraube 
kann bis zu einem TS-Gehalt von über 30% separieren 
und erlaubt eine Weiternutzung des Erzeugnisses als 
Einstreu.

XScrew Heavy Duty
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• ���)�Ø�N�N�G�X�G�T�V�G�K�N�U�[�U�V�G�O�G���H�Ø�T���H�C�U�G�T�H�T�G�K�G���W�P�F���F�K�E�M�ƒ�Ø�U�U�K�I�G���)�Ø�N�N�G
•  verschiedene Arten von Kultivatoren
•  Werkzeuge mit Injektoren zur Gülleeinbringung in den Boden
•  Werkzeugbalken mit Schlauch

Gülleausbringung

Die Ausbringung der Gülle auf das Feld ist der abschließende Teil des ganzheitlichen Prozesses in der Milchwirtschaft. 
GEA Farm Technologies verfügt über langjährige Erfahrung in diesem Bereich und bietet neben Gülletankwagen in 
verschiedenen Größen und Ausführungen die unterschiedlichsten Werkzeuge an, um je nach gewünschter Art der 
Ausbringung, das richtige System einsetzen zu können. 

Ganz gleich, ob Sie Gülle auf Maisfeldern mit oder ohne Ernterückstände ausbringen, ob Sie bei windigen Wetter-
�X�G�T�J�À�N�V�P�K�U�U�G�P���C�T�D�G�K�V�G�P�����Q�D���5�K�G���H�C�U�G�T�H�T�G�K�G���)�Ø�N�N�G���K�P���G�P�I�G�O���4�C�F�K�W�U���Q�F�G�T���F�K�E�M�ƒ�Ø�U�U�K�I�G���)�Ø�N�N�G���O�K�V���N�C�P�I�G�O���(�C�U�G�T�O�C�V�G�T�K�C�N��
�X�G�T�V�G�K�N�G�P���Y�Q�N�N�G�P�����D�G�K���)�'�#���(�C�T�O���6�G�E�J�P�Q�N�Q�I�K�G�U���‚�P�F�G�P���5�K�G���I�C�P�\���U�K�E�J�G�T���+�J�T�G���.�Ò�U�W�P�I���H�Ø�T���F�C�U���I�G�Y�Ø�P�U�E�J�V�G���'�K�P�U�C�V�\�I�G�D�K�G�V����
�#�W�U���W�P�U�G�T�G�T���2�T�Q�F�W�M�V�N�K�P�K�G���*�Q�W�N�G���U�V�G�J�V���+�J�P�G�P���G�K�P���D�T�G�K�V�G�U���#�P�I�G�D�Q�V���\�W�T���8�G�T�H�Ø�I�W�P�I��

�5�R�T�G�E�J�G�P���5�K�G���D�K�V�V�G���O�K�V���+�J�T�G�T���\�W�U�V�À�P�F�K�I�G�P���)�'�#���8�G�T�M�C�W�H�U�Q�T�I�C�P�K�U�C�V�K�Q�P���Ø�D�G�T���G�K�P�G���H�Ø�T���5�K�G���R�C�U�U�G�P�F�G���.�Ò�U�W�P�I�����9�K�T���U�K�P�F��
sicher, Ihnen in jedem Anwendungsfall das richtige Produkt bieten zu können.



138  |  Produkt-Katalog Stalleinrichtung, Gülletechnik – Immer meine Wahl.

EL 44 - Gülletankwagen mit lenkbaren Achsen
�$�G�K�U�R�K�G�N�J�C�H�V���H�Ø�T���C�N�N�G���)�Ø�N�N�G�V�C�P�M�Y�C�I�G�P���X�Q�P���)�'�#���(�C�T�O���6�G�E�J�P�Q�N�Q�I�K�G�U���U�V�G�J�V���F�G�T���'�.���������O�K�V���U�G�K�P�G�T���J�Q�J�G�P���8�G�T�C�T�D�G�K�V�W�P�I�U-
qualität aus unserer Produktlinie Houle. Weil Gülletankwagen auf jedem Gelände einsatzbereit sein müssen, sind 
unsere Tankwagen mit patentierter Technik für die Gülleausbringung sowie hydraulische Federungen und Servo-
lenkungen ausgestattet, die dem Drehwinkel der Zugmaschine entsprechen. Das bringt hohen Fahrkomfort, eine 
hervorragende Manövrierfähigkeit und Kontrolle auf allen Untergründen. Gut zugängliche Schmierstellen und 
Öffnungen machen auch die anfallenden Wartungs- und Reinigungsarbeiten zum Kinderspiel. Für den EL 44 wie 
auch für andere Gülletankwagen steht eine große Auswahl an optionalem Zubehör für nahezu jeden Einsatzzweck 
zur Auswahl.

EL 44 - Gülletankwagen mit lenkbaren 
Achsen 
•  Solide und hochwertig gefertigt
•  Hoher Fahrkomfort und Manövrierfähigkeit
•  Hydraulische Federung und Servolenkung
•  Bewährte und patentierte Technik

EL-44 Gülletankwagen:

Artikelnummer Produktbezeichnung Abmessungen / Sonstiges ( H x B)

2018-8078-740 Gülletankwagen EL44 – 4D – 14.350 ltr (3.160) 16‘

2018-8078-750 Gülletankwagen EL44 – 4D – 16.150 ltr (3.557) 18’

2018-8078-760 Gülletankwagen EL44 – 4D – 19.750 ltr (4.350) 22’

2018-8078-770 Gülletankwagen EL44 – 4D – 21.500 ltr (4.735) 24’

2018-8078-780 Gülletankwagen EL44 – 4D – 23.300 ltr (5.132) 26’

2018-8078-790 Gülletankwagen EL44 – 4D – 25.100 ltr (5.528) 28‘

Gülleausbringung
Gülletankwagen
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Notizen
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GEA Farm Technologies GmbH

Siemensstraße 25 - 27, D-59199 Bönen
Tel. +49 (0) 23 83 93 7-0, Fax +49 (0) 23 83 93 8-0
www.gea.com | www.gea-farmtechnologies.com

Die GEA Group ist ein globaler Maschinenbaukonzern mit Umsatz in Milliardenhöhe und operativen 

Unternehmen in über 50 Ländern. Das Unternehmen wurde 1881 gegründet und ist einer der größten Anbieter 

innovativer Anlagen und Prozesstechnologien. Die GEA Group ist im STOXX® Europe 600 Index gelistet.

Wir leben Werte.
Spitzenleistung •  Leidenschaft •  Integrität • ���8�G�T�D�K�P�F�N�K�E�J�M�G�K�V��•  GEA-versity


